KL....

KLAMPIARSKE VYROBKY

TRHOVISKO POLNA, NAVRH STANKOV - ZMENA KL.1
POLNA ULICA, BRATISLAVA )

OZN.

SCHEMA PRVKU

POPIS PRVKU

VYKAZ

KL1

DAZDOVE ZVODY

DAZDOVY ZVODOVY SYSTEM

- DAZDOVY ZVOD Z0 ZIAROVO ZINKOVANEHO PLECHU, DN75
UPRAVIT PRVOK REZANIM)

- PRISLUSENSTVO DAZD. ZVODU:

- ODKVAPOVE RURY TYPOVEJ DLZKY

- OBJIMKA RURY

- OSTATNE PRISLUSENSTVO

KL1 DLZKY cca. 2,60 m

- POTREBNU DLZKU ZVODU VYSKLADAT Z TYPOVYCH PRVKOV (V PRIPADE POTREBY ATYPICKEJ DLZKY JE MOZNE

4ks

KL2

VPUST

MANZETA PRE NAPOJENIE
HYDROIZOLACIE

500 x 500

® 330

145
' 210

DAZDOVY STRESNY VPUST

- ZVISLY STRESNY VPUST DN75 S OCHRANNYM KOSOM PROTI NECISTOTAM
- INTEGROVANA PV/C MANZETA (HI FOLIA NA BAZE PVC)

- BEZ VYHRIEVANIA
- VPUST NAPOJIT NA ZVOD PODLA SYSTEMOVEHO RIESENIA DODAVATELA

VYROBCU A STN 73 3610 (KLAMPIARSKE PRACE STAVEBNE).

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE MUSIA BYT ZHOTOVENE V SULADE S TECHNOLOGICKYMI PREDPISMI

4ks




