TRHOVISKO POLNA, NAVRH STANKOV - ZMENA D.1

D..... VYPLNE OTVOROV POLA LA SRATISL
OZN. | SCHEMA PRVKU POPIS PRVKU VYKAZ
D1 POHAD Z EXTERERU POPIS - JEDNOKRIDLOV’E OTVARAVE PRESKLENE DVERE SVETLEHO ROZMERU 900 x 2000 mm 2ks

M 150 - UZAMYKATELNE, S PRAHOVOU OCELOVOU (ALT. HLINIKOVOU) LISTOU
' - Z OCELOVEHO PROFILOVEHO SYSTEMU BEZ PRERUSENEHO TEPELNEHO MOSTU
STAVEBNY 1100 x 2100 mm
OTVOR
/ S MATERIAL - OCELOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL Z PROFILOVEHO SYSTEMU, PLOCHOPRIEBEZNE
/ ~ PROFILOV - S DVOJITYM TESNENIM: VNUTORNE, VONKAJSIE

- POVRCHOVA UPRAVA: PRASKOVA FARBA, FAREBNY ODTIEN PROFILOV DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

ZASKLENIE - PRIEHCADNE ZASKLENIE
- BEZPECNOSTNA POZIADAVKA : BEZPEGNOSTNA FOLIA

KOVANIE - CELOOBVODOVE KOVANIE, S MOZNOSTOU UZAMYKANIA

1100 - MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

- ZINTRIEROVEJ STRANY KLUCKA
- Z EXTERIEROVEJ STRANY MADLO
- DVERNE KRIDLO OPATRIT ZARAZKOU PRE FIXOVANIE OTVORENYCH DVER| V DVOCH POLOHACH (45°A 90°)

POZNAMKA - SKUTOCNE ROZMERY JE NUTNE ZAMERAT NA STAVBE Il

D2 POHLAD Z EXTERERU POPIS - JEDNOKRIDLOV’E OTVARAVE PRESKLENE DVERE SVETLEHO ROZMERU 900 x 2000 mm 2ks
M 150 - UZAMYKATELNE, S PRAHOVOU OCELOVOU (ALT. HLINIKOVOU) LISTOU
’ -Z OCELOVEHO PROFILOVEHO SYSTEMU BEZ PRERUSENEHO TEPELNEHO MOSTU
STAVEBNY 2180 x 2100 mm
OTVOR
/ / S MATERIAL - OCELOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL Z PROFILOVEHO SYSTEMU, PLOCHOPRIEBEZNE
/ / N PROFILOV S DVOUITYM TESNENIM: VNUTORNE, VONKAJSIE

- POVRCHOVA UPRAVA: PRASKOVA FARBA, FAREBNY ODTIEN PROFILOV DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

ZASKLENIE - PRIEHCADNE ZASKLENIE
- BEZPECNOSTNA POZIADAVKA : BEZPECNOSTNA FOLIA

KOVANIE - CELOOBVODOVE KOVANIE, S MOZNOSTOU UZAMYKANIA

2180 - MATERIAL ; KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

-Z INTRIEROVEJ STRANY KLUCKA
-Z EXTERIEROVEJ STRANY MADLO
- OBE DVERNE KRIDLA OPATRIT ZARAZKOU PRE FIXOVANIE OTVORENYCH DVERI V DVOCH POLOHACH (45°A 90°)

POZNAMKA

- SKUTOCNE ROZMERY JE NUTNE ZAMERAT NA STAVBE !I!




