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SKLADBA PODLAHY  (P)

PAROZABRANA
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PODLAHOVE NOSNIKY Z TYEOVYCH PROFILOV UPESO
TEPELNOIZOLACNA VRSTVA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, hr. 50 mm
TIVRSTVU VLOZIT MEDZI PODLAHOVE NOSNIKY
VODOVZDORNA PREGLEJKA, hr. 12 mm, POLOZENA NA SPODNEJ PASNICI PROFILU UPE80

GUMOVA PODLAHOVA KRYTINA PROTISMYKOVA, S BODOVYMI VYSTUPKAMI (PENIAZKOVA)
GUMOVU PODLAHOVU KRYTINU VYTIAHNUT BEZ PRERUSENIA PO STRANACH TAK, ABY VZNIKOL SOKEL VYSKY 70 mm
LEPIDLO NA GUMOVU POBLAHOVU KRYTINU
0SB DOSKA, hr. 25 mm, UKOTVENA NA HORNEJ PASNICI PROFILU UPES0

V MIESTE STYKU VODOVZDORNEJ PREGLEJKY A PROFILU UPESO PQUZIT TRVALOPRUZNY TMEL !

SKLADBA STENY ~ (W1)(w2)

PAROZABRANA

VETROTESNA FOLIA

VZDUCHOVA MEDZERA, hr. 25 mm
w1 - OBKLADOVE VRSTVENE LAMINO DOSKY, hr. 8mm, S DEKOROM DREVA (HORIZONTALNA STRUKTURA), PRESNY DEKOR A FAREBNY ODTIEN

DEFINUJE HLAVNY ARCHITEKT
w2 - OBKLADOVE VRSTVENE LAMING DOSKY, hr. 8 mm, S FAREBNOU UPRAVOU RAL 3004

LAMINO DOSKY KOTVIT LEPENIM NA HLINIKOVE KOTVIACE PROFILY (SUCAST DODAVKY SYSTEMU), PODLA SYSTEMOVEHO RIESENIA DODAVATELA

TEPELNOIZOLACNA VRSTVA Z0 SEDEHO GRAFITOVEHO POLYSTYRENU, hr. 60 mm

JE NUTNE UVAZOVAT S DILATACNYMI SKARAMI PODLA SYSTEMOVEHO RIESENIA DODAVATELA I

SKLADBA STRECHY (S

POZNAMKY

SDK OBKLAD, hr. 15 mm

POLOZKY OCELOVYCH PROFILOV SU VYKAZANE VO VYKRESE ¢ 003

- VSETKY LVARY OCELOVYCH KGNSTRUKEII VYKONAT Vo VYROBE PRED ZIARUVYM ZINKOVANIM
- VSETKY LVARY OCELOVYCH KONSTRUKCII MUSIA BYT VYKONANE BEZ VIZUALNYCH DEFEKTOV (ZABRUSENE] 1t
- KONECNA POVRCHUVA UPRAVA VSETKYCH OCELOVYCH KONSTRUK[II JE ZIAROVY ZINOK

- PRIPADNE NEJASNOSTI resp. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI M

KOMPAKTNE HPL DOSKY (VYSOKOTLAKY LAMINAT), hr. 8 mm, S HLADKOU STRUKTUROU, FAREBNY ODTIEN DEFINUJE HLAVNY ARCHITEKT
HPL DOSKY KOTVIT LEPENIM NA HLINIKOVE KOTVIACE PROFILY (SUCAST DODAVKY SYSTEMU), PODLA SYSTEMOVEHO RIESENIA DODAVATELA

PVC STRESNA KRYTINA S VETRACIMI HLAVICAMI, TECHNOL. POSTUP POKLADKY PODUA SYSTEMOVEEHD RIESENIA DODAVATELA
0SB DOSKA, hr. 20 mm, UKOTVENA NA HORNEJ HRANE JACKLOVEHO PROFILU
STRESNE NOSNIKY Z JACKLOVYCH PROFILOV ROZM. 60x40x3 mm
TEPELNOIZOLACNA VRSTVA 70 SEDEHO GRAFITOVEHO POLYSTYRENU, hr. 60 mm
TIVRSTVU VLOZIT MEDZI STRESNE NOSNIKY

- OCELOVU KONSTRUKCIU VYROBIT PODEA DIELENSKE ) DOKUMENTACIE DODAVATELA, TENTO VYKRES SLUZI LEN AKO PODKLAD PRE JEJ VYPRACOVANIE !

+0,000 = 140 mm NAD U.T.

PASOVINA PRE KOTVENIE NOSNEJ

7 v 9.1
HLINIKOVEJ KONSTR. PRE OBKLADOVEO

DOSKY A HPL DOSKY
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MAJKOVA 1, 81105 BA * TEL: 0905 202 589 * studio@motion.sk * www.motion.sk

—=————— AUTORI PROJEKTU

Ing.arch. MARTIN GAJDOS

————— ZODP. PROJEKTANT

Ing. KATARINA HORAEKOVA

———— VYPRACOVAL

Ing. KATARINA HORACKOVA

————— NAZOV AKCIE

TRHOVISKO POLNA - ZMENA

NAVRH STANKOV

STUPEN > REALIZACNY PROJEKT

DATUM > 02/2013

FORMAT > 6 AL

———— MIESTO STAVBY

BRATISLAVA, POCNA ULICA, parc.t. 21851/7

CAsT > ARCHITEKTURA

————— OBSTARAVATEL

MIESTNY URAD MESTSKEJ CASTI BRATISLAVA - STARE MESTO

MIERKA > 1:20, 1:5

————— OBSAH VYKRESU

STANOK PREDAJNY
PODORYS, REZ 1-1, REZ 2-2
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