ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA

OPRAVA VSTUPNYCH PRIESTOROV
DO BUDOVY MU
BRATISLAVA

OBJ. 01 - HLAVNY OBJEKT

Z0OZNAM PRILOH:

1. ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA 3 Ad
2. PODORYS 1.NP — BURACIE PRACE 10 A4
3. PODORYS 1.NP - NOVY STAV 10 A4
4. VYPIS DREVENYCH DVERI 2 A4
5. VYPIS HLINIKOVYCH DVER{ 2 Ad
6. VYPIS PLASTOVYCH DVERI 2 Ad

02. VYCHODZIE PODKLADY

- POZIADAVKY INVESTORA
- DOMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
- OBHLIADKA SKUTKOVEHO STAVU

1. KOCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 UCEL A VYBAVENIE OBJEKTU

PREDMETOM PROJEKTU SU STAVEBNE OPRAVY VSTUPOV DO BUDOVY MU.

OPRAVOU VSTUPU DO BUDOVY Z VAJANSKEHO NABREZIA BUDE ZABEZPECENA
PRIECHODNOST OBJEKTOM.

V BUDUCNOSTI SA UVAZUJE O UMIESTNENI VYTAHU V PRAVEJ CASTI NADVORIA OD
VAJANSKEHO NABREZIA / VID. VIZUALIZACIA /. VYTAH BUDE NA FASADE PRECHADZAT CEZ
JESTVUIJUCU PAVLAC, KTOREJ VYPLNE SU VO VZTAHU K VYTAHU SEKUNDARNE.

VO VSTUPE Z MEDENEJ ULICE :
- ZAMUROVANIE PODAVACIEHO OKIENKA PRE MESTSKU POLICIU
- VYMALOVANIE CELEHO VSTUPNEHO PRIESTORU- M. C. 105

VO VSTUPE Z MEDENEJ ULICE CEZ PODBRANIE :

- UPRAVA PODBRANIA / PREMIESTNENIE SMETNYCH KONTAJNEROV A ZASEKANIE
POVRCHOVYCH EL. A SP ROZVODOV POD OMIETKU /

- REPASACIA VSTUPNYCH DVERI DO OBJEKTU /1 KS /

- SKRATENIE DIZKY ZAVORY NA SiRKU 1/2 PODBRANIA

VO VSTUPE Z VAJANSKEHO NABREZIA :
- ZABEZPECENIE PRIAMEHO VSTUPU Z NADVORIA DO VSTUPNEJ HALY

2. POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII A PRAC

VSTUP Z MEDENEJ ULICE / MIESTNOST C. 105/

- PODAVACIE OKIENKO 800 X 600 MM SA VYBURA

- OTVOR SA ZAMURUJE TVARNICAMI ,,YTONG*“ A OMIETNE

-CELY VSTUP - M. C. 105 SA VYMALUJE

- CELY PRIESTOR SA VYCISTI

- PODAVACIE OKIENKO BUDE VYRIESENE V NOVYCH VSTUPNYCH DVERACH DO M.C. 106.
/ DVOJKRIDLOVE DREVENE DVERE ROZMERU 1500 / 2200+1100 /

VSTUP Z MEDENEJ ULICE CEZ PODBRANIE

- VSETKY ROZVODY ELEKTRINY SA ZASEKAJU POD OMIETKU



- ROZVODY SLABOPRUDU SA ZASEKAJU POD OMIETKU A DAJU SA DO POD OMIETKOVYCH RUR.
- PRED ICH PREKLADKOU JE NUTNE VYPNUT ICH V PRISLUSNOM ROZVADZACI OD NAPAJANIA
I
- VEDENIA EL. KABLOV :
-30 M KABEL R= 40 MM
-90 M KABEL R=25 MM
- 85 M SLABOPRUDOVE ROZVODY
- NEFUNKCNE SKRINE ROZVADZACOV SA VYSEKAJU A OTVORY SA ZAMURUJU
/2X 700/500 MM, 1X 500/500 MM, 1X 400/300 MM /
- DREVENA PRESKLENA STENA SJEDNOKRIDLOVYMI DVERAMI SA AJ SDREVENYM
OBKLADOM
REPASUJE
- OMIETKY SA VYSPRAVIA .. 30 %
- STENY A STROP SA VYMALUJU 2X NA BIELO
- DVERE DO PODBRANIA SA ZDEMONTUJU, ZARUBEN SA VYSEKA, OTVOR SA ZAMURUJE A
OMIETNE
- ZAVORA SA SKRATINA % SIRKY PODBRANIA
- SKRINKY DIACKOVEHO OVLADANIA VSTUPNEJ BRANY A RAMPY SA VYMENIA
/ ZABEZPECI DODAVATEL JESTVUJUCEHO ZARIADENIA /
- JESTVUJUCE STOJANOVE PLASTOVE ROZVODNE SKRINE SA OCISTIA A NASTRIEKAJU NA
SEDO
/16 M2/
- JESTVUJUCA PLECHOVA ROZVODNA SKRINA SA OCISTI A NASTRIEKA NA SEDO
/2M2/
- NA PODESTE SCHODISKA / M. C. 104 / VYSPRAVIT POSKODENU TERAZZOVU DLAZBU
/1M2/

VSTUP Z VAJANSKEHO NABREZIA

- ZDEMONTUJU SA DVERE A SOCIALNE ZARIADENIA

- ZDEMONTUJU SA VYKUROVACIE TELESA A ROZVODY, STUPACKY SA ZASLEPIA.

- KANALIZACNY ZVOD / R=50 MM, DL. = 8 M/ V ROHU MIESTNOSTI C. 126,
SA PREMIESTNI DO SUSEDNEJ MIESTNOSTI

- DELIACE PRIECKY V M. C. 126, 127, 128, 129 SA VYBURAJU

- OSEKA SA KERAMICKY OBKLAD / VYSKA 1500 MM /

- VM. C. 127 SA ODSTRANI ZO STENY OLEJOVY NATER VYSKY 1500 MM / OSEKAT OMIETKU /

- DO FASADY SA VYBURA OTVOR V SIRKE JESTVUJUCICH OKIEN, OD PODLAHY PO NADOKENNY

PREKLAD / PRI BURAN{ OVERIT ULOZENIE NADOKENNEHO PREKLADU /

- VYSEKA SA PODLAHA DO UROVNE POVODNEJ PODLAHY V HALE . M.C. 127 — 150MM,
M.C. 126, 128, 129 —/ 140 - 300 MM /

- VYBETONUJU SA NOVE SCHODISKOVE STUPNE, OBLOZIA SA ZULOU

- POSKODENE OMIETKY SA OPRAVIA A VYMALUJU 2X NA BIELO

- PODLAHA — NOVA PODLAHA V BURANEJ CASTI BUDE GRANITOGRESOVA / ALT. KAMEN /

/ PRED REALIZACIOU JE POTREBNE ZREALIZOVAT SONDU DO PODLAHY V MIESTNOSTI
VRATNICE A ZISTIT CHARAKTER DLAZBY POD NADBETONOVANYMI VRSTVAMIL. /

- AK ZOSTALA ZACHOVANA, ROZHODNE SA O DALSOM POSTUPE

- POPRASKANE OMIETKY SA VYSPRAVIA AJ VM. C. 111, 111A A VYMALUJU SA 2X NA BIELO

- OSADIA SA NOVE PRESKLENE POSUVACIE DVERE

- OSADI SA NOVY INFOPULT

-NOVY ELEKTRO RADIATOR

- SPRAVCOVIA SIET{ ZABEZPECIA PREPOJENIE SLABOPRUDOVYCH ROZVODOV DO INFOPULTU
/ POCITACOVA SIET, KAMEROVY SYSTEM, TEL. USTREDNA, EL. OTVARANIE DVER] ...../

- V PODLAHE BURANYCH WC JE OSADENY KANALIZACNY POKLOP, KTORY SA ODSTRANI PRI
BURACICH PRACACH A OTVOR SA ZABETONUIE / CCA 0,5 M3 /
/ NAKOLKO NEBOLO MOZNE OTVORIT HO, A POSUDIT JESTVUJUCI STAV, BUDE NUTNE PRI
BURACICH PRACACH POSUDIT DALSI POSTUP. CI SA TATO CAST PONECHA NEVYBURANA,
A BUDE PREKRYTA PODIOM POD INFOPULTOM, ALEBO SA SACHTA ZABETONUIJE /

/ PRISTAVBU NA NADVORI ZO STRANY VAJANSKEHO NABREZIA JE NUTNE V BLiZKEJ DOBE
STATICKY POSUDIT VZHEZADOM NA TO, ZE NA PRAVEJ CASTI SU TRHLINY SPOSOBENE
POKLESOM ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE A PREPADA SA AJ PODLAHA PRI SCHODOCH

- PRAVDEPODOBNA PRiCINA POKLESU JE ZATEKAJUCA VODA Z DAZDOVEHO ZVODU,
ALEBO PORUSENA KANALIZACIA



- BUDE NUTNE UROBIT VYKOP PO UROVEN ZAKLADOVEJ SKARY A ZISTIT PRICINU
SADANIA, ABY STATIK MOHOL NAVRHNUT PATRICNE OPATRENIA /

3. POVRCHOVE UPRAVY

STENY
- VYSPRAVENIE JESTVUJUCICH VPC OMIETOK , MAI'BA 2X BIELA

STROP
- VYSPRAVENIE JESTVUJUCICH VPC OMIETOK , MAL'BA 2X BIELA

STUKOVY STROP

-V PRIESTOROCH WC A VRATNICE SA ZACHOVALI POVODNE KLENBY SO STUKOVOU
VYZDOBOU. STUKY BOLI V MIESTACH NAPOJENIA DODATOCNE VYBUDOVANYCH STIEN
POSKODENE. PO VYBURANI{ DELIACICH PRIECOK BUDU TIETO STUKY ZREKONSTRUOVANE
POD DOHI’ADOM ODBORNIKA. TAK ISTO BUDU OPRAVENE STUKY KLENIEB VO VSTUPNEJ
HALE /M. C. 111, 111A / KTORE BUDU POSKODENE PRI VYMENE EL. KABLA NAPAJAJUCEHO
SVIETIDLA /

- MALBA 2X BIELA

PODLAHA
- GRANITOGRESOVA DLAZBA / ALT . KAMEN /
/ POSUDI SA PO OSEKANI NADBETONOVANYCH CASTI /

4. POZNAMKA

- PRED MANIPULACIOU S ELEKTRICKYMI VEDENIAMI JE POTREBNE TIETO V PRiISLUSNOM
ROZVADZACI VYPNUT OD NAPAJANIA !!!

- VSETKY STAVEBNE OTVORY JE NUTNE PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!

- PRI REALIZACII JE NUTNE BRAT OHIAD NA PREVADZKU V BUDOVE.

5. ZAVER

- VSETKY VYKONANE PRACE JE NUTNE REALIZOVAT PODI’A PLATNYCH STN A PREDPISOV
SUVISIACICH S BOZ.
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