ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA

OPRAVA VSTUPNYCH PRIESTOROV DO BUDOVY MU STARE MESTO BRATISLAVA

OBJ. 01 - HLAVNY OBJEKT

Zoznam priloh

1. ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA 3 A4
2. INFOPULT 8 Ad

Vychodzie podklady

— POZIADAVKY INVESTORA
- DOMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
- OBHLIADKA SKUTKOVEHO STAVU

Koncepcia rieSenia a jej zdévodnenie

Navrh interiéru sa zameria na zmenu recepcie pre vstupe do objektu z ulice Vajanského nabrezie.
Ked’ze vstupny priestor sa navrhovanymi Upravami riesi ako prechodny do dvorovej asti, je nutna
zmena recepcného pracoviska.

Nosna idea sa podriad’uje celkovej filozofie byt’ otvorenejsi vo¢i obanom- pouzita aj v koncepcii
pracoviska prvého kontaktu, hned’ vedl'a rieSenych priestoroch. Povodna uzavretd miestnost’ s
okienkom a jednou obsluznou osobou sa nahradi otvorenym pultom pre dvoch pracovnikov.

Recepcia je postavena na podiu vysky 300mm. Na niom st umiestnené pracoviska recepcie,
oddelené od okolitého priestoru plnym celnym panelom a presklenymi bocnymi panelmi. Pri
oboch pracoviskéch sa rata s pocitacovou technikou, s LCD obrazovkami max 17 pri formate 4:3
alebo 19“ pri formate 16:9. Obrazovky st zapustené, montované chrbtom na sklopeny panel
pracovnej plochy. Silno- a slaboprudové rozvody st sticastou recepcie, body napdjania je potrebné
koordinovat’ s dodavkou stavebnych tprav.

Boc¢né panely sluzia pre uzatvorenie priestoru a ako ochrana pracovisk recepcie proti prievanu.
Panely st transparentné, z vnutornej strany ¢iastocne polepené polopriesvitnou foliou. Pravé
presklenie obsahuje uzamykatel'né dvere otvaravé smerom von.

Zazemie recepcie tvoria skrinky. Pravé kridlo dveri Satnikovej skrine musi mat’ obmedzovac
otvarania, aby nenardzalo do bo¢ného presklenia.

Osvetlenie recepcného pultu je pomocou LED pésov teplej bielej farby. Dekoracné osvetlenie
SMD3528, 60LED/m, podpultové osvetlenie pracovisk SMD3528, 120LED/m.

Konstrukéné detaily nerelevantné z hl'adiska vzhl'adu a funk¢nosti nie st definované . Dodavatel’
ma moznost prisposobit’ si ich k vlastnym vyrobnym procesom, avSak pred vyrobou je potrebné
detaily prekonzultovat’ s investorom a projektantom.
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