Uprava vstupnych priestorov
budovy MU
Elektroinstalacia

Technicka sprava

1. Vychodiskové podklady

- Poziadavky investora

- poziadavky VZT, UK, ZT, PO
- poziadavky spravy objektu

- prieskum na mieste stavby

2. Menovité hodnoty

Jestv. rozvody:

Napét'ova sustava: 3 PEN 230/400 V 50 Hz TN-C

Ochrana : nulovanim (STN 34 10 10)

Navrhované el. rozvody:

Napét'ova sustava: 3 NPE 230/400 V 50 Hz TN-C-S

Ochrana v normalnej prevadzke: izolaciou, krytim

Ochrana pri poruche: samoc¢innym odpojenim od zdroja

Inst. vykon v rieSenych priestoroch: 5,6 kW

Max. sucasny prikon v rieSenych priestoroch: 3,8 kW

Zatriedenie objektu podl’a miery ohrozenia (vyhl. 508/09 Zb.z.): sk. B

3. Obsah projektu

Projekt riesi apravu el. rozvodov vo vstupnych priestoroch z Vajanského
a z Medenej ul. v horeuvedenom objekte.

4. Flektroinstalacia

Upravované priestory na 1. NP vo vstupe z Vajanského nabr. budi napajané
z jestv. rozvadzaca situovaného v prilahlom schodisku - m.¢. 128.

V jestv. rozvadzaci demontovat’ jestv. rezervné trojpolové isti¢e v pravej Casti
v hornom rade. Na uvol'nené miesto na DIN liSte osadit’ nové istice:

- B10/1 svetlo recepcia, chodba  okr. ¢. 1
- B10/1 elektropohony aut. dveri okr. ¢. 2
- B16/1 zéasuvky recepcia okr. ¢. 3
- B16/1 zéasuvka el. radiator okr. ¢. 4

Svetelna inStalacia sa urobi kablom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

Vyvody k svietidlam budi ukon¢ené vol'nym koncom, vodice vyvodov ukoncit’
v svietidlovych svorkach a vedl'a vyvodu osadit’ hmozdinku na zaves svietidla.
Konkrétne typy svietidla urci projekt interiéru. S navrhnuté zavesné svietidla

s matnou gulou s kompaktnou Ziarivkou 42W CDL E27.

Pre osvetlenie recepéného pultu vyviest’ z podlahy vol'ny koniec kédbla dl. 2 m.
vyvod je ovladany spinaCom osadenym v stene pri vstupe do recepcie.



Vypinace osvetlenia osadit’ v krabiciach pod omietku vo v. 120 cm nad podlahou.
Zasuvky osadit’ v krabiciach vo v. 30 cm nad podlahu. zasuvkovy podlahovy box
so 4. zasuvkami osadit’ na podlahu pod recepcny pult.

Vsetky kablové rozvody ulozit’ pod omietku, privody do pulto v rurkach

v podlahe.

Upravované priestory na 1. NP vo vstupe z Medenej ul. budi napajané z jestv.
rozvadzaca RH situovaného v pril'ahlej chodbe.

V jestv. rozvadzac¢i RH osadit’ novy istic:

- B10/1 svetlo podbranie  okr. ¢. S1

Svetelna instalacia sa urobi kablom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

Vyvody k svietidlam budt ukon¢ené vol'nym koncom, vodice vyvodov ukoncit’
v svietidlovych svorkach a vedl'a vyvodu osadit’ hmozdinku na zaves svietidla.
Konkrétne typy svietidla urci projekt interiéru. St navrhnuté zadvesné svietidla

s matnou gulou s kompaktnou ziarivkou 42W CDL E27. Svietidla buda ovladané
spinaCom osadenym v stene pri vstupe do chodby.

. Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie bolo navrhnuté tokovou metdodou podl'a vzt'ahu:

Kde O =E.Sm.p
@ — svetelny tok [Im]
E — osvetlenost’ [1x]
S — plocha [m2]
N — ucinnost’
u — koef. znecistenia

Udrzba svietidiel je vzhladom na ich osadenie moZna pomocou beznych
prostriedkov. Pozadovana hodnota osvetlenosti v jednotlivych priestoroch je
uvedena v tabul'ke na vykrese svetelnej inStalacie.

Zaver

Pre nové svetelné a zasuvkové vyvody rozdelit’ v jestv. rozvadzacoch vodic PEN
na N a PE pomocou modrych a z.Zl. svoriek.

Vypinacia impedancia jednotlivych vyvodov bola kontrolovand podla vztahu

Z,. I, < U,
a vyhovuje poziadavke pre pozadovany vypinaci as v zmysle STN 33 2000-4.41.
Po ukon¢eni montaznych prac je nutné pred uvedenim zariadeni do prevadzky
vykonat’ 1. odbornt prehliadku pracovnikom s kvalifikaciou v zmysle
Vyhl. 508/09 Zb.z.

Druh vonkajSich vplyvov
Druh vonkajSich vplyvov v priestoroch dotknutych rekonstrukciou priestorov bol

urceny odbornou komisiou v zmysle poziadaviek STN 33 2000-5-51. Rozhodnutie
komisie je sucastou prilozeného protokolu o urceni vonkajsich vplyvov.



8. Pouzité normy

STN 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-6-61,
33 2000-4-43, 33 2000-5-52, STN 33 2000-7-701, ...

V Bratislave, september 2013 Ing. Miroslav Stiefler



