Vypis stolarskych vyrobkov

Projekt : OPRAVA NE,BYTOVYCH PRIESTOROV
BUDOVY MU Z MEDENEJ ULICE
RealizaCny projekt

Investor: MU BRATISLAVA STARE MESTO.

Stav: 09/2013

Poznamka:
Skutoéné rozmery otvorovych konstrukcii je pred ich vyrobou nutné zamerat’ na

stavbe!l! 7



Poloz
ka

Schéma (pohlad z exter.),
rozmery (mm)

Popis

Pocet kusov

1.pp

1.np

o
<
o

3.np

Celkom

1/S

L
1970

Jednokridlové vnutorné drevené dvere hladké,
otoéné, 3-zavesové

Sklo: Ziadne

Dvere: lamino / biele

Kovanie: Standardné chromované,
klucka-klucka

Zamok: vloZzkovy

Zarubna: povodna

Prah: 1 KS

2/S

7

1970

L
|

800x1970

Jednokridlové bezpeénostné vnutorné drevené
dvere hladké, oto€né, 3-zavesové

Sklo: Ziadne

Dvere: lamino / biele

Kovanie: bezpecnostné, chromované,
kfu€ka-klucka

Zamok: vlozZkovy,

Zarubna: povodna

Prah: s prahom — 1KS

3/S

7

1970

L
|

800x1970

Jednokridlové akustické vnutorné drevené
dvere hladké, otoéné, 3-zavesové

Rw=42 dB

Sklo: Ziadne

Dvere: lamino / biele

Kovanie: Standardné chromované,
klucka-klucka

Zamok: vloZzkovy

Zarubna: hr. 155 mm

Prah: s prahom 3 KS




Poloz
ka

Schéma (pohlad z exter.),

rozmery (mm)

Popis

Pocet kusov

1.pp

1.np

o
<
o

3.np

Celkom

4/S

900

900x1970

1970

-

Jednokridlové bezpe€nostné vnutorné drevené
dvere hladké, oto€né, 3-zavesové

Sklo: Ziadne

Dvere: lamino / biele

Kovanie: bezpecénostné,chromované,
kfu€ka-klucka

Zamok: vloZzkovy

Zarubna: povodna

Prah: 1 KS

5/S

1970

] 1450 |

7 7

1450x1970

Dvojkridlové bezpeénostné vnutorné drevené
dvere hladké, CiastoCne presklené, otocné, 3-
zavesové

Sklo: 2/3

Dvere: lamino / biele

Kovanie: bezpecnostné, chromované,
kfu€ka-klucka

Zamok: vlozkovy,

Zarubna: povodna

Prah: s prahom — 1KS

6/S

7Z

] 2000

2000x1200

1200

Okno, pevné, akustické vnutorné, drevené

Rw=42 dB

Sklo: dvojsklo




Poloz
ka

Schéma (pohlad z exter.),
rozmery (mm)

Popis

Pocet kusov

1.pp

1.np

o
<
o

3.np

Celkom

8/S

1150x315x25

Drevené stupnice schodov z ¢erveného
smreku

Morené
Rozmer 1150 x 315 x 25 MM

4 ks = 1,50 M2

4 KS

9/S

Drevené oblozZenie jestvujucich
schodov. Stupnice a podstupnice
schodov z ¢erveného smreku
Morené

Stupnice spolu 10 M2
Podstupnice spolu 4,50 M2

Spolu 14,50 M2

14,50 M2

14,50 M2

10/S

DREVENA VNUTORNA ZASKLIEVACIA LISTA
VYKLADCOV, PRIEREZU 40/15 MM.
JESTVUJUCE LISTY VYBRAT, OBRUSIT,
PRELAKOVAT BEZFAREBNYM LAKOM

A OSADIT NA POVODNE POLOHY. SPOJ SO
SKLOM ZASILIKONOVAT.

SPOLU 25,50 M

255M

255M




