Oprava nebytovych priestorov
budovy MU z Medenej ul.
Elektroinstalacia

Technicka sprava

1. Vychodiskové podklady

- Poziadavky investora

- poziadavky VZT, UK, ZT, PO
- poziadavky spravy objektu

- prieskum na mieste stavby

2. Menovité hodnoty

Jestv. rozvody:

Napét'ova sustava: 3 PEN 230/400 V 50 Hz TN-C

Ochrana : nulovanim (STN 34 10 10)

Navrhované el. rozvody:

Napét'ova sustava: 3 NPE 230/400 V 50 Hz TN-C-S

Ochrana v normalnej prevadzke: izolaciou, krytim

Ochrana pri poruche: samoc¢innym odpojenim od zdroja

Inst. vykon v rieSenych priestoroch: 68,6 kW

Max. sti€asny prikon v rieSenych priestoroch: 29,32 kW

Zatriedenie objektu podl’a miery ohrozenia (vyhl. 508/09 Zb.z.): sk. B

3. Obsah projektu
Projekt riesi el. rozvody v opravovanych priestoroch v horeuvedenom objekte.
4. EL napgjanie — sucasny stav

RieSené priestory s v sucasnosti el. energiou napajané z jestv. rozvadzaca
situovaného v chodbe pri schodisku, priestory v 1. PP sl napéjané z jestv.
rozvadzaca HR situovaného v chodbe v 1. PP.

V jestv. rozvadzac¢i HR na 1. NP je umiestnené aj fakturaéné meranie spotreby el.
energie.

5. ElektroinStalacia

Rekonstruované priestory na 1. NP buda napajané z nového rozvadzaca R1
situovaného v novej priecke v m.¢. 102.

Rekonstruované priestory na 1. PP buda napajané z nového rozvadzaca RO1
situovaného v mieste jestv. rozvadzaca v chodbe na 1. PP.

Rozvadzace R a RO1 budu napdjané kablami CYKY-J 5x10 z jestv. rozvadzaca
HR v chodbe na 1. NP.

V jestv. rozvadzaci na 1. NP urobit’ nasledovné upravy

- demontovat’ jest. podruzné meranie

- osadit’ 1 ks 1sti¢ PL7-B50/3 a 2 ks isti¢ PL7-B32/3



- osadit’ a pripojit’ novy podruzny elektromer

Z novych istiCov 32A pripojit’ kdblami CYKY-J 5x10 nové rozvadzace R a RO1.
Nové zasuvkové rozvody sa z novych rozvadzacov R1 a RO1 pripoja kablom
CYKY-J 3x2,5 uloZzenym pod omietku.

Zasuvky budu v zmysle poziadaviek prevadzkovatela farebne rozliSené podla
ucelu pouzitia nasledovne.

- beZné pouzitie — biely ramik

- napajanie pre kamery — ramik antracit

- napdjanie scénického osvetlenia — bézovy ramik

- napdjanie radiatorov — ramik med’

Svetelna instalacia sa urobi kablom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

V zmysle poziadaviek prevadzkovatela budi vyvody k svietidlam ukoncené

v inSt. krabiciach osadenych v stene 20 cm pod stropom. Svietidla doda a osadi
prevadzkovatel.

Vypinace osvetlenia osadit’ v krabiciach pod omietku vo v. 120 cm nad podlahou.
Zasuvky osadit’ v krabiciach vo vyske uvedenej na vykresoch podlazi. zasuvky

s neuvedenou vyskou osadit’ vo v. 30 cm nad podlahu.

Vsetky kablové rozvody ulozit’ pod omietku.

V rieSenych priestoroch je uvazovana aj klimatizacia. Vonkajsie kl. jednotky
osadené vo dvore budl napajané z nového rozvadza¢ RO1 v 1. PP kablami
CYKY-J 3x2,5. Kable k jednotkam osadenym vo dvore na 1. NP uloZit’

v spoloc¢nej trase s trubkami chl. média.

Prepojenie vnutornych jednotiek s vonkaj$imi je sucastou montaze klimatizacie.
VZT jednotku na 1. NP pripojit kdblom CYKY-J 5x2,5 z rozvadzaca R1.

VZT jednotku na 1. PP pripojit’ kdblom CYKY-J 5x2,5 z rozvadzaca RO1.
privodné kable k VZT jednotkam ukon¢it’ voI'nym koncom dl. 5 m na stene.
Vyvod pre precerpavaciu stanicu ZT v 1. PP ukoncit’ voI'nym koncom dl. 5 m na
stene. Ostatné zariadenia ZT (el. ohrievace vody, kondenz. cerpadlo, prenosné
cerpadlo) sa pripoja na zasuvky, osadené v blizkosti tychto zariadeni.

6. Umelé osvetlenie

Pozadovana hodnota osvetlenosti v jednotlivych priestoroch je uvedena v tabul’ke
na vykrese svetelnej inStalacie. Samotné osvetlenie riesi prevadzkovatel.

7. Zaver

Vypinacia impedancia jednotlivych vyvodov bola kontrolovand podla vztahu

Z,. I, < U,
a vyhovuje poziadavke pre pozadovany vypinaci €as v zmysle STN 33 2000-4.41.
Po ukonc¢eni montaznych prac je nutné pred uvedenim zariadeni do prevadzky
vykonat’ 1. odbornt prehliadku pracovnikom s kvalifikaciou v zmysle
Vyhl. 508/09 Zb.z.

8. Ochrana pred prepétim

Proti vonkaj$im atmosférickym prepétiam je budova chranenad jestvujucim
bleskozvodom zhotovenym v zmysle STN 34 13 90.



Vnutorna ochrana voci prepitiu je rieSena v zmysle poziadaviek
STN EN 62 305-1,2,3,4 zvodi¢mi prepétia osadenymi v novych rozvadzacoch.

9. Druh vonkajsich vplyvov
Druh vonkajSich vplyvov v priestoroch dotknutych rekonstrukciou priestorov bol
uréeny odbornou komisiou v zmysle poziadaviek
STN 33 2000-5-51. Rozhodnutie komisie je stcast'ou prilozené¢ho protokolu
o urceni vonkajSich vplyvov.
10. Pouzité normy
STN 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-6-61,

33 2000-4-43, 33 2000-5-52, STN 33 2000-7-701,
STN EN 62 305-1,2,3,4, ...

V Bratislave, september 2013 Ing. Miroslav Stiefler



