1. Predmet

Realizacny projekt rieSi vykurovanie objektu: 01 Hlavny objekt — Oprava nebytovych
priestorov budovy MU z Medenej ulice.

2. Vychodzie podklady

projekt architektonicko-stavebnej Casti
poziadavky investora

3. Zakladné rieSenie

Pripojka tepla je do predmetnych priestorov na 1.N.P. a 1.P.P. privedend z jestvujuce;j
strojovne tepla umiestnenej nad 3.N.P. v povalovych priestoroch. Navrhnuté je radiatorové
vykurovanie s teplotnym spadom 80/60 °C. Z dovodov, Ze su priestory aj v letnom obdobi
znacne podchladené ( s teplotami pod +20°C ) budu vSetky radiatory vybavené elektrickymi
vykurovacimi vloZkami pre mimo zimnu prevadzku.

4. Potreba tepla

Vykurovanie

Tepelné straty st vypocitané podl'a STN 06 0210 pre teplotnt oblast’ t.= -11°C.
O max = 11,17 kW

VloZeny vykon

O vioz = 21,07 kW

Zimna potreba tepla:

Q.im=24x11,17x(202%x20-4,0/20—-(-11))x 0,6 =16 770 kWh
Potreba tepla v ostatnom obdobi ( odhad ):

0 os =12%x9,6 x 163 x0,25 =4 690 kWh

Rocna potreba tepla:

O yoc =21 460 kWh

5. Technické rieSenie

Pripojka teplej vykurovacej vody DN 25i steplotnym spadom 80/60°C je v jestvujlcej
strojovni tepla ( povala ) pripojend na rozdelova¢ azbera¢ T.V. DN 125. V mieste
nefunkéného plynu DN 65, ktoré sa zdemontuje, bude pripojka privedena do priestoru klubu
na 1.N.P. ( m.€.102 ). V pripojovacom mieste je pripojka teplej vykurovacej vody opatrena
uzavieracimi, meracimi, vypustacimi a regulatnou armaturou. V spiatocke je navrhnuty



2

mera¢ tepla. Z pripojovaciecho miesta pripojka pokracuje ako rozvod pre jednotlivé
vykurovacie telesa.

6. Rozvody potrubia

Hlavna stipacka a stipacky vedené vol'ne st navrhnuté z ocel'ovych bezSvovych rar. Ostatné
rozvody vedené v stendch a podlahe objektu st navrhnuté ako plastové rary Uponor ( Rehau
alebo Gabotherm ).

7. Vykurovacie telesa

Na pokrytie tepelnych strat s navrhnuté doskové vykurovacie telesa Radic typ 22 Combi VK
upravené pre inStalaciu elektrického vykurovacieho telesa ( Z-KTT-0600 ) s vykonom 600 W.
Radiatory st na rozvody vykurovania pripojené cez pripajaciu rohovi armaturu Herz DN20.
Na privode majui regulacny ventil ( sucast’ telesa ) opatreny termostatickou hlavicou. Kazdy
radiator musi mat’ odvzdusnovaci ventil. .

8. Tepelné izolacie a natery

Vsetky rozvody vykurovania, ocelové aj plastové, vedené volne, ¢i vstenach alebo
podlahach budu zaizolované trubicami PE hrabky 9, resp. 13 mm. Predtym sa ocelové
rozvody opatria syntetickym zdkladnym naterom.

9. PoZiadavky na profesiu Elektro

Kazd¢ vykurovacie teleso ( celkom 16 ks ) si vyZaduje po l'avej strane zasuvku 230V/50Hz.

10. Upozornenie pre montdz;

Pri montazi je bezpodmiene¢ne nutné dodrzat’ :

- typy a nastavenie trvalej regulacie armatur

- typy a dimenzie ocel'ovych a plastovych potrubi

- typy a velkost’ vykurovacich telies

- montaz a skasky prevadzat’ v zmysle STN 06 0310

- montdz modze prevadzat' iba firma, ktord ma opravnenie o spdsobilosti na montaz tychto
zariadeni



