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TECHNICKA SPRAVA
Stavba : OPRAVA NEBYTOVYCH PRIESTOROV
BUDOVY MU Z MEDENEJ ULICE

Miesto stavby : Medena ul. Bratislava
Investor : MC Bratislava - Satré mesto
Stavebny objekt : SO 01 - HLAVNY OBJEKT
Cast : ZDRAVOTECHNIKA
Stupen PD : Projekt pre realizaciu stavby
Autor projektu : Ing. Milan Kodhaj
Zodpovedny projektant : Ing. Stefan Krchiak

1. Podklady

K spracovaniu P.D. boli pouZité nasledovné podklady:
» Objednavka na vypracovanie PD - ¢ast Zdravotechnika
« Obhliadka miesta vystavby
» PD stavebnej €asti
e PD navaznych profesii - Vzduchotechnika
» Katalégy pre zdravotni techniku

¢ Normy STN EN

2. VSeobecné udaje

Predmetom tejto ¢asti PD je navrh rieSenia novych vnuatornych rozvodov vodoinStalacie a
splaskovej kanalizacie vrieSenom objekte SO 01 — Hlavny objekt. RieSené priestory sa nachadzaju
v Bratislave na Medenej ul. v budove MU MC Bratislava - Staré mesto. Uréené priestory v 1.NP a 1.PP sa
budu rekonstruovat pre Gcely klubu z ndhravacim Stadiom.

Vnutorné rozvody vodoinStalacie (vodovodu a splasSkovej kanalizacie) v navrhovanom objekte SO
01 nebudd presahovat obvod tohoto objektu, t.j. nebudl zasahovat do pripojok vodovodu a kanalizacie na
verejnom priestranstve. Projektovd dokumenticia — Cast Zdravotechnika je spracovana v stupni pre
realizaciu stavby.

3. TerajSi stav

Pred spracovanim tejto PD bola vykonana obhliadka priestorov na tvare miesta. Boli identifikované
pbévodné zariadovacie predmety v rieSenych priestoroch, technologické zariadenia suvisiace so ZTl, volne
viditelne potrubia vodovodu a tlakovej kanalizacie, Detto boli zistované aj zariadovacie predmety
v najbliz§ich susednych priestoroch (sluzobria MP). Sparcovatel PD nemal k dispozicii pbvodnu
dokumentaciu ZTI rieSenych priestorov !

V 1.NP neboli identifikované ziadne viditelné rozvody vnitorného vodovodu a vnuatornej splaskovej
kanalizacie. NajblizSie rozvody boli identifikované v priestoroch sluzobne MP.
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V 1.PP boli pdvodne zariadovacie predmety priblizne v takom zloZzeni ako je navrhované rieSenie
(umyvadla, WC). Pod podlahou je situovana akumula¢na Sachta na splaSkové OV do ktorej je dovedené
sacie potrubie. V medzistene je ulozené pbévodné cerpadlo na splaskové OV, od ktorého je vedené tlakové
ocelové potrubie DN 80 smerom ku stropu do kanalizacie v 1.NP. Pod strop 1.PP je z vySSieho podlaZia
dovedené vodovodné potrubie SV, potrubie je opatrené uzaverom.

V rieSenych priestoroch 1.PP st pévodné klenbové stropy a pdvodné nosné steny.

4. Technické rieSenie - navrh
4.1. Vnuatorny vodovod

Napojenie drezu v m.¢. 102 v 1.NP na studenu vodu sa navrhuje pripojenim na terajSi vnutorny
vodovod v priestoroch sluZobne MP. V mieste napojenia sa osadi uzaver vody. Dal$i uzaver vody sa osadi
za podruznym vodomerom, ktory bude na potrubi v priestoroch m.¢. 102.

Na privode SV do priestorov v.1.PP (potrubie pod stropom 1.PP) sa osadia uzavery vody
a podruzny vodomer. Potrubie SV bude dovedené ku vSetkym zariadovacim predmetom.

Nové vnutorné rozvodné potrubie studenej vody bude vedené pod stropmi, volne pri stene alebo v
drazkach v stenach k jednotlivym zariadovacim predmetom. Pred zamurovanim bude potrubie v drazkach
dokladne ukotvené. Pre vnltorné vodovodné rozvody sa pouzije potrubny systém tlakovych vnatornych
rozvodov z PPR (napr.Ekoplastik, Rehau ...). Spajanie PPR rir sa prevadza ich polyfaznym zvaranim podla
technologického predpisu vyrobcu. Z dbvodu ochrany potrubia pred poSkodenim, orosovanim,
ochladzovanim a oteplovanim sa vodovodné potrubia zaizoluji izolaciou z penového polyetylénu (napr.
Tubolit, Mirelon ...). Po ukonéeni montaZze celého vnutorného rozvodu vody sa prevedie preplachnutie,
dezinfekcia a tlakovéa skuska v stlade s STN 73 6660.

Priprava teplej vody pre drezy a umyvadla bude realizovana v elektrickych ohrievacoch vody so
zasobnikmi 10 | (pripojenie na el. energiu rieSi samostatna cast PD).

Pozn.: Pred samotnou montédzou novych rozvodov vnutorného vodovodu je potrebné na tvare
miesta overit’ funkénost terajSich rozvodov vodovodu na ktoré je navrhované ich napojenie (za pritomnosti
prevadzkovatela objektu) ! V pripade vacéSich zmien v miestach a spdsobe pripojenia na terajSie rozvody je
tieto skutoc¢nosti potrebné konzultovat’ s projektantom !

4.2. Vnutorna kanalizacia

Napojenie odtokového potrubia od drezu v m.¢. 102 v 1.NP na vnutornu splaskovu kanalizaciu sa
navrhuje pripojenim na terajSiu vnatornd kanalizaciu v priestoroch sluzobne MP.

Splaskové odpadové vody z priestorov 1.PP musia byt preCerpavané do vnutornej kanalizacie na
1.NP. TerajSia akumula¢na nadrz v podlahe m.€.004 sa pre precerpavanie splaSkovych OV nebude
vyuzivat'!

VSetky splaskové OV od zariadovacich predmetov v 1.PP budi( dovedené do kompaktnej Cerpace;j
stanice typ. Multilift MSS, ktora bude OV precCerpavat v automatickom reZime do kanalizacie nad Grovnou
vonkajSej kanalizacie. CS bude osadena na podlahe zniZenej o 6 cm v miestnosti 004A Strojoviia ZT. Do
CS bude napojené odpadové potrubia D110 od WC (z osadenym ventilom D110) a D50 od umyvadiel,
drezu a kondenzov. Vytlaéné potrubia (z OCZ rur zavitovych pozinkovanych) budd napojené na terajSie
tlakové potrubie vedené pod stropom 1.PP. Prevadzkové potrubie bude dimenzie G3“, vyprazdrnovacie
potrubie od ruéného éerpadla bude dimenzie G5/4“. Odvetranie CS bude rieSené odvetravacim ventilom
s integrovanym filtrom.
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Pozn. : CS Multilift MSS je vybavena jednym pracovnym &erpadlom, ktoré je v pripade jeho poruchy
potrebné demontovat a servisovat, pocas tejto doby je potrebné zamedzit pritoku OV do CS. Pre moznost
prevadzkovania CS bez prerusenia (mimo vypadku elekrickej energie, inej poruchy na CS) je mozné pouzit
CS iného prevedenia - z dvomi gerpadlami.

Splaskové odpadové vody od zariadovacich predmetov budd k CS privadzané pripojovacim
potrubim, ktoré bude vedené v prieckach, v drazkach v murive, alebo volne pri stene a vyspaduje sa min.
3%-nym spadom. VedlajSie pripojovacie potrubia budi ukonéené privzduSnovacimi ventilmi. Do splaSkovej
kanalizacie budu napojené aj potrubia na odvod kondenzu od VZT jednotiek. Potrubie na odvod kondenzatu
sa napoja na potrubia splaskovej kanalizacie cez kondenzacné sifény. Na potrubiach od VZT jednotiek
v priestore rézie a serverovie sa osadia kondenzacné cerpadla.

Prevedenie vnutornej kanalizacie musi byt v stlade s STN 73 6760 a STN EN 12056. Po ukon&eni
montaze potrubia sa prevedie skuska vodotesnosti a plynotesnosti.

Pozn.: Pred samotnou montaZzou novych rozvodov vnitornej kanalizacie je potrebné na tvare
miesta overit funkénost terajSich rozvodov kanalizacie na ktoré je navrhované ich napojenie (za pritomnosti
prevadzkovatela objektu) ! Je potrebné overit miesto preruSenia vytlaku (napojenie do gravitacnej Casti
kanalizacie) a prekontrolovat parametre navrhovanej CS. V pripade va&sich zmien v miestach a spésobe
pripojenia na terajSie rozvody je tieto skuto¢nosti potrebné konzultovat s projektantom !

5. Zariad'ovacie predmety

Zariadovacie predmety boli do PD vybrané bezne vyrdbané Standartné typy podia platnych
katalégov pre zdravotnu techniku. WC budu diturvitové kombinované s vodorovnym odtokom, osadené na
podlahe. Umyvadla budl diturvitové, drezy nerezové. Na umyvadlach a drezoch budd osadené pakové
batérie, napojenie vytokovych armatar bude cez rohové ventily. Investor si mdze jednotlivé typy ZP vybrat
podla vlastnych poziadaviek pred samotnou realizaciou.

Bratislave 09. 2013 Spracoval : Ing.Krchhak
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