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A.SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: OPRAVA NEBYTOVYCH PRIESTOROV BUDOVY MU Z MEDENEJ ULICE
Miesto stavby: Medend ulica, Bratislava

Investor: MU Bratislava Staré Mesto

Katastralne Uzemie: Bratislava, Staré Mesto

Funkcia: administrativna budova

Charakter stavby: oprava

Stupen: realizacny projekt

Ddatum vypracovania: 08.2013

Spracovatel PD: SALLA spol. sr.o.
Autor projektu: Ing. Milan Kodhgj
HIP: Ing. Milan Kodhgj
Zdravotechnika: Ing. Stefan Krchndk
Vykurovanie: Ing. Martin Murdn
Vzduchotechnika: Ing. Milo$ Mihalovic
Elektroinstalacie: Ing. Miroslav Stiefler
Protipoziarna

bezpecnost : Ing. Alojz Pady3dk

Dodavatel stavby:  neurceny

A.2 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projektovd dokumentdcia bola vypracovand na zdklade nasledovnych podkladov:
e Zameranie skutkového stavu v dig. Forme, dodané MU
e Obhliadka skutkového stavu
e poziadavky investora

A.3 OPIS SUCASNEHO STAVU A ZDOVODNENIE STAVBY

Budova MU Staré Mesto sa nachddza na Vajanského ndbreii, z ktorého je aj hlavny vstup do
objektu. Budova je pristupnd aj z ulice Medend, kde sU vedlgjsie vstupy do objektu a vjazd
do dvora.

Na prizemi a 1.PP zo strany Medenej ulice sa nachddzaju priestory, ktoré si predmetom
opravy, za Ucelom ich prendjmu.

A.4 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Obj. SO 01- Hlavny objekt

A.5 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Predmetnd stavba si nevyzaduje vecné ani casové vazby na okolity zastavbu.

A.6 PREHLAD UZiVATELOV OBJEKTU

UzZivatelom objektu je investor, uzivatelom predmetnych priestorov bude vybrany ndjomca

A.7 TERMINY REALIZACIE STAVBY

Predpokladany termin zah&jenia ORIAVY .......c.eeceecveeeee e 10.2013
Predpokladany termin UkonCenia STAVIY.........oovvevieeieeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12.2013



B. SUHRNNE RIESENIE STAVBY

B.1 Charakteristika Uzemia stavby

B.1.2 Vykonané prieskumy

B.2 Urbanistické a stavebno-technické riesenie stavby
B.2.1 Zdévodnenie architektonicko-stavebného riesenia
B.2.2 Pripojenie na infrastruktiru

B.2.3 Popis stavebného objektu

B.2.3.1  Architektonicko-dispozi¢né riesenie
B.2.3.2 Popis stavebnych konstrukcii a prac
B.2.3.3 Izoldacie

B.2.3.4 Vyplne otvorov

B.2.3.5 Statické rieSenie

B.2.3.6.1 Zdravotechnika

B.2.3.6.2 Vykurovanie

B.2.3.6.3 Vzduchotechnika

B.2.3.6.4 Elektroinstalacie

B.2.4 Zabezpecenie stavby z hradiska civilnej ochrany
B.2.5 Protikorézna ochrana

B.2.6 Ochrana prirody a krajiny

B.1 Charakteristika Uzemia stavby:

Predmetnd budova je v zastavanom bloku na Vajanského ndbrezi.
B.1.2 Vykonané prieskumy:

Vzhladom na charakter staviy bola prevedend obhliadka jestvujiceho stavu predmetnych
priestorov.

B.2 Urbanistické a stavebno-technické riesenie stavby

B.2.1. Zdévodnenie architektonicko-stavebného riesenie

P&vodné priestory boli dihsiu dobu nevyuzivané a hlavne zdravotechnické zariadenia s
mordine aj technicky zastaralé.

Preto je nutnd oprava tychto priestorov, aby ich bolo mozné vyuzit na pripadny prendjom.

B 2.2 Pripojenie na infrastruktiru

Pripojenie k dopravnej sieti
Objekt je napojeny na dopravnu sief z Medenej ulice.

Statickd doprava
Parkovanie je zabezpecené v nddvori objektu.

Napojenie na energetické siete

Stavajuci objekt je napojeny na el. siet, plyn, vodu a kanalizdciu



B 2.3 Popis stavebného objektu
B.2.3.1 ARCHITEKTONICKO-DISPOZICNE RIESENIE

Stdvajuce priestory 1.NP a 1.PP budul opravené.

V rdmci zabezpecenia vetrania priestoru m . €. 102 na 1. NP sa vybuduje priecka na
oddelenie VIT zariadeni od miestnosti.

V 1.PP sa v m. €. 006 zrealizuju deliace priecky nového studia.

B 2.3.2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC

Zakladanie
P&vodné. Nezasahuje sa do zdkladov.

Zvislé nosné konstrukcie
P&vodné. Nezasahuje sa nosnych konstrukcii.

Vertikdlna komunikdcia
Vertikdina komunikdcia je zabezpecend schodmi. Nezasahuje sa do nej.

Vodorovné nosné konstrukcie
Vodorovné nosné konstrukcie stropov a podldh tvoria klenby. Nezasahujeme do nich.

Obvodové konstrukcie
Nové zvislé nosné konstrukcie sU murované , nezasahujeme do nich.

Vnoitorné deliace konstrukcie
P&vodné vnutorné deliace konstrukcie sa nemenia, pribudnd nové.

1.np
- Sadrokarténovd akustickd priecka duragips hr. 100 mm, rw=60 db

1.op

- Sadrokarténové akustické priecky duragips hr. 155 mm, rw=62-63 db

- deliaca priecka medzi m. ¢. 003 a 004, dotiahnutd az po strop - klasickd
sadrokartonovd priecka hr. 100 mm. Zeleny sadrokarton.

Povrchové Upravy

1.np

Steny

- Vyspravenie jestvujicich vpc omietok , malba 2x biela

Strop

- Vyspravenie jestvujicich vpc omietok , malba 2x biela

Podlahy

- vm.c. 003,004 sa polozi novd keramickd dlazba, v ostatnych priestororch
zostane zachovand jestvujica keramickd dlazba, ktord sa vycisti

1.pp
Steny

- nové omietky budy sanacné

- malba biela 2x.

- nové sadrokarténové priecky budu vymalované 2x na bielo

- vm.¢. 003 sa zredlizuje novy ker. Obklad vysky 1500 mm.

- keramicky soklik vysky 150 mm sa zrealizuje po celom obvode v m. ¢. 003

Stropy
- v l.pp su tvorené z tehlovych klenieb namalovanych na bielo / hnedo /
poskodené malby sa odstrdnia a cely strop sa vymaluje na bielo 2x.



Podlahy

-v m.¢. 001, 002, bude zachovand jestvujuca keramickd dlazba, ktord sa vycisti

- vm. C. 003 a 004 bude poloZzend novd ker. diazba
/ vyberie sa s doddvatelom stavby /

-schody v m. ¢. 001 budU oblozené drevom / Eerveny smrek /

- stupnice schodov zm. ¢. 001 do m. ¢. 006 budU drevené / Cerveny smrek /

- jestvujuca podlaha v m. ¢. 006, 007, 008, 009 je betdbnovd. Po vyspraveni poskodenych
Casti bude natretd protiprasnym ndterom.

B.2.3.3 lzoldcie

Izoldcie proti zemnej vihkosti
Do izoldcii sa nezasahuje.

Tepelné izolacie
Vetracie otvory 1.PP na Medenej ulici budu zaslepené a tepelne zaizolované.

B.2.3.4 Vypline Otvorov

Oknd& a dvere sU navrhnuté drevené.

B.2.3.5 Statické riesSenie

Do statickych konstrukcii objektu sa nezasahuje.

B.2.3.6 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Rodinny dom bude nevyrobného charakteru a bude vybavend beznym technickym
zariadenim pre standartné vybavenie obytnej budovy.

B.2.3.6.1 Zdravotechnika

1. VnOtorny vodovod

Napojenie drezu v m. €. 102 v 1.NP na studeny vodu sa navrhuje pripojenim na tergjsi
vnutorny vodovod v priestoroch sluzobne MP. V mieste napojenia sa osadi uzdver vody. Dalsi
uzdver vody sa osadi za podruznym vodomerom, ktory bude na potrubi v priestoroch m. ¢&.
102.

Na privode SV do priestorov v.1.PP (potrubie pod stropom 1.PP) sa osadia uzdvery
vody apodruzny vodomer. Pofrubie SV bude dovedené ku vsetkym zariadovacim
predmetom.

Nové vnutorné rozvodné potrubie studenej vody bude vedené pod stropmi, volne pri
stene alebo v drdzkach vstendch kjednotlivym zariadovacim predmetom. Pred
zamurovanim bude potrubie v drdzkach dékladne ukotvené. Pre vniUtorné vodovodné
rozvody sa pouzije potrubny systém tlakovych vnitornych rozvodov z PPR (napr.Ekoplastik,
Rehau ...). Spdjanie PPR rir sa prevddza ich polyfuznym zvdranim podla technologického
predpisu vyrobcu. Z dbévodu ochrany pofrubia pred poskodenim, orosovanim,
ochladzovanim a oteplovanim sa vodovodné potrubia zaizoluju izoldciou z penového
polyetylénu (napr. Tubolit, Mirelon ...). Po ukonceni montdze celého vnitorného rozvodu
vody sa prevedie prepldchnutie, dezinfekcia a tlakovd skuska v stlade s STN 73 6660.

Priprava teplej vody pre drezy aumyvadlid bude readlizovand v elekirickych
ohrievacoch vody so z&sobnikmi 10 | (pripojenie na el. energiu riesi samostatnd cast PD).

Pozn.: Pred samotnou montdzou novych rozvodov vnitorného vodovodu je potrebné
na tvare miesta overit funkcnost teragj§ich rozvodov vodovodu na ktoré je navrhované ich
napojenie (za pritomnosti prevddzkovatela objektu) | V pripade vacsich zmien v miestach
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a spbsobe pripojenia na tergjSie rozvody je tieto skutoCnosti potrebné konzultovaf s
projektantom !

4.2. VnUtornd kanalizacia

Napojenie odtokového potrubia od drezu v m. ¢. 102 v 1.NP na vnutornU splaskovy
kanalizdciu sa navrhuje pripojenim na tergj$iu vnitorny kanalizdciu v priestoroch sluzobne MP.

Splaskové odpadové vody z priestorov 1.PP musia byt precerpdvané do vnuitornej
kanalizdcie na 1.NP. TergjSia akumulaénd nddrz v podlahe m.¢.004 sa pre precerpdvanie
splaskovych OV nebude vyuzivaf |

Vietky splaskové OV od zariadovacich predmetov v 1.PP budU dovedené do
kompaktnej Cerpacej stanice typ. Multilift MSS, ktord bude OV precerpdvaf v automatickom
rezime do kanalizdcie nad Urovriou vonkajiej kanalizdcie. CS bude osadend na podlahe
znizenej o 6 cm v miestnosti 004A Strojovria ZT. Do CS bude napojené odpadové potrubia
D110 od WC (z osadenym ventilom D110) a D50 od umyvadiel, drezu a kondenzov. Vytlacné
potrubia (z OCZ rur zdvitovych pozinkovanych) budU napojené na terajsie tlakové potrubie
vedené pod stropom 1.PP. Prevddzkové potrubie bude dimenzie G3“, vyprdzdriovacie
potrubie od ru¢ného cerpadia bude dimenzie G5/4“. Odvetranie CS bude riesené
odvetrdvacim ventilom s integrovanym filtrom.

Pozn. : CS Multilift MSS je vybavend jednym pracovnym Eerpadlom, ktoré je v pripade
jeho poruchy potrebné demontovat a servisovat, pocas tejto doby je potrebné zamedzit
pritoku OV do CS. Pre moznost prevadzkovania CS bez prerusenia (mimo vypadku elekrickej
energie, inej poruchy na CS) je mozné pouzit CS iného prevedenia - z dvomi Cerpadiami.

Splaskové odpadové vody od zariadovacich predmetov budld k CS privddzané
pripojovacim potrubim, ktoré bude vedené v prieckach, v drdzkach v murive, alebo volne pri
stene a vyspdduje sa min. 3%-nym spddom. Vedlajsie pripojovacie potrubia budy ukoncené
privzdusnovacimi ventiimi. Do splaskove]j kanalizGcie budly napojené aj potrubia na odvod
kondenzu od VIT jednotiek. Potfrubie na odvod kondenzdtu sa napoja na potrubia splaskovej
kanalizdcie cez kondenzacné sifény. Na potfrubiach od VIT jednotiek v priestore rézie
a serverovne sa osadia kondenzacné cerpadid.

Prevedenie vnuUtornej kanalizdcie musi byt v stlade s STN 73 6760 a STN EN
12056. Po ukonceni montdze potrubia sa prevedie skUska vodotesnosti a plynotesnosti.

Pozn.: Pred samotnou montdZzou novych rozvodov vnutornej kanalizdcie je
potrebné na tvare miesta overit funk&nost terajsich rozvodov kanalizdcie na ktoré je
navrhované ich napojenie (za pritomnosti prevadzkovatela objektu) | Je potrebné
overif miesto prerusenia vytloku (napojenie do gravitacne] casti kanalizdcie)
a prekontrolovat parametre navrhovanej CS. V pripade vad&sich zmien v miestach
a spdsobe pripojenia na terajdie rozvody je tieto skutocnosti potrebné konzultovat s
projektantom !

5. Zariadovacie predmety

Zariadovacie predmety boli do PD vybrané bezine vyrdbané standartné typy podla
platnych kataldgov pre zdravotng techniku. WC budy diturvitové kombinované
s vodorovnym odtokom, osadené na podlahe. Umyvadla buduy diturvitové, drezy nerezové.
Na umyvadldch a drezoch budyU osadené pdkové batérie, napojenie vytokovych armatir
bude cez rohové ventily. Investor si mbéze jednotlivé typy ZP vybrat podia viastnych
poziadaviek pred samotnou realizéciou.

B.2.3.6.2 Vykurovanie

1. Predmet
Reolizoény,projek’r riesi vykurovanie objektu: 01 Hlavny objekt — Oprava nebytovych priestorov
budovy MU z Medenegj ulice.
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. Vychodzie podklady
projekt architektonicko-stavebnej Casti
poziadavky investora

3. Zakladné riesenie

Pripojka tepla je do predmetnych priestorov na 1.N.P. a 1.P.P. privedend zjestvujicej
strojovne tepla umiestnenej nad 3.N.P. v povalovych priestoroch. Navrhnuté je radidtorové
vykurovanie s teplotnym spddom 80/60 °C. Z dévodov, ze sU priestory aj v letnom obdobi
znacne podchladené ( s teplotami pod +20°C ) buduU vietky radidtory vybavené elektrickymi
vykurovacimi viozkami pre mimo zimnu prevadzku.

4. Potreba tepla

Vykurovanie

Tepelné straty sU vypocitané podla STN 06 0210 pre teplotny oblasf te= -11°C.
Q max = ]],]7 kW

VloZeny vykon

Q vloz = 21 ,07 kW

Zimnd potreba tepla:

Qazm =24x11,17x(202x20-4,0/20-(-11)) x0,6 =16 770 kWh
Potfreba tepla v ostatnom obdobi ( odhad ):

Qost =12x9,6x163x0,25 =4 690kWh

Rocnd potreba tepla:

Q e = 21 460 KWh

5. Technické riesenie

Pripojka teplej vykurovacej vody DN 25i s teplotnym spddom 80/60°C je v jestvujucej strojovni
tepla ( povala ) pripojend na rozdelovac a zberac T.V. DN 125. V mieste nefunkéného plynu
DN 65, ktoré sa zdemontuje, bude pripojka privedend do priestoru klubu na 1.N.P. ( m.£.102 ).
V pripojovacom mieste je pripojka teplej vykurovacej vody opatrend uzavieracimi,
meracimi, vypustacimi a regulacnou armatirou. V spiatocke je navrhnuty

merac¢ tepla. Z pripojovacieho miesta pripojka pokracuje ako rozvod pre jednotlivé
vykurovacie telesd.

é. Rozvody potrubi

Hlavnd stUpacka a stipacky vedené volne sU navrhnuté zocelovych bezdvovych rdr.
Ostatné rozvody vedené v stendch a podlahe objektu sU navrhnuté ako plastové riry Uponor
( Rehau alebo Gabotherm ).

7. Vykurovacie telesa

Na pokrytie tepelnych strdt sU navrhnuté doskové vykurovacie telesd Radic typ 22 Combi VK
upravené pre instaldciu elektrického vykurovacieho telesa ( Z-KTT-0600 ) s vykonom 600 W.
Radidtory sU na rozvody vykurovania pripojené cez pripdjaciu ronovl armatiru Herz DN20.
Na privode maju regulacny ventil ( sUCast telesa ) opatreny termostatickou hlavicou. Kazdy
radidtor musi mat odvzdusfnovaci ventil.

8. Tepelné izol4cie a natery

Vietky rozvody vykurovania, ocelové qj plastové, vedené volne, &i v stendch alebo
podlahdch budyU zaizolované trubicami PE hrdbky 9, resp. 13 mm. Predtym sa ocelové
rozvody opatria syntetickym zdkladnym ndterom.

9. PoZiadavky na profesiu Elekiro
Kazdé vykurovacie teleso ( celkom 16 ks ) si vyzaduje po lavej strane zdsuvku 230V/50Hz.

10. Upozornenie pre montaz
Pri montdzi je bezpodmiene&ne nutné dodrzat :
- typy a nastavenie trvalej reguldcie armatur
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- typy a dimenzie ocelovych a plastovych potrubi

- typy a velkost vykurovacich telies

- montdz a skdsky prevadzat v zmysle STN 06 0310

- montdz mdze prevadzat iba firma, ktord md oprdvnenie o spdsobilosti na montdz tychto
zariadeni

B.2.3.6.3 Vzduchotechnika

01. Obsah projektu

Projekt pre redlizdciu stavby profesie vzduchotechnika na akciu ,, Oprava nebytovych
priestorov budovy MU z Medenej ulice“ v Brafislave.

Vzduchotechnické zariadenie je rozdelené do nasledovnych skupin:

Zar.c. 1.0 - Vetranie a priprava na chladenie priestorov klubovne

Zar.c. 2.0 - Vetranie a chladenie priestorov $tudia, rézie, zasadacky, kuchynky a WC
Zar. €. 3.0 - Chladenie serverovne

Zar. ¢. 4.0 - Demontdz jestvujuceho vzduchotechnického zariadenia

02. Vychodzie podklady

Pri ndvrhu vzduchotechnického zariadenia sme vychddzali zo stavebného riesenia, pri
reSpektovani prislusnych hygienickych predpisov a noriem:

STN 127010 Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni- doporu¢end norma

STN 730548 Vypocet tepelnejzadtaze klimatizovanych priestorov

STN 730531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbdch

STN 730802 Poziarna bezpecnost stavieb

NV 247-2006 Ochrana zdravia pred teplom a chladom na pracovisku

NV 353-2006 VnuUtorné prostredie budov na byvanie

NV 339-2006 Hluk a vibrdcie

NV 357-2006 Kategdria prac. Cinnosti z hladiska zdrav. rizik

NV 391-2006 min. bezpecnostné a zdravotné poziadavky na pracovisko

Smernica ¢. 206/2012/ES o poziadavkdch na ekodesign /stanovenie minimdinej U&innosti
klimatizdtorov uvddzanych na trh Eurépskej Unie/

Nariadenie ¢.626/2011/ES Oznacovanie klimatiz&dtorov energetickymi stitkami

Konzultdcie s architektom a projektantmi ostatnych profesii.

Vykonové parametre zadané investorom:

Pocty osdb. Rézia-1PP maximdline - 2 osoby
Studio-1PP maximdlne - 30 osdb
Zasadacka-1.PP maximdine - 4 osoby
Serverovia-1PP bez ludi
Klub-1Np maximdline - 50 oséb

Vypoctové parametre vonkajsieho prostredia
Lokalita: Bratislava

Leto: te= 33°C o¢e =40%

Zima: te=-11°C e =95%

Energie:
- el. energia 3+PEN 400 / 50 Hz
230V / 50 Hz

03. Navdzujuce projekty
Projekt stavebnej Casti: riesi dispoziciu objektu
potrebné stavebné Upravy
Projekt el. instaldcie: riesi napojenie, istenie a oviddanie vzt zariadenia
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Projekt zdravotechniky: riesi odvod kondenzdtu od vzduchotechnickych klimatizacnych
jednoftiek

1.0 Technicky popis

1.1.Zar.€. 1.0 - Vetranie a priprava na chladenie priestorov klubovne

Privod dj odvod vzduchu do klubovne bude zabezpecovat stojatd vzt jednotka

s rekuperdciou tepla. Jednotka bude osadend priamo vo vetranom priestore, v samostatnej
miestnosti/ zakrytd protinlukovou stenou s moznostou demontdze Eelnych panelov/
vytvorenej stavebnou casfou. DistribUcia vzduchu bude pomocou vyustiek - privod, ktoré
budU na kruhovom potrubi SPIRO. Vzduchovy vykon jednotky je dimenzovany na mnozstvo
vzduchu 30 m3/h na osobu vo vetranom priestore.

Inehodnoteny vzduch sa odsdva cez mriezku osadenu v profihlukovej stene pomocou
vzduchotechnického potrubia dopravuje k ventildtoru rekuperacnej jednotky. VentilGtorom
sa vzduch dopravi na fasddu budovy a cez protihlukovi zalUziu vyfukuje bo vonkgj§ieho
prostedia. Sanie a vyfuk vzduchu je cez fimiace protihlukové zalUzie.

SUcastou doddavky rekuperacnej jednotky je vstavand reguldcia s oviddacom vrdtane 10m
ovlddacieh kdbla. Uvedenie vzduchotechnickej jednotky do prevddzky zaisti firma, majice
na to oprdvnenie.

Vykonové parametre

Mnozstvo Cerstvého vzduchu:

-privod 1500 m3/h
-odvod 1500 m3/h
Teplota privadzaného vzduchu v prech. obdobi 22°C
-el. prikon 2x0,570 kW

- el. doohrev 9 kW

- el. sief 3 x 400V, 50 Hz

Chladenie klubovych priestorov v letnom obdobi bude zabezpecovat klimatizacny systém-
MultiSplit, pracujici s premennym mnozstvom chladiva doddvaného vnidtornym jednotkdm.
Na horeuvedeny priestor budU pripravené len rozvody Cu - potrubia, odvod kondenzdtu

a privod el. instaldcia k vonkajsej jednotke.

Odvod kondenzdtu od vnutornych jednotiek bude rieseny samospddom do najblizsich
zdravotechnickych vedeni /vid projekt zdravotechnika/.

1.2. Zar.€. 2.0 - Vetranie a chladenie priestorov studia , rézie, zasadacky, kuchynky a WC

Privod aj odvod vzduchu do miestnosti rézie-m.&.007 a §tudia- m.¢. 009 bude zabezpecovaf
stojatd vzt jednotka s rekuperdciou tepla, ktord je osadend v miestnosti serverovne m.¢.-008..
DistribUcia vzduchu bude pomocou vyustiek - privod, ktoré budi na kruhovom potrubi SPIRO.
Vzduchovy vykon jednotky je dimenzovany na mnozstvo vzduchu 30 m3/h na osobu vo
vetranom priestore.

Inehodnoteny vzduch sa odsdva cez mriezku osadenu v profihlukovej stene pomocou
vzduchotechnického potrubia dopravuje k ventildtoru rekuperacnej jednotky. VentilGtorom
sa vzduch dopravi na fasddu budovy a cez jestvujicu zaliziu vyfukuje do vonkajsieho
prostedia. Sanie a vyfuk vzduchu je cez jestvujuce protidazdové zallzie. Sanie, vyfuk

a distribUcia vzduchu su opatrené timi¢mi hluku.

SUcastou doddavky rekuperacnej jednotky je vstavand reguldcia s oviddacom vrdtane 10m
ovlddacieh kdbla. Uvedenie vzduchotechnickej jednotky do prevddzky zaisti firma, majice
na to oprdvnenie.

Vetranie priestoru zasadacky zaistuje mald klimatizaénd jednotka s elektrickym ohrevom

a filtrédciou vzduchu/privod/. DistribUcia vzduchu bude pomocou vyustiek - privod, ktoré buduy
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na kruhovom potrubi SPIRO. Vzduchovy vykon jednotky je dimenzovany na mnozstvo
vzduchu 30 m3/h na osobu vo vetranom priestore.

Inehodnoteny vzduch sa odsdva s priestoru kuchynky-m.¢.004 respektive pridruzenych
miestnosti WC m.¢.-003. Odvod vzduchu je pomocou jednoradovych vyustiek, osadenych na
kruhovom poftrubi SPIRO. Potrubim sa vzduch dopravuje k odsdvaciemu, hlukovo
izolovanému, ventildtoru pomocou ktorého sa vyfukuje na fasddu budovy.

Sanie avyfuk vzduchu je cez jestvujice protidazdové ZzalUzie. Sanie, vyfuk a distribUcia
vzduchu sU opatrené timicmi hluku.

SUcastou doddvky jednotky a odsdvacieho ventildtora je vstavand reguldcia s oviddacom
vrdtane ovlddacieho kdbla. Uvedenie vzduchotechnického zariedenia do prevdadzky zaisti
firma, majlce na to opravnenie.

Vykonové parametre

Mnozstvo Cerstvého vzduchu p.¢. 2.01.:

-privod 1000 m3/h
-odvod 1000 m3/h
Teplota privadzaného vzduchu v prech. obdobi 22°C

-el. prikon 2x0,450 kW

- el. doohrev 4,5 kW

- el. sief 3 x 400V, 50 Hz

Vykonové parametre
Mnozstvo Cerstvého vzduchu p.¢. 2.02.:

-privod 300 m3/h
Teplota privaddzaného vzduchu 22°C

-el. prikon privodného ventilatora 0,149 kW

- el. ohrev 5,0 kW

- el. sief 400V/230V, 50 Hz

Vykonové parametre
Mnozstvo vzduchu p.¢. 2.03.:

-odvod 300 m3/h
-el. prikon odvodného ventildtora 0,114 kW
- el. sief 230V, 50 Hz

Chladenie miestnosti $tudia, rézie bude zabezpecovaf klimatizacny Multi -Split systém. Systém
je tvoreny jednou vonkaj$ou jednotkou a tromi vnidtornymi jednotkami. Vnitorné jednotky su
navrhované vo vyhotoveni ndstennom a budl osadené priamo v klimatizovanych
miestnostiach. Prislusenstvom vnutornej jednotky je oviddac. Vonkagj§ia jednotky bude
osadené na fasdde objektu na zemi.

Chladenie miestnosti zasadacky bude zabezpecovat klimatizacny Split systém. Systém je
tvoreny jednou vonkajsou jednotkou ajednou vnuUtornou jednotkou. Vnitornd jednotka je
navrhovand vo vyhotoveni ndstennom aje osadend priamo v zasadacke. Prislusenstvom
vnutorne] jednotky je ovlddac. Vonkaj§ia jednotka je osadené na betdnovej kocke na
fasdde objektu, vo vonkajSsom prostredi.

Jednotky sU navzdjom prepojené pdrom tepelne izolovaného medeného potrubia -
kvapalné a plynné chladivo a prepojené riadiacim kdblom. Najvyhodnejsia trasa potrubia sa
urci pri montdzi. Toto prepojenie zabezpecuje profesia vzt. Odvod kondenzdtu zaistuje
profesia zdravotechnika.

Vykonové parametre:

Multi Split systém

p.C.2.14. ndstennd jednotka - m.¢. 007-rézia

- celkovy chladiaci vykon 1,1+3,0 kW
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- celkovy vykurovaci vykon 0,9+4,0 kW
- el. prikon 0,020 kW
- el. sief 230V, 50 Hz
p.C.2.15. ndstennd jednotka — m.¢. 009 - §tudio

- celkovy chladiaci vykon 1,5+5,0 kW
- celkovy vykurovaci vykon 0.8+6,3 kW
- el. prikon 0,020 kW
- el. sief 230V, 50 Hz
El. prikon- vonkajsia jednotka p.C. 2.16. 2,92 kW, 230V, 50 Hz
- celkovy chladiaci vykon 10,0 kW
- celkovy vykurovaci vykon 12,0 kW

Split systém
p.C.2.17. ndstennd jednotka - m.¢. 002-zasadacka

- celkovy chladiaci vykon 1,1+6,0 kW
- celkovy vykurovaci vykon 0,8+6,3 kW
- el. prikon 0,020 kW
- el. sief 230V, 50 Hz
El. prikon- vonkajsia jednotka p.C. 2.18. 2,00 kW, 230V, 50 Hz

- celkovy chladiaci vykon 6,0 kW
- celkovy vykurovaci vykon 6,3 kW

1.3-Zar. €. 3.0 — Chladenie serverovne

Chladenie miestnosti serverov bude zabezpecovat klimatizacny Split systém. Systém je
tvoreny jednou vonkajSou jednotkou a jednou vnutornou jednotkou. Vnutornd jednotka je
navrhované vo vyhotoveni ndstennom a bude osadend priamo v klimatizovane] miestnosti.
Prislusenstvom vnutornej jednotky je kdblovy ovliddac. Vonkajsia jednotka je osadené na
betdnovej kocke na fasdde objektu, vo vonkajsom prostredi.

Jednotky sU navzdjom prepojené pdrom tepelne izolovaného medeného potrubia -
kvapalné a plynné chladivo a prepojené riadiacim kdblom. Toto prepojenie zabezpeduje
profesia vzt. Odvod kondenzdtu zaistuje profesia vzduchotechnika.

Vykonové parametre:
p.C.3.01.ndstennd jednotka

- celkovy chladiaci vykon 5,6 kW
- celkovy vykurovaci vykon 6,3 kW
- el. prikon 0,020 kW
- el. sief 230V, 50 Hz
El. prikon- vonkajsia jednotka p.¢. 3.02 1,95 kW, 230V, 50 Hz

- celkovy chladiaci vykon 5,6 kW
- celkovy vykurovaci vykon 6,3 kW

1.4.-Zar. €. 4.0 - Demontdz jestvujuceho vzduchotechnického zariadenia
Doddvatel vzduchotechniky zaisti demontdz jestvujiceho potrubia vedeného v 1.PP. Po
demontdzi potrubia zaisti jeho odvoz.

2.0 Protihlukové opatrenia
- vo vzduchotechnickom potrubi budU osadené timice hluku
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- zAvesy vzt potrubia musia byt vo vyhotoveni pruznom ( t.j s fimiacim pryzovym krdzkom a
poftrubie ulozené na pryzi typu MUPRO Zitej farby/

- vietky z&vesy uchytif do stropu cez hmozdinky typu MUPRO PHONEX

- prestupy cez stavebné konstrukcie musia byt izolované doskami z minerdinej viny

3.0 Ndroky na iné profesie
3.1 Stavebnd East zaisti:
- prestupy cez horizontdine a vertikdine konstrukcie

3.2 El. instaldcia zisti:
- napojenie, istenie a ovlddanie vzt zariadenia

3.3 Zdravotechnika zaisti:
- odvod kondenzdtu od chladiacich jednotiek vzt zariadeni do jestvujuceho
zdravotechnického vedenia

4.0 Podmienky pre montdz

- veduci montdze vzduchotechniky si preveri stavebnu pripravenost ( stavebné Upravy)

- potrubie vodivo zmontovat

- elektroinstaldciu vykonat podia platnych noriem a predpisov

- montdz potrubia zacat od pevne uchytenych strojov a zariadeni

- po montdzi je potrebné vykonat hrubé zaregulovanie vyustiek a regulacnych elementov
vzt. zariadenia

5.0 Pokyny pre investora
- objednat komplexné skUsky a zaucenie obsluhy

6.0 Bezpecnost a ochrana zdravia
Chod vzduchotechnického zariadenia nebude spdsobovat zhorsenie pracovného prostredia
z hladiska hluku, vibrdcii alebo vyfukov znehodnoteného vzduchu.

7.0 Bezpecnostné opatrenia

Elekfroinstaldcia musi byt vykonand podia platnych noriem. Pri prehliadke, revizii a Udrzbe
vietkych vzduchotechnickych zariadeni je nutné zabezpedit ich odpojenie od elekirickej
siete.

Za bezpecnost pri montdz zodpovedd objedndvatel podla platnych predpisov, resp. vedUci
montér vykondvajuci montdz. Za bezpecnost prevadzky vzt zariadenia ruci uzivatel pripadne
zamestnanec, ktory md dozor nad prevddzkou zariadenia. Pre tento Ucel platia prevddzkové
a bezpecnostné predpisy, spolu s predpismi pre obsluhu elektrickych zariadeni.

8.0 Obsluha a Udzba zariadenia

V priebehu sklUsobnej prevadzky zaudi zhotovitel obsluhujici persondl o obsluhe a Udrzbe
zariadenia.Udribu zariadenia musi vykondvat kvalifikovany pracovnik a musi sa riadit
technickymi podmienkami vyrobkov. Vo vzt jednotkdch je potrebné pravidelne kontrolovaf
filtracny diel. Doporucujeme objednat si pravidelny servis u Specializovanej organizdcie.

9.0 Skusky

Po montdzi vzt zariadenia budy vykonané individudine skUsky. Rozumie sa tym vykonanie
technickych skdsok jednoftlivych zariadeni v rozsahu nutnom k prevereniu Uplnosti funkcie a
spravnosti montdze. SU sucastou montdznych prdc.

10.0 Zaver

Vzduchotechnické zariadenie bude sprdvne pracovat za predpokladu, ze bude dodané
podla projektovej dokumentdcie, odborne zmontované, riadne obsluhované, vyregulované
a overené v skUsobnej prevdadzke.

Zhotovitel je povinny zmeny a Upravy PD konzultovat s projektantom.

Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho suhlasu.
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B.2.3.6.4 Elekiroinstalacie

1.

Vychodiskové podklady

Poziadavky investora

poziadavky VZT, UK, ZT, PO
poziadavky sprdvy objektu
prieskum na mieste stavby

Menovité hodnoty

Jestv. rozvody:
Napdatova sustava: 3 PEN 230/400 V 50 Hz TN-C

Ochrana : nulovanim (STN 34 10 10)
Navrhované el. rozvody:

Napdtova sustava: 3 NPE 230/400 V 50 Hz TN-C-S

3.

4.

Ochrana v normdlinej prevadzke: izoldciou, krytim

Ochrana pri poruche: samocinnym odpojenim od zdroja

Inst. vykon v riesenych priestoroch: 68,6 kW

Max. suCasny prikon v riesenych priestoroch: 30,32 kW

Zatriedenie objektu podla miery ohrozenia (vyhl. 508/09 Zb.z.): sk. B

Obsah projektu

Projekt riesi el. rozvody v opravovanych priestoroch v horeuvedenom objekte.

El. napdjanie — sucasny stav

Riesené priestory sU v sUCasnosti el. energiou napdjané z jestv. rozvadzaca situovaného
v chodbe pri schodisku, priestory v 1. PP sU napdjané z jestv. rozvadzaca situovaného

v chodbe v 1. PP.

v jestv. rozvdadzacin 1. NP je umiestnené aj fakturacné meranie spotreby el. energie.

Elektroinstaldcia

Rekonstruované priestory na 1. NP budi napdjané z nového rozvadzaca R1 situovaného
v novej prieCke v m.C. 102.

Rekonstruované priestory na 1. PP budU napdjané z nového rozvddzaca RO1 situovaného
v mieste jestv. rozvédzaca v chodbe na 1. PP.

Rozvddzace R a ROT budl napdjané kdblami CYKY-J 5x10 z jestv. rozvadzaca v chodbe
na 1. NP.

V jestv. rozvadzaci na 1. NP urobitf nasledovné Upravy

- demontovat jest. podruiné meranie

- osadif 1 ks isti€ PL7-B63/3 a 2 ks istiC PL7-B40/3

- osadit podruzny elektromer KWZ-3PHD-63, Uradne ciachovany

Z novych isticov 40A pripojit kablami CYKY-J 5x10 nové rozvddzace R a ROT.

Nové zdsuvkové rozvody sa z novych rozvddzacov R1 a RO1 pripoja kdblom CYKY-J 3x2,5.
Z&suvky budu v zmysle poziadaviek prevddzkovatela farebne rozlisené podla Gcelu
povuzitia nasledovne.

- beiné pouiitie

- napdjanie pre kamery

- napdjanie scénického osvetlenia

- napdjanie radidtorov
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Svetelnd instaldcia sa urobi kdblom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

V zmysle poziadaviek prevadzkovatela budu vyvody k svietidldm ukoncené v inst.
krabiciach osadenych v stene pod stropom. svietidld dodd a osadi prevdadzkovatel.
Vypinace osvetlenia osadit v krabiciach pod omietku vo v. 120 cm nad podlahou.
Zdsuvky osadit v krabiciach vo vyske uvedenej na vykresoch podlazi.

Vietky kdblové rozvody ulozit pod omietku.

V rieSenych priestoroch je uvazovand gj klimatizdcia. Vonkagjsie kl. jednotky budu
napdjané z nového rozvadzac RO1 v 1. PP kdblami CYKY-J 3x2,5. Kdble k jednotkdm
osadenym vo dvore na 1. NP uloZit v spolocnej trase s tfrubkami chl. média.
Prepojenie vnutornych jednotiek s vonkajsimi je sucastou montdze klimatizdcie.

VZT jednotku na 1. NP pripojit kdblom CYKY-J 5x2,5 z rozvddzaca R1.

VZT jednotku na 1. PP pripojit kdblom CYKY-J 5x2,5 z rozvddzaca RO1.

privodné kdble k VZT jednotkdm ukoncit volnym koncom di. 5 m na stene.

Vyvod pre precerpdvaciu stanicu ZT v 1. PP ukoncit volnym koncom di. 5 m na stene.
Ostatné zariadenia ZT (el. ohrievace vody, kondenz. Cerpadlo, prenosné cerpadlo) sa
pripoja na zAasuvky, osadené v blizkosti tychto zariadeni.

6. Umelé osvetlenie

Pozadovand hodnota osvetlenosti v jednotlivych priestoroch je uvedend v tabulke na
vykrese svetelnejinstaldcie. Samotné osvetlenie riesi prevdadzkovatel.

7. laver

Vypinacia impedancia jednotlivych vyvodov bola kontrolovand podla vztahu
Zs. la < Uo
a vyhovuje poziadavke pre pozadovany vypinaci as v zmysle STN 33 2000-4.41.
Po ukon&eni montdznych prdc je nutné pred uvedenim zariadeni do prevadzky vykonat 1.
odborny prehliadku pracovnikom s kvalifikéciou v zmysle

Vyhl. 508/09 Zb.z.

8. Ochrana pred prepdtim

Proti vonkajsim atmosférickym prepdtiam je budova chrdnend jestvujicim bleskozvodom
zhotovenym v zmysle STN 34 13 90.

VnuUtormnd ochrana vodi prepdtiu je riesend v zmysle poZiadaviek

STN EN 62 305-1,2,3,4 zvodiCmi prepdtia osadenymi v novych rozvddzacoch.

9. Druh vonkajsich vplyvov

Druh vonkaijsich vplyvov v priestoroch dotknutych rekonstrukciou priestorov bol uréeny
odbornou komisiou v zmysle poziadaviek

STN 33 2000-5-51. Rozhodnutie komisie je sUcCasfou prilozeného protokolu o uréeni
vonkajsich vplyvov.

10. Pouzité normy
STN 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-6-61,
33 2000-4-43, 33 2000-5-52, STN 33 2000-7-701,
STN EN 62 305-1,2,3/4, ...

11. ProtipoZiarne opatrenia :

Jednotlivé prace v rdmci elekiro musia byt prevdadzané so zvysenym zretelom na
protipoZiarne opatrenia a poziarnu bezpeénost pri prdci.
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B 2.4 Zabezpecenie stavby z hladiska civilnej ochrany
V rdmci stavby sa nepozaduju Ziadne zariadenia pre Ucely civilnej ochrany.
B 2.5 Protikorézna ochrana

Ocelové vyrobky budy chrdnené proti kordzii pozinkovanim,
prip. vhodnymi n&termi.

B 2.6 Ochrana prirody a krajiny
Predmetnou stavbou neddjde k zhorseniu zivotného prostredia z hladiska ochrany prirody a

krajiny. Nakolko sa na predmetnom pozemku nenachddzagju ziadne dreviny, neddjde v rdmci
realizicie stavby k vyrubu drevin.

Bratislava 08. 2013 Ing. Milan Kodhgj



