P6vodny material
Demontaz
plynového potrubia DN 65 ... 18 m
Novy material
Rozvody potrubia:
z ocelovych rur zavitovych bez§vovych ... izolované

- DN15i .. 30m
- DN25i .. 72 m

odbocky:
- DNI5...2ks

poznamka: z potrubia DN25
- DN25..2ks

poznamka: z jestvujiceho rozdelovaca a zberaca T.V.
kolena:
- DN25 ... 14 ks
Redukcie:
- DN25/20 ... 2 ks
- DN40/25 ...4 ks

z plastovych rar UPONOR MLC ( REHAU, GABOTHERM ) ... izolované
- 016x2,0 ... 90m
- 020x2,25 ... 37m
- ©925x25 .. 34m
- ©032x3,0 .. 32m

UPONOR ( REHAU, GABOTHERM ) — tvarovky
kolena 90°:

- ©916x2,0 .. 40ks

- 920x225 ... 22ks

- @25x25 .. 6ks
- 232x3,0 .. 26ks
T kusy:

- 16..6ks

- 16/20/16 ... 6 ks
- 20/16/20 ... 2 ks
- 25/16/25 ... 6 ks
- 25/20/25 ... 2 ks
- 32/16/32 ... 4 ks
- 32/16/25 ... 2 ks
redukcie:

- 25/20...2ks

UPONOR ( REHAU, GABOTHERM ) — pripojky:
- pripojka ocel’/plast s vnitornym zavitom G1/2“— 16 ... 4 ks
- pripojka ocel’/plast s vniitornym zavitom G1/2“—20 ... 6 ks
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- pripojka ocel/plast s vnitornym zavitom G1*“—-32 ... 2 ks
Izolacie tepelné:

izolacie tepelné z trubic PE hr. 13 mm ( na ocelové rozvody )
- DN15i .. 30m
- DN25i .. 72m

izolacie tepelné z trubic PE hr. 9 mm (' na plastové rozvody )
- 016x2,0 ..90m
- 920x2251...37m
- ©25%x251 ..34m
- 932x3,0i ...32m

Armatury:

armatury na rozdelovacoch a v pripojovacom mieste:

- automatické odvzdusSnovacie ventily ... 3 ks

- vypustacie kohaty DN 15 ... 4 ks

- gulové uzavieracie kohuty zavitové PN 6, DN 25 ... 5 ks

- filter zavitovy PN 6, DN 25 ...1 ks

- Sikmy regula¢ny ventil Herz Stromax — m, PN 6, DN 25 ...1 ks

- kompaktny mera¢ tepla DN 20, Q=1,5 m’/h do zvislého potrubia, tok: zdola
nahor ... 1 ks

- teplomer, M.R. 0 — 100°C ( 120°C) ... 2 ks

- manometer, M.R. 0 — 0,6 MPa ... 2 ks

Armatiry vykurovacich telies:
- pripajacie armatury Herz 3000 — rohova ... 16 ks
- termostatické hlavice Herz ... 16 ks

pozndmka: na radiatory

Pripojenie vykurovacich telies UPONOR ( REHAU, GABOTHERM ) :
- pripojovacie garnitiry 16/300 mm ... 32 ks

Vykurovacie telesa:

ocelové doskové vykurovacie telesa Radic typ 22 Combi VK, upravené pre
inStalaciu elektrick€ého vykurovacieho telesa:

- 22VK-600/800 ... 16 ks

elektrické vykurovacie telesa obj. Cislo: Z-KTT-0600 s vykonom 600 W
a teplotnym obmedzovacom, krytie — [P44, trieda spotrebica: 1, prip. kébel: 1,5 m,
pripojovaci zavit: G 2%, pracovna poloha: horizontdlna ... 16 ks



