POZNAMKY:

— VSETKY SYSTEMY, DETAILY A TYPY JEDNOTLIVYCH PRVKOV PRED REALIZACIOU KONZULTOVAT

S DODAVATELOM !
— ROZMERY PRED OBJEDNAVANIM D&KLADNE PREKONTROLOVAT. VSETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAT

S ARCHITEKTOM

— PRED REALIZACIOU VSETKY ROZMERY PREMERAT NA STAVBE !
— PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU
— VSETKY PRACE RFEALIZOVAT PODLA STN 73 3134
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VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE !l VSETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM !
TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU
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1700 (950
POPIS
ROZMER 1100/1700
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaraveé, otvaravo - vyklopné
kovanie - urci architekt projektu
ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela

* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu
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POPIS
ROZMER 1100/2650
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaraveé, otvaravo - vyklopné
kovanie - urci architekt projektu
ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA

Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela
PRI PODLAHE POUZIT ROZSIROVACI PROFIL 120MM

* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu

STRANA 02




VYKAZ OKIEN

03 okNO

POCET (ks):

2

2650

POHLAD
®
PODORYS
) 1200 )
2650 (0)

POPIS

ROZMER 1200/2650

MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaraveé, otvaravo - vyklopné

kovanie - urci architekt projektu

ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela

PRI PODLAHE POUZIT ROZSIROVACI PROFIL 120MM

* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu
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VYKAZ OKIEN

04 okNo

- 4B - 2x protipoZiarné typ EW 30D3, pred vyrobou konzultovat s architektom

* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpe€nostna folia - voi viamaniu

PRI PODLAHE POUZIT ROZSIROVACI PROFIL 120MM
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POPIS
ROZMER 1200/2510
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaraveé, otvaravo - vyklopné
kovanie - urci architekt projektu
ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela
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* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu
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ROZMER 1200/1865
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaraveé, otvaravo - vyklopné, nadsvetlik - pevné
kovanie - urci architekt projektu
ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela
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ROZMER 860/1970
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE  otvarave
kovanie - urci architekt projektu

ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vnutorny parapet bude sucastou dodavky okien, drevotrieska, farba interiér - biela

PRI PODLAHE POUZIT ROZSIROVACI PROFIL 120MM
* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134
* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu
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ROZMER 590/590
MATERIAL plastovy profil, farba interiér, farba exteriér - dyha dub tmavy
OTVARANIE otvaravo - vyklopné
kovanie - urci architekt projektu
ZASKLENIE trojvrstvové zasklenie, dosahuje hodnoty Ug = 0,7 W/(m2K)
SUCINITELU  Ram Uf = 0,85 W/(m2K) - zabudovaného okna
POZNAMKA Vonkaji a vnutorny parapet bude stcastou dodavky okien, interiér - drevotrieska, farba biela

exteriér - hlinik, farba $eda podla fasady
* Okna realizovat s okennymi interiérovymi a exteriérovymi paskami v zmysle normy STN 733134

* Odporucana polozka - bezpeénostna folia - vodi viamaniu
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VYKAZ OKIEN 08 okNo POCET (ks): 23

POHLAD
@
PODORYS
POPIS
ROZMER 660/1400
MATERIAL Stresné okno VELUX typu GGU- 65, bezudrzbové, zatepleng, zapustené lemovanie VELUX typu EDJ 2000,

v drevenej strednej konstrukcii /vid. detail D2, D3/

OTVARANIE  kywné

kovanie - matna nerez, hranaté

ZASKLENIE 4 mm tvrdené sklo — 10 mm — 4 mm tvrdené sklo — 10 mm — 4,4 mm lepené plavené sklo s PVB féliou
(vonkajsie sklo - vzduchova medzera - prostredné sklo - vzduchova medzera - vnitorné sklo)

SUCINITELU  sginitefom prestupu tepla U = 1,0 W/(m2.K)
celkova hodnota Uw celého okna cca 0,65 W/(m2K).

POZNAMKA sticastou okien st pomocné prvky napr. oplechovanie, spajaci kus a pod.

STRANA 08




’ 1000

Stavebni otvor =(W) x (H)

- 1000 x 1000

1000

PODORYS

AXONOMETRIA

bezpecénostné sklo

r-

A

OCHRANNA VRSTVA

STRKU

|
[
|
| OKENNY RAM | OCHRANNA FOLIA
ASFALTOVE PASY
g i TEPELNA IZOLACIA
. V 1000
PAROTESNA ZABRANA / b NOSNA KONSTRUKCIA
%
T 1
\ \
\ \
REZ A-A'
NAZOV VYKRESU: FORMAT TxA4
09 STRESNE OKNO MIERKA 1:15
Okno do plochej strechy CFP DATUM DECEMBER 2012




