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TYP

P1a

NASLAPNA VRSTVA

LINOLEUM

HRUBKA (mm)

SKLADBA

o LINOLEUM+LEPIDLO

o NIVELIZACNY POTER

o BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

o TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

o HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tiakovej vode a radénu), vyrobca SIKA Svajgiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

59

50

OSTATNE
VRSTVY

e povodna konstrukcia
e rastld zemina

SPOLU

120

POZN.

o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetra&nim naterom.
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

TYP

P1b

NASLAPNA VRSTVA

VINYLOVA PODLAHA

HRUBKA (mm)

SKLADBA

OSTATNE
VRSTVY

o VINYLOVE DLAZDICE

o POLYETYLENOVA FOLIA

© BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

 TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

« HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tlakovej vode a radénu), vjrobca SIKA Svajgiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

9,5
1
56

50

e povodna konstrukcia
o rastld zemina

SPOLU

119,56

POZN.

o Pred kladenim na$lapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetragnim naterom.
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

NAZOV VYKRESU: FORMAT

1xA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP

P2a

NASLAPNA VRSTVA

PROTIPRASNY NATER

HRUBKA (mm)

SKLADBA

OSTATNE
VRSTVY

« PROTIPRASNY NATER

© BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

o TEPELNA IZOLACIA PODLAHPVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

o HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tiakovej vode a radénu), vyrobca SIKA Svajéiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

65

50

e povodna konstrukcia
e rastld zemina

SPOLU

120

POZN.

o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetra&nim naterom.
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

TYP

P2b

NASLAPNA VRSTVA

DLAZBA

HRUBKA (mm)

SKLADBA

OSTATNE
VRSTVY

o DLAZBA

o SUPERFLEXIBILNE LEPIDLO

© BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

 TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

« HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tlakovej vode a radénu), vjrobca SIKA Svajgiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

52

50

e povodna konstrukcia
e rastld zemina

SPOLU

120

POZN.

o Pred kladenim na$lapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetragnim naterom.
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

NAZOV VYKRESU: FORMAT

1xA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
P3a | LINOLEUM
SKLADBA | ® LINOLEUM+LEPIDLO 3
o NIVELIZACNY POTER 5
« BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami 59
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm
o SEPARACNA FOLIA -
o TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S 50
o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2 -
o HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tiakovej vode a radénu), vyrobca SIKA Svajgiarsko 3
o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2
OSTATNE | ® p6vodna konstrukcia
VRSTVY e rastld zemina
SPOLU 120
POZN. . Prved kladenim nél’éliapnej vlrstv\./y pod!ahy o’patrlit’vvrst'vu BETQNOVA MA’ZANINA penetréém'n’w naterom. o
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
P3b | LAMINATOVA PODLAHA
SKLADBA | e LAMINATOVA PODLAHA - nagfapna vrstva 10
o POLYETYLENOVA FOLIA 3
© BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami 54
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm
o SEPARACNA FOLIA
o TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S -
o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2 50
« HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tlakovej vode a radénu), vjrobca SIKA Svajgiarsko -
o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2 3
OSTATNE | « povodna konstrukcia
VRSTVY | e rastla zemina
SPOLU 120
POZN. . Prved kladenim nél’éliapnej vlrstv\./y pod!ahy o’patrlit’vvrst'vu BETQNOVA MA’ZANINA penetréém'n’w naterom. o
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
NAZOV VYKRESU: FORMAT IxA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP

P4a

NASLAPNA VRSTVA

LINOLEUM

HRUBKA (mm)

SKLADBA

OSTATNE
VRSTVY

o LINOLEUM+LEPIDLO

o NIVELIZACNY POTER

o BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

o TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

o HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tiakovej vode a radénu), vyrobca SIKA Svajgiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

59

50

e povodna konstrukcia
e rastld zemina

SPOLU

120

POZN.

o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetra&nim naterom.
e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

TYP

P4b

NASLAPNA VRSTVA

EPOXIDOVY NATER

HRUBKA (mm)

SKLADBA

OSTATNE
VRSTVY

« EPOXIDOVY NATER /liatym procesom/ so sustémovym adhéznym mostikom /napr. STO/

© BETONOVA MAZANINA (beton C 20/25), vystuzena zvaranou sietou AQ42 - 4,2 x 4,2 mm; 100 x 100 mm, s nerovnostami
povrchu do 2 mm, dilatovana v celkoch max. 3 x 3 m, oddelena od obvodu
polystyrénovymi pasmi hr. 10 mm a PE féliou hr. 0,2 mm

o SEPARACNA FOLIA

o TEPELNA IZOLACIA PODLAHOVY POLYSTYREN NAPR. EPS 100 S

o podkladna GEOTEXTILIA 300 g/m2

o HYDROIZOLACIA NAPR. Sikaplan WP 1100-15HL (9.6), (proti tiakovej vode a radénu), vyrobca SIKA Svajéiarsko

o ochranna GEOTEXTILIA 300 g/m2

62

50

e povodna konstrukcia
e rastld zemina

SPOLU

120

POZN.

o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu BETONOVA MAZANINA penetragnim naterom.
o V8etky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

NAZOV VYKRESU: FORMAT

1xA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA |  DREVENY ROST /25mm dosky + rost 55mm/, doplnit STRKOVY ZASYP PREMYVANY FRAKCIA 16-36mm 80
o GEOTEXTILIA 300g/m? -
o MAKADAM ZHUTNENY/STRK + DRENAZE vid pozn.
OSTATNE | e rastla zemina
VRSTVY
SPOLU 80
* hrubka vrstvy zhutneného makadamu, resp. Strku sa urcii po odstraneni stavajlcich vrstiev podlahy atria 1.16 a 1.17 /vid
POZN. podorysy/ ako aj vykonanych vykopoch do trovne spodnej hrany zékladu - predpokladana vy$ka vykopu 1140mm
NAZOV VYKRESU: FORMAT IxA4
VYKAZ PODLAH MIERKA
popis DATUM DECEMBER 2012




TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
P6a | LINOLEUM
SKLADBA | * LINOLEUM+LEPIDLO 3
o NIVELIZACNY POTER 5
OSTATNE | o povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 8
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
' e V3etky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA | e VINYLOVE DLAZDICE 9,5
o POLYETYLENOVA FOLIA 1
OSTATNE | « povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 10,5
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
' e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
P7a | LINOLEUM
SKLADBA | * LINOLEUM+LEPIDLO 3
o NIVELIZACNY POTER 5
OSTATNE | o povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 8
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
: e V3etky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
NAZOV VYKRESU: FORMAT IxA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA | e LAMINATOVA PODLAHA 10
o POLYETYLENOVA FOLIA 1
OSTATNE | « povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 1
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
' e V3etky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)

P8a | LINOLEUM
SKLADBA | * LINOLEUM+LEPIDLO 3

o NIVELIZACNY POTER 5
OSTATNE | e povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 8
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
' e VSetky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.

TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA | e EPOXIDOVY NATER 5
OSTATNE | o povodna konstrukcia
VRSTVY

SPOLU 5
POZN o Pred kladenim naslapnej vrstvy podlahy opatrit vrstvu POVODNA KONSTRUKCIA penetraénim naterom
: e V3etky povrchové Upravy riesit systémovym rieSenim konkrétneho dodavatela s predpisanym technologickym postupom.
NAZOV VYKRESU: FORMAT IxA4

VYKAZ PODLAH MIERK A

popis DATUM

DECEMBER 2012




TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA | e STRKOVY ZASYP VYMYVANY FRAKCIA 16-36mm 50
o GEOTEXTILIA 200g/m? -
o TI XPS 200
o PVC FOLIA /NAPR. SIKAPLAN, FATRAFOL, .../ 1,5
o GEOTEXTILIA 150g/m? -
o TI. POLYSTYREN POCHODZNY SPADOVANY EPS 200s 50-150
o PAROZABRANA AL. FOLIA /NAPR. JUTAFOL N AL 170 SPECIAL/
OSTATNE e povodna konstrukcia
VRSTVY
SPOLU 300.5-4005
POZN e Celu strechu realizovat' so systémovymidetailami jednotlivych dodavatelov napr. SIKA/FATRA, ISOVER a pod.
TYP NASLAPNA VRSTVA HRUBKA (mm)
SKLADBA | e STRESNA KRYTINA TONDACH "FIGARO" -
o LATOVANIE HORIZONTALNE MIN. 30/50 /SxV/ - LATY 30
o LATOVANIE VERTIKALNE MIN. 30/50 /SxV/ - KONTRALATY 30
o HYDROFOBIZOVANE DREVOVLAKNITE DOSKY HOFATEX 52
o TI. MEDZI KROKVAMI+NADSTAVENIM KROKIEV /NAPR. MIN DOSKY ROCKWOOL/ 300
o PAROZABRANA AL. FOLIA /NAPR. JUTAFOL N AL 170 SPECIAL/ -
o NOSNY DREVENY PROFIL PRE UPEVNENIE SDK 50
o SADROKARTONOVA DOSKA 125
OSTATNE
VRSTVY
SPOLU 4745
e Celu strechu realizovat' so systémovymidetailami jednotlivych dodévatelov napr. TONDACH, VELUX, HOFATEX,
POZN. RIGIPS/KNAUF, PREFA a pod.
NAZOV VYKRESU: FORMAT 1xA4
VYKAZ PODLAH MIERKA
popis DATUM DECEMBER 2012




