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STATIKA

PODKLADY

Projektova dokumentacia — Stavebna ¢ast’

Projektova dokumentacia — Zameranie skutkového stavu

Sabor noriem STN EN 1991  Eurokdd 1 Zatazenia konsStrukcii

Sibor noriem STN EN 1992  Eurokéd 2 Navrhovanie beténovych konstrukcii
Subor noriem STN EN 1993  Eurokdd 3 Navrhovanie ocelovych konStrukcii
Subor noriem STN EN 1996  Eurokdd 6 Navrhovanie murovanych konstrukcii
Technick& obhliadka objektu

UvoD

Predmetom predkladaného postdenia je rekonsStrukcia objektu na Obchodnej ulici 52
V Bratislave. Objekt je jednopodlazny, zastreSeny kombinaciou plochej a sedlovej strechy.
KonStrukéne pozostava z dvoch samostatnych objektov — pévodny objekt a pristavba z 50-
60.tych rokov minulého storocia. V ramci sedlovej strechy je vytvoreny obytny priestor.
Rekonstrukciou objektu déjde k rozsiahlemu zasahu do dispoziéného rieSenia. Objekt nebude
nadstaveny, vonkajSie obrysy nosnej konstrukcie ostand nezmenené.

Tvar konStrukcie, ako aj rozmery jednotlivych nosnych prvkov sO jednoznacne zrejme

z projektovej dokumentacie ¢ast architektlra a stavebna cast.

POPIS NOSNEJ KONSTRUKCIE A ZA TAZENIE

Ide o jednopodiaZny objekt, bez suterénu, prevazne obdiZnikového poédorysu. Rozmery rieSenej
¢asti objektu su cca 17,5x20m. Plocha strecha je tvorena kombinaciou keramickych nosnikov
a vloZiek so zalievkou, sedlova strecha je rieSena drevenym krovom — stojatou stolicou.

V ¢ase obhliadky bolo na niekolkych miestach vidiet stopy po predchadzajicom zatekani.

Nakolko neboli v danych miestach obnazené nosné konstrukcie, a teda nebolo mozné posudit
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ich skutkovy stav, po¢as buracich prac bude vykonana opatovna obhliadka s navrhom pripadnej

sanacie.

ZATAZENIE

Uvazované normové zatazenie pre rekonstrukciu:

Stale: - podlaha + priecky
Uzitkové: - obytna cast

- schodiskd, chodby
Strecha: - stéle zataZenie

- sneh

ZAKLADOVE POMERY A ZAKLADANIE

250 kg/m?
200 kg/ m?
300 kg/ m?
75 kg/m?

105 kg/m?

Pre potreby predkladaného projektu nebol spracovany inziniersko-geologicky prieskum v mieste

predmetnej lokality. Predpokladame zaloZenie obj

ektu na zdkladovych pasoch.

Dispozi¢né zmeny v objekte vzniknuté rekonstrukciou, nespbsobia pritaZzenie zakladovej Skary.

Vzhladom na celkové pritazenie zakladovej Skary atvar jestvujucich zakladov, nie je nutné

podchytavanie a ani iné zasahy do pévodnych zakladovych konsStrukcii z dévodu rekonstrukcie.

Pri zisteni novych skuto¢nosti pocas rekonStrukcie, ktoré budd slvisiet so zakladovymi

pomermi, je nutné k obhliadke prizvat inzinierskeho geoldéga a zistené skutoénosti oznamit

zodpovednému statikovi ako aj zapisat do stavebného dennika.

V lavej Casti objektu su na fasade viditelné
Sikmé trhliny v obvodovej ste. Vzhladom na
charakter trhlin, vySkové c¢lenenie okolitého
terénu aspdsob odvedenia dazdovych zo
strechy a povrchu predpokladame, Ze ide
o trhliny spbésobené dosadnutim lavej Casti
objektu. Tento problém bude rieSeny spolu
srieSenim odvedenia povrchovych véd
a s rieSenim zavlhnutia muriva. Bude potrebné

vykopat sondu na preverenie spbsobu
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zalozenia anasledne prijat opatrenie na zamedzenie dalSieho sadania, napriklad
podbetoénovanie zakladov.

ZVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE, POPIS HLAVNYCH STAVEBNYCH
UPRAV

Zvisli nosnt konstrukciu pdvodného objektu tvoria murované obvodové a vnatorné steny a stipy
hrabky 500 az 650 mm. Steny a stipy sG murované z plnej palenej tehly. Vodorovny nosny
systém povodného objektu tvoria murované klenbové stropy. Klenby su doplnené o klenbové
pasy.

Zvisli nosnu konsStrukciu pristavby tvoria obvodové murované steny hribky 400mm. Steny su
murované z dierovanych palenych tehdl. Stropy sU tvorené kombinaciou nosnikov
a keramickych vloziek so zalievkou.

Krov je tvoreny drevenou stojatou stolicou s plnymi a prazdnymi vazbami. Krokvy su ukladané
na stredové véaznice. Ich rozpétie, ako aj tuhost krovu su zabezpedené Sikmymi pasikmi. Stipiky
stolice sU ukladané na vézne tramy. Z dévodu vytvorenia chodbového traktu su vazné tramy
v mieste chodby prerusené.
Zachytavanie vodorovnych
Gcinkov  je  zabezpecené
ocelovymi prvkami.

Na niekolkych miestach bolo
pocas obhliadky vidiet miesta
s obgasnym zatekanim.
Nakolko bola  konStrukcia

krovu schovana v prieckach

a podhladoch,
predpokladame, Ze c¢ast konStrukcie bude vykazovat znamky poSkodenia. Ako mozné
prichadzaju do Gvahy tieto typy poSkodenia :

« Povrchové zatedenie s poskodenim profilu do hibky max. 5mm. Takéto poskodenie si
bude vyzadovat okresanie napadnutej ¢asti.

« Bioposkodenie s hibkou do 20mm. Takéto poskodenie si bude vyZadovat okresanie
napadnutej Casti az po zdravé drevo a realizaciu protézy, pripadne aj prilozky.

« Bioposkodenie s hibkou nad 20mm. Takéto po3kodenie si bude vyzadovat kompletni

vymenu poskodenej ¢asti s prepojenim na zdrave drevo.
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Odhadujeme, ze celkové poSkodenie nosnych prvkov méze dosiahnut do 30% z celkového
objemu reziva.

V ramci rekonstrukcie sa predpokladaji nasledujuce zasahy do zvislej a vodorovnej konstrukcie
objektu:

- vyburanie vnatornych priecok, realizovanie novych prie¢ok. Tieto zasahy nie si zasahmi
do nosnej konsStrukcie. Nakolko m6zu byt nosné a nenosné konsStrukcie vzajomne
previazané, je pred biranim prieCok potrebné dostato¢ne obnaZit kontakt medzi nosnymi
stenami a prieCkami. Tak bude moZné presne urcit spdsob budrania a vylugéit ich pripadne
spolupdsobenie.

- Vramci zasahov do krovu sa predpoklada odstranenie jedného Sikmého stipika. Jeho
funkcia v zmenSovani rozpatia stredovej vaznice bude nahradena zosilnenim profilu
vaznice prilozkou.

- Vymena streSnej krytiny. V suCasnosti sa na sedlovej streche nachadza keramicka
krytina typu bobrovka. Statickym posudenim bolo preukazané, zZe konStrukciu krovu je

mozné zatazit novou streSnou skladbou.

PRIESTOROVA TUHOST OBJEKTU

Priestorova tuhost objektu nie je nijak rekonstrukciu objektu pozmenena. Sdustava pévodnych
nosnych prvkov zabezpedujuca priestorovi tuhost objektu ju aj po rekonStrukcii bude plne
zabezpecovat.
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ZAVER

Na zaklade preStudovania dostupnych podkladov, apo vykonani posudenia dotknutej
konstrukcie konStatujeme, Ze ide prevazne o zdsahy do nenosnych konStrukcii objektu. Pri
spravnej realizacii Uprav budi spinené podmienky mechanickej odolnosti a stability.

V3Setky nové konsStrukéné prvky, ako aj stavba ako celok, si navrhnuté tak, aby bezpecéne
preniesli zvislé a vodorovné zatazenie do zakladovej Skary. Nosné prvky su navrhnuté tak, ze

pri ich spravnej realizacii budi splnené podmienky mechanickej odolnosti a stability.

Pri baracich pracach je potrebné dbat na vSetky aspekty bezpeénosti pri praci.

V pripade akychkolvek nejasnosti a pochybnosti kontaktovat zodpovedného projektanta statiky.

Tento projekt nenahradza vyrobnu dokumentéaciu konst rukcie.

Bratislave, januar 2013 Vypracoval: Ing. Stanislav Kysel



