- TYP NOVEJ POVRCHOVEJ UPRAVY : SYNTETICKY NATER
- FAREBNY ODTIEN VRCHNEHO NATERU DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

VYPLNE OTVOROV - INTERIEROVE DVERE | 5/7
OZN.| SCHEMA PRVKU
D4 | POHIAD
M 1:50
- —— 1| —F
| |
| |
| |
| |
i | g =
| |
| |
| |
| |
—
900 900
POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
POPIS - INTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE, BEZ PRAHU, S PRECHODOVOU LISTOU 1PP 1NP 2 NP INP ANP 5NP
- DVERE DUTINKOVE DREVOTRIESKOVE, NIE VOSTINOVE Il
- SVETLOST DVERI : 900 x 1970 mm 3P 3P 3P 1P
D4/1 2L 50 6L 6L 2L
-D4/1 - KLUCKA Z OBOCH STRAN
- D4/2 - GU'A Z CHODBOVEJ STRANY
2P 2P 3P 1P
D4/2
3L 5L 40 3L 1L
ZARUBNA - OCELOVA ZARUBEN

DVERNE
KRIDLO

- DREVENE DVERNE KRIDLO, PLNE HLADKE, S POLODRAZKOU

- TYP KONSTRUKCIE : DUTINKOVA DREVOTRIESKA

-TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : FOLIA

- FAREBNY ODTIEN POVRCHOVEJ UPRAVY DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

ZASKLENIE

- BEZ ZASKLENIA

KOVANIE
D4/

- KLUCKA Z OBOCH STRAN
- ZAMOK : VLOZKOVY
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

D4/2

- GULA Z CHODBOVEJ STRANY
- ZAMOK : VLOZKOVY
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY

POZNAMKA

- PRED ZADANIM DO VYROBY JE NUTNE SKUTOCNE ROZMERY OVERIT NA STAVBE !l




