Nazov stavby: Rekonstrukcia budovy ZS Vazovova

Miesto stavby: Bratislava, Vazovova 4, par@999/14

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
ARCHITEKTONICKO — STAVEBNEJCASTI

ZOZNAM PRILOH:
SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

VYKRESY:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

Podorys 1.PP — dvere

Podorys 1.NP — dvere, podlaha v jedalni, padh
Podorys 2.NP — dvere

Podorys 3.NP — dvere

Podorys 4.NP — dvere

Podorys 5.NP — dvere

Tabiky vyrobkov

Podorys 1.PP — toalety, podlahy, parapety
Pddorys 1.NP — toalety, podlahy, parapety
Podorys 2.NP — toalety, podlahy, parapety
Pddorys 3.NP — toalety, podlahy, parapety
Podorys 4.NP — toalety, podlahy, parapety
Pddorys 5.NP — toalety, podlahy, parapety



1. UCEL OBJEKTU

V rieSenom objekte je situovana prevadzka zakladkely. Dispoziné rieSenie ani
Ucel prevadzky zakladnej Skoly sa rekonstrukciou méme

V ramci rekonStrukcie sa prevedu prace na odsti@ndgho resp. nevyhovujiuceho
technického stavu jednotlivyatasti konstrukcii objektu.

2. SITUOVANIE OBJEKTU

Zakladna Skola je situovana na zastavanom Uzemielor centra Bratislavytas’
Staré Mesto, Vazovova ul. 4, pa&c.7999/14.

3. OPIS OBJEKTU A DISPOZICNE RIESENIE

Prevadzka zakladnej Skoly sa nachadza v budovatisnpinadzemnymi podlaziami
a jednym podzemnym podlazim, zastreSena je plostreghou. Nosny systém je skeletovy
v kombinacii so stenovym systémom. PodlaZzia su qegg schodiskovou komunikaciou.
K prevadzke prislicha dvor, nepristupny pre vergjno

Dispozicne je zakladna Skola rieSena vhodne a narokom grzkyavyhovuije.
Z hradiska prevadzky je dispozicia objektu rozdelenaviaaero ¢asti. RekonStrukciou sa
dispozicia nemeni. V suteréne budovy je situovaedkav Satta pre deti a hospodarske
zazemie Skoly (sklady, dielne, katal..). Suterén je s prizemim prepojeny dvomi
schodiskovymi komunikaciami. Na 1.NP sa nachadeaguizka kuchyne: jedalekuchyia,
vydajpa jedla, sklad, Sah a kancelaria veducej kuchyne s WCd'&Som kridle budovy su
dve telocvéne, nardovia, kabiet, Satne a sprchy. Na ostatnych podlazactozmiestnené
triedy a kabinety. Na kazdom podlazi su toaletg pgrakov rozdelené na digsnské
a chlagenské, samostatné WC prétel’ov.

4. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Objekt je vybaveny centralnym rozvodom vody, karedie, Ustredného kurenia
a elektroinStalacie.

Objekt je vykurovany jestvujucimi teplovodnymi vykwacimi telesami, liatinovymi,
¢lankovymi.

5. TECHNICKY POPIS OBJEKTU PODI’A JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH
DIELOV

5.1 Buracie prace

Modernizacia priestorov zékladnej Skoly si vyZidolaracie prace v nasledovnom
rozsahu. Odstrania sa jestvujuce lag®é vrstvy podlah (PVC, drevené vlysy, keramicka
dlazba spolu s keramickym soklom -d’'wykres ¢. 009-012, legenda miestnosti) spolu so
vSetkymi podkladnymi vstvami az po nosny podklagb&#anie podlahy v jedalni 01.09 je
popisané vo vykrese 002. V celom objekte sa vybrusi (odstrani) olgjovater na stenach a
v toaletach sa vybura povodny keramicky obklad.rigtlach a niektorych kabinetoch sa
odstrani keramicky obklad za umyvadlami. Rozsahodé¢ho keramického obkladu je
nazngeny vo vykresock. 009-012 Podorysy pévodného stavu.

V celej prevadzke sa demontuja interiérové dverelusps drevenymi prahmi
a oc&ovymi zarukiami.



Jestvujaci podfad vo vékej telocvini (miestnog ¢. 01.30) je tvoreny drevenym
podbytim streSnych vaznikov, ktoré je zinterérovejrany zakryté dutinkovym
polykarbonatom. Podhad sa odstrani vrozsahu — dutinkovy polykarbonatreaené
podbytie. Skladba pévodného pdidbu je popisana vo vykre&e002.

Pdvodné obloZenie parapetného muriva je z keramakébkladu, miestami je
opadané. Obklad parapetov sa vybura & fatodokumentacia. V murive na chodbach su
niky, v ktorych su drevené vykladné skrinky s ptesknymi dvierkami. Tieto skrinky sa
odstrania v p&te spolu 17 ks.

V exteriéri je potrebné vymehiocd’ovl brdnu do dvora — i fotodokumentacia.
V ramci buracich prac sa odstrani konstrukcia poepdrany atas’ asfaltového chodnika
v nutnom rozsahu pre vytvorenie novych zakladovyétiek.

5.2 Zemné préace

V rdmci zemnych prac sa budu realizovgkopy pre zakladové patky pod nosni@pt
novej manipulénej brany. Vykopova zemina sa pouZzije na spatngpyas

5.3 Zaklady

Samostatné zakladové patky sa navrhuji pod no$mg¢ mte manipuleni océovi
branu do dvora — pozri vykras 007 Tabliky vyrobkov, polozka Z1. Zakladové patky su
z prostého beténu C16/20, rozmeru 500 x 500 mnp, #&0 x 500 mm, doibky 1050 mm
pod upraveny terén.

5.4 Zvislé a kompletné konStrukcie

Zvislé konStrukcie su v dvoch miestach rozdelengtatiou. Dilatané Skary objektu
na vnutornych stenach sa opatria stenovymi digdai PVC profilmi s vodiacou hranou pre
pouZzitie v rovine, kde hrana umage 'ahké dotiahnutie omietky k profilu.

V toaletach je navrhnuty inStalay predstenovy systém vysky 1200 mm, Sirky 150-
175 mm. Pre osadenia zavesnych WC sa pouzije moni@&ok do inStaknych prigok,
ktory sa ukotvi do steny a podlahy. Predstienkalsapotuje sadrokartonom vhodnym do
vihkého prostredia. V mieste stujiek (Cag’ ZTI) bude inStalené prig€ka tvort’ Sachtu na
celd vysku podlazia.

5.5 Vodorovné konsStrukcie

Vodorovne konstrukcie su v dvoch miestach rozdetélagaciou. V mieste objektove;
dilatatnej Skary sa osadi podlahovy dikatg profil na pero a drazku $bmi pre horizontalny
a vertikalny posun.

5.6 Vyplne otvorov

Noveé interierové drevené dvere, spolu s novymiloegmi zaruliami sa osadia do
otvorov po pdvodnych dverachgistenych od pévodnych okmvych zarubni. Dvere budu
dutinkove] konsStrukcie s polodrazkou a foliovou prhwovou UOpravou, bez zasklenia.
Z dévodu vysokej funknej z&aze dveri, nie je vhodné potiziostinovy typ dveri. Pévodné
prahy sa odstrania a bude sa uvafogabezbariérovym rieSenim priestorov. V styku
jednotlivych podlah sa osadi systémova liSta. Bragp a farebné prevedeniecurautor
stavby.



5.7 Upravy povrchov

Vnutorné omietky okolo novych zarubni anovych pataych dosiek sa poa
potreby vyspravia a nafigu. V celej zakladnej Skole sa steny a strop jujiaa obnovi sa
olejovy nater do vySky 1500 mm. Farebné prevedewiby a nateru Wi autor stavby.

5.8 Konstrukcie a prace PSV
5.8.1 Podlahy

Nova podlaha je navrhnuta v celej prevadzke, swkou 1.PP, teloc¢ni, Satni
prislichajucim telocwini a schodiska (pdd vykresovejcasti). Z dévodu Vikej intenzity
z&’aZenia prevadzky, sa pouZije prirodné linoleumwsgwvou Upravou ,xf* pre vysoku
tuhos’ (poziadavka na odolnts/oci bodovému zéazZeniu) dahké cistenie. Po odstraneni
povodnej pohlahy spolu so vSetkymi lepiacimi vratva je nutné podklad opafri
penetrénym naterom a zarovtiaesp. vyspravi polymércementovou vrstvou. Podklad pod
nové naBapné vrstvy sa musi pripraviak, aby koné&na Grové podlahy bola v rovnakej
urovni ako stavajuca travertinova dlazba v chodpoasti. V ramci vrstiev podlah je nutné
reSpektova dilatatné delenie podlahy péd technologickych predpisov vybraného
dodavatéa. Typ gresovej dlazby musi tbywhodny do priestorov s vysokym stigm
naméhania, kategoria IV. V miestnostiach s mokraev@dzkou je potrebné obnévi
hydroizolany system.

Travertinova dlazba sa v Skarach vyspravi, pordatiti vybrasi a vyleSti pda
technologickych predpisov vybraného dodavate

Dlazba v jedalni bude vyhotovena v troch ofibieh, uloZzena pdé klad&skej
schémy — pozri vykreg. 002. Presny typ, povrchovu Upravu a farebny adtikazby
a Sparovacej hmoty tirautor projektu.

5.8.2 Podliad

Vo vekej telocvini (miestnos ¢. 01.30) je z bezgaostnych dévodov navrhnuty
novy podiiad. Nosna konsStrukcia streSného tdaje tvorena zo streSnych dorych
vaznikov uloZzenych v primom smere v osovej vzdialenosti 1200 mm. Spodnaipadgvoria
dva océove L profily, na ktoré su prichytené drevené htane vid' fotodokumentacia.
Povodné drevené podbytie, ktoré je kotvené priamdrdvenych hranolov sa odstrani. Novy
podHad je navrhnuty z tatranského profilu hr. 30 mmkasilaty 165 mm. [¥ka laty sa
odporta 3600 mm, ptiom v mieste kazdého vaznika (& 1200 mm) sa priskjitdo
drevenéh hranola pomocou samoreznych skrutiek Khreeovanim !!! ). Pri stykovani
jednotlivych lat v poziZnom smere sa vynecha dikata Skara min. 10 mm.

Povrchova uprava tatranskeho profilu bude biedaria

5.8.3 Natery

Novy podiiad vo vékej telocvini sa opatri lazarou na drevo bielej farby. Lazura
vytvori komplexnu ochranu drevadioslhkosti a UV Ziareniu.

Ocd’ové zarubne budi opatrené syntetickym naterom noe f&Presny typ, povrchovu
Upravu a farebny odtieurei autor stavby.



5.8.4 Stolarske vyrobky

ObloZenie parapetov je navrhnuté z drevotrieskoyatapetnych dosiek hr. 18 mm.
Parapety st predsadené od muriva o0 10 cm a v tpretisadeni s stvisle spojené figkd
jednotlivych miestnosti. Preto sa parapety budu kiaald® v dizkach cca 6m, spoj
jednotlivych dosiek sa prevedie v mieste muriva (oivoru) — pobth schémy na vykrese
009. Spoje sa zatmelia. Parapetné dosky sa budaaat priamo na stavbe pda presnych
rozmerov okennych otvorov. V mieste uloZenia pa@pea obije omietka tak, aby bolo
mozné kraje dosky zapucav@od omietku. Pod uz osadenl parapetnd dosku ridekas
PUR pena. Povrchova uprava parapetnych dosiek lkugerlickovej folie, presny typ,
povrchovu Upravu a farebny odtiarci autor stavby.

V murive na chodbach su niky, vktorych sa drevengkladné skrinky
s presklenenymi dvierkami. Tieto skrinky su @ma opotrebované a sklenené dvierka
nebezpené pre zZiakov. Nové skrinky budud vyhotovené fi@oddvodnych z drevotrieskového
korpusu, dvierka budu zasklené kalenym sklom a bsdidé@ uzamkndi. Presny typ
povrchovej Upravy a farebného prevedenta autor stavby.

5.8.5 Zamonicke vyrobky

Navrhovana odeva brana pozostava z dvojkridlovej manigoky brany rozmeru
3600/2000 mm a jednokridlovej branky pre peSicimez 1400/2000 mm. Obe brany budu
uzamykaténé na bezny zamok, dvojkridlova brana bude opatrershou zarazkou (Supak).
Ram brany bude tvoreny z jokelovych profilov 60fén, vyph bude z jokelovych profilov
40/40 mm vzajomne pozvaranych. Brana sa osadi véammsné od®vé sipy.

VSetky zvary musia hyvo vyrobe zabrusene, bez vidigch defektov. Odwvé prvky
musia mé& antikoréznu Upravu s polyesterovym povlakom. Br&aafarebne prisposobi
k jestvujucemu oploteniu. Presny typ, povrchoviatrpra farebny odtieurci autor stavby.

5.8.6 Technické vybavenie

Zdravotechnika — rieSi rekonstrukciu vnutornych rozvodov vodyamélizacie - splasSkovej
a dad’'ovej. Povodné laga tuku a tukova kanalizacia v 1.PP je v nevyhowjacstave, je
potrebna vymena tukovej kanalizacie v suterénekalbjaZz po napojenie do projektovaného
lapata tuku.

Vykurovanie — rieSi vymenu radiatorovych armatur a hydrauliekéegulovanie vykurovacej
sustavy. Vykurovacie telesd zostanu zachované p@vddhtinoveé ¢lankove, opatria sa
termoregulanymi hlavicami a cely systém sa vyreguluje.

ElektroinStalacia — rieSi vymenu starych igstv, prekablovanie novych kotlov s obehovymi
cerpadlami. Na cely objekt sa navrhuje novy bleskozv

Vypracovala: Ing. Katarina Haféova



6. FOTODOKUMENTACIA

pévodné podlahy, dilatacia

obklady v toaletach



pévodné interérové dvere
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pévodna ockova brana do dvora



ovodny podhiad vo vékej telocvini
iestnos ¢. 01.30)



