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Telocvicha m

AMI, spol. s r.o. Zpracovatel
Komarfianska cesta 13 Telefon
SK 940 43 Nové Zamky Fax
www.ami.sk e-mail

30.04.2013

AMI, spol. s r.o. Nové Zamky
+421 3569 23 900, 901
+421 3569 23 960 , 990
ami@ami.sk

AMI, spol. s r.o. Nové Zamky A9027337 TAMARA 1x250W,MH(T)3,0A,E40,asymetricky

reflektor / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 108° 105°
90° / 90°
75° \ 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
NN
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=74%
——C0-C180 —(C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybéjicich vlastnosti symetrie nem(ze
Kod CIE Flux Code: 59 87 99 100 74 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.
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Telocviéhia B

30.04.2013
AMI, spol. s r.o. Zpracovatel AMI, spol. s r.o. Nové Zamky
Komarfianska cesta 13 Telefon +421 3569 23 900, 901
SK 940 43 Nové Zamky Fax +421 3569 23 960, 990
www.ami.sk e-mail ami@ami.sk

telocviéna / Shrnuti

—B =] =] T12.00m
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330> 330>
360 330
330 360 390 —390
v——-sgo\sgo’/__sgovwo/——sgo P
360 360 300
330 \
/—390\— 3907 390
—— 390 ~———390
330 360 390
~——390
T——300— —— 390 360
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30 330:330 330330 §
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L -, 0.00
0.00 21.00 m
Vy$ka mistnosti: 6.000 m, Montazni vy$ka: 5.000 m, Cinitel adrzby: 0.78 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:155
Plocha p [%] E,, [IX] Ein [X] E max [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 353 280 417 0.792
Podlaha 20 322 239 402 0.743
Strop 70 117 76 165 0.653
Stény (4) 50 210 89 577 /
Uzivatelska arovern:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 128 x 64 Body

Okrajova zo6na: 0.500 m

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.602, Strop / pracovni rovina: 0.330.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

AMI, spol. s r.o. Nové Zdmky A9027337 TAMARA

1x250W,MH(T)3,0A,E40,asymetricky reflektor (1.000) 14783 20000 250.0

Celkem: 147826 Celkem: 200000 2500.0

1 10

Specificky pfikon: 9.92 W/m? = 2.81 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 252.00 m?)
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Telocvicna

AMI, spol. s r.o.
Komarfianska cesta 13
SK 940 43 Nové Zamky
www.ami.sk

D

30.04.2013

Zpracovatel AMI, spol. s r.o. Nové Zamky
Telefon +421 3569 23 900, 901
Fax +421 3569 23 960, 990
e-mail ami@ami.sk

telocviéna / Svitidla (seznam souradnic)

AMI, spol. s r.o. Nové Zamky A9027337 TAMARA 1x250W,MH(T)3,0A,E40,asymetricky

reflektor

14783 Im, 250.0 W, 1 x 1 x HQI-T 250/D E40 250W (Opravny faktor 1.000).

® O © O O®

C. Pozice [m]
X Y
1 19.500 0.200
2 15.000 0.200
3 10.500 0.200
4 6.000 0.200
5 1.500 0.200
6 1.500 11.800
7 6.000 11.800
8 10.500 11.800
9 15.000 11.800
10 19.500 11.800

Rotace [°]

z X Y Z
5.000 0.0 50.0 -90.0
5.000 0.0 50.0 -90.0
5.000 0.0 50.0 -90.0
5.000 0.0 50.0 -90.0
5.000 0.0 50.0 -90.0
5.000 0.0 50.0 90.0
5.000 0.0 50.0 90.0
5.000 0.0 50.0 90.0
5.000 0.0 50.0 90.0
5.000 0.0 50.0 90.0
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Telocvicna

AMI, spol. s r.o.
Komarfianska cesta 13
SK 940 43 Nové Zamky
www.ami.sk

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Sténa 1

Sténa 2

Sténa 3

Sténa 4

147826 Im
2500.0 W
0.78
0.500 m

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Primérné intenzity osvétleni [Ix]

pfimé nepfimé
260 94
228 94
32 84
111 85
151 83
111 86
151 83

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E i/ Ey 0.792 (1:1)

Ernin/ Erna: 0671 (1:1)

celkovy
353
322
117
196
234
197
234

D

30.04.2013

AMI, spol. s r.o. Nové Zamky

+421 3569 23 900, 901
+421 3569 23 960 , 990

ami@ami.sk

Stuperi odrazu [%]

/
20
70
50
50
50
50

telocviéna / Svételné technické vysledky

Pramérny jas [cd/m?]

/
21
26
31
37
31
37

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.602, Strop / pracovni rovina: 0.330.

Specificky pfikon: 9.92 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 252.00 m?)
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Telocviéna

AMI, spol. sr.o.
Komarfianska cesta 13
SK 940 43 Nové Zamky
www.ami.sk

m @

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

30.04.2013

AMI, spol. s r.o. Nové Zamky
+421 3569 23 900, 901
+421 3569 23 960 , 990
ami@ami.sk

telocviéna / Ztvarnéni 3D
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Telocvicha | @

30.04.2013

AMI, spol. sr.o.
Komarfianska cesta 13
SK 940 43 Nové Zamky
www.ami.sk

Zpracovatel AMI, spol. s r.o. Nové Zamky
Telefon +421 3569 23 900, 901
Fax +421 3569 23960, 990
e-mail ami@ami.sk

telocvi¢ina / Renderovani nepravymi barvami

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix
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