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Stupen proj. dokumentacie: Realizacny projekt

Objekt sa nachadza v Bratislave, m.¢. Staré Mesto. Pristup k objektu je zo spevnengj
komunikacie, jedna sa o zakladnu Skolu. Objekt je osadeny v rovinatom teréne, s piatimi
nadzemnymi podlaziami a jednym podzemnym podlazim.

Projekt riedi rekonstrukciu vnutornych rozvodov vody a kanalizacie a vymenu tukove;j
kanalizacie v suteréne objektu az po napojenie do projektovaného lapaca tuku v exteriéri,
v rozsahu definovanom investorom a architekturou.

1. TECHNICKE RIESENIE

Projekt je spracovany na zaklade nasledovnych predpisov:

- STN 12 056 Gravitacné kanalizacné systémy vnutri budov

- STN 92 0400 Zasobovanie vodou na poziarne ucely

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnu
vodu vnutri budov

2. BURACIE PRACE A NOVY STAV

Potrubné rozvody vody sa budu menit vo vnutri budovy od jestv. gufovych uzaverov,
ktoré su umiestnené pri stene v 1.PP, splaskova a dazdova kanalizacia vo vnutri budovy sa
bude rekonstruovat z ddvodu dezolatneho (nevyhovujuceho) stavu, taktiez tukova
kanalizacia v 1.PP sa bude vymienat az po projektovany lapa¢ tuku v exteriéri, jestvujuce
lapace tuku sa zdemontuju.

Zdravotechnické rozvody sa budu demontovat a budovat postupne. V ramci
demontaze sa budu demontovat’ aj zvislé rozvody v stenach (pri stenach, v Sachtach).

Lezaté rozvody studenej pitnej vody, cirkulacie a teplej vody budu vedené v pévodne;j
trase pod stropom (v drazke, v stene).

Odpadové potrubie splaskovej kanalizacie bude vyvedené a odvetrané nad strechu.

3. ZASOBOVANIE OBJEKTU VODOU
Objekt je napajany z existujuceho verejného vodovodu.
VNUTORNY VODOVOD
Vnutorny vodovod je dimenzovany podfa STN 73 6655 a STN EN 806. Potrubné
rozvody pre hygienické a poziarne ucely su navrhnuté z materialu nehrdzavejuca ocel
(alternativa pozink), pripajacie potrubie k zariadovacim predmetom z materialu plast-hlinik.

Bilancie potreby vody ostavaju rovnaké, nemenia sa.
Ocelové potrubia budu spajané mechanickymi spojmi.
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Na poziarnom potrubi, pre projektované hydranty v 1.NP az 4.NP sa osadi spatny
ventil SV EA RV277 DN25.

Projektované potrubie studenej pitnej vody, ohriatej pitnej vody a cirkulacie pre
miestnost kuchyne sa napoji v 1.PP pri stene na jestvujuce potrubie za jestvujucimi gufovymi
uzavermi. Projektované potrubie studenej vody pre hygienické zariadenia sa napoji pri stene
na jestvujuce potrubie studenej vody za jestvujucimi GK. Ohrev studenej vody v priestoroch
WC muzi a WC Zeny na 1.NP-4.NP bude rieSeny elektrickymi zasobnikovymi ohrievacmi.
Pre zariadovacie predmety v 1.NP- 4.NP je navrhnuty zasobnikovy elektricky ohrieva¢ EZ1,
PRIKON 2,0 kW, OBJEM 120L, 230 V, ktory sa osadi na stenu pod strop. Pred elektrickym
zasobnikom sa osadi uzatvaraci ventil, poistny ventil a 2x gulovy uzaver DN15. Pre
zariadovacie predmety v 5.NP v miestnosti 05.04 je navrhnuty zasobnikovy elektricky
ohrievaé EZ2 , PRIKON 2,0 kW, OBJEM 50L, 230 V, ktory sa osadi pod strop. Pred
elektrickym zasobnikom sa osadi uzatvaraci ventil, poistny ventil a 2x gufovy uzaver DN15.

Zvislé rozvody vody budu vedené v stene v drazke na chodbe(v hygienickych priestoroch).
Pred kazdou odboc¢kou k zariadovacim predmetom sa na potrubi studenej vody osadi gulovy
uzaver prislusnej dimenzie.

Potrubia budu opatrené tepelnou izolaciou hr. 9-30mm podfa dimenzie potrubia.

3.1. SKUSANIE VNUTORNEHO VODOVODU

Kazdy vnutorny vodovod musi byt pred pripojenim na verejny vodovod obhliadnuty
a odskudany. Prehliadku je mozné vykonat po Castiach alebo vcelku. Prevedenie vnutorného
vodovodu musi byt v sulade s projektom a s STN 73 6660.

TLAKOVA SKUSKA

Po vyhovujucej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skuSkou je potrebné potrubie
dobre preplachnut. Vnutorny vodovod v objekte sa skuSa pretlakom rovnym 1,5 nasobku
pracovného pretlaku , najmenej viak pretlakom 1 MPa. SkuSobny pretlak nesmie klesnut za
15 min. viac nez o 0,05 MPa. Vnutorny vodovod skuSa montazna organizacia za pritomnosti
skusobného organu. K meraniu sa pouzivaju manometre s presnym odcitanim najmenej po
0,001 az 0,002 MPa. O vysledku tlakovej skudky sa urobi zapis. Ak je vysledok skusky
priaznivy, méze sa vnutorny vodovod pripojit na verejny. Vodu z verejného vodovodu mozno
vpustit az po pripojeni vodomeru.

Pre rozvody mimo budovu plati STN 73 661.

O tlakovej skuske musi byt vyhotoveny pisomny zaznam a musi byt pri nej pritomny
aj kontrolny organ.

4. ODKANALIZOVANIE OBJEKTU

Splaskova a dazdova voda je odvedena existujicou pripojkou do verejnej
kanalizacie. Potrubie vnutornej tukovej kanalizacie je odvedené do 2x jestvujuceho lapaca
tuku, do jestvujucej reviznej $achty JRS a zaustené do jestvujicej kanalizaénej pripojky.

Z dévodu dezolatneho stavu sa jestvujuce lapace tuku nahradia 1x projektovanym
lapa¢om tuku.

Navrh kanalizcie je prevedeny v zmysle STN EN 12056.

Technicka sprava 2




4.1. SPLASKOVA A DAZDOVA KANALIZACIA

Splaskova kanalizacia odvadza splaskovi vodu od zariadovacich predmetov do
verejnej kanalizacie.
V budove sa budu vymienat vnutorné rozvody kanalizacie (dazdovej a splaskovej) zvodové
potrubia v 1.PP, odpadové a pripajacie potrubia v hygienickych zariadeniach.

Vnutorna tukova kanalizacia odvadza tukové vody od technologickych zariadeni
v kuchyni. Zvodové potrubie v 1.PP sa nachadza v dezolathom stave a preto bude
vymenené. Projektované tukové potrubie bude odvadzat tukové vody od technologickych
zariadeni pre vydaj jedla v miestnosti kuchyria. Projektované potrubie sa napoji na jestvujuce
potrubie pri stene v 1.PP. KanalizaCné potrubie sa vybuduje z rur plastovych. Odpadova
kanalizacia z miestnosti kuchyne bude odvadzana do lapacda tukov LT, typ: KL LT6 (vid
vykres detail lapaca tukov) a nasledne bude odvedena do jestvujucej reviznej Sachty. Lapaé
tukov sa navrhol na zaklade poctu jedal, t.j. 600 jedal za deri.

Material vnutornych odpadovych potrubi splaskovej kanalizacie bude HT SYSTEM,
material zvodového potrubia v 1.PP bude z PVC.

Projektované splaskové potrubie v 1.PP sa napoji do jestvujucej splaskovej kanalizacie
v podlahe (v stene) v 1.PP.

Bilancia splaskovych véd v kanalizaénej pripojke ostava povodna, nemeni sa.

Jestvujuce tukové, splaskové a dazdové liatinové potrubie sa zdemontuje. Jestvujuci lapac
tuku sa vykope a odstrani.

4.2.  SKUSANIE KANALIZACIE

Skusanie vnutornej kanalizacie pozostava:

a) z technickej prehliadky,

b) zo skusky vodotesnosti zvodného potrubia,

c) zo skusky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Technicka prehliadka, skuska vodotesnosti a plynotesnosti sa robi po jednotlivych
zmontovanych €astiach alebo celku a vykonava sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky
a skusky musi sa ponechat potrubie pristupné, olistené ato tak , aby spoje boli v plnom
rozsahu viditelné. Pred zaCatim skusky vodotesnosti sa zvody skuSaného celku plnia vodou
tak, aby sa vSetok vzduch z potrubia volne vytlacil a aby sa dosiahol priblizny tlak potrebny
na vlastnu skusku daného useku. Zvodné potrubie vnutornej kanalizacie sa skuSa na
vodotesnost vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa.

Skuska vodotesnosti trva 1 hod. Vodotesnost zvodného potrubia  vnutornej
kanalizacie je vyhovujuca, ak unik vody vztahujuci sa na 10 m vnutornej plochy potrubia
nepresiahne 0,51.h.

Skuska plynotesnosti sa robi po do€asnom utesneni odpadového potrubia v najnizSich
miestach Cistiacich potrubi. Vetracie potrubie ostane predbezne otvorené az do zacliatku
unikania skusobného plynu.

Skuska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia
plynom nie je citit’ alebo vidiet' pritomnost skusobného plynu.

Skusku tesnosti kanalizacie treba vykonat podla STN 73 6670.
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4.3. ZEMNE PRACE:

Vykop ryhy je predpokladany v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové [6zko
hr.20cm a obsype sa po urovenn 30cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa potom prevedie
vykopanou zeminou so zhutnenim. Ryha bude poCas montaZe potrubia pazena priloZnym
pazenim pri hibke ryhy nad 1,5m.

5. ZAVER

Pri dodrzani postupov podfa pokynov vyrobcov jednotlivych &asti budu spinené aj
pozZiadavky na spravnu a bezchybnu funkénost’ instalacii.

Vsetky stavebné prace musia byt prevedené iba autorizovanymi firmami!!!

Akakolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom ZTI!

Upozornenie:

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat zasady ochrany zdravia a
bezpelnosti pri praci v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny zabezpedit vyty€enie
vSetkych podzemnych inzinierskych sieti, aby nedoslo ku ich poskodeniu.

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychadza
z poziadaviek a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN EN, vyhlaskam
a zakonom.

Montazne firmy musia dodrzat montaZne predpisy pouzitych materialov. VSetky
zabudované vyrobky musia byt certifikované v zmysle platnych pravnych predpisov pre SR.

Ostatné podrobnosti projektu su zrejmé z vykresovej Casti.

Projektant nezodpoveda za chyby vzniknuté nedodrzanim naplne a pokynov tejto projektove;j
dokumentacie, preto je potrebné kazdu zmenu vopred konzultovat' s projektantom.

V Bratislave, 06/2013 Vypracoval: Ing. Dana JanoSkova
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