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ZDRAVOTECHNIKA

ZS VAZOVOVA

Technicka sprava
OBSAH PROJEKTU

Projekt zdravotechniky rieSi vymenu potrubia tukovej kanalizacie v suteréne objektu az po
napojenie do projektovaného lapaca tuku. Pdvodné lapace tuku a tukova kanalizacia v 1.PP sa
nachadzaju v dezolatnom stave. Podkladom pre vypracovanie projektu boli stavebné vykresy.

Podklady

a) projektova dokumentacia architektonicko stavebnej Casti
b) platné STN EN a dalSie suvisiace predpisy
c) platné katalogy materialov zdravotechniky

Jestvujuci stav:

Objekt je odkanalizovany jestvujucou kanalizaénou pripojkou do vonkajSej verejnej kanalizacie
vedenej v ulici pred objektom. Potrubie vnutornej tukovej kanalizacie je odvedené do 2x jestvujiceho
lapada tuku, do jestvujucej reviznej $achty JRS a zaustené do jestvujicej kanalizaénej pripojky.

Z dévodu dezolatneho stavu sa jestvujuce lapace tuku nahradia 1x projektovanym lapacom
tuku.

Navrhovany stav:

Vnutorna tukova kanalizacia odvadza tukové vody od technologickych zariadeni v kuchyni.
Zvodoveé potrubie v 1.PP sa nachadza v dezolatnom stave a preto bude vymenené. Projektované tukové
potrubie bude odvadzat’ tukové vody od technologickych zariadeni pre vydaj jedla v miestnosti kuchyna.
Projektované potrubie sa napoji na jestvujuce potrubie pri stene v 1.PP. Kanalizacné potrubie sa
vybuduje z rur plastovych. Odpadova kanalizacia z miestnosti kuchyne bude odvadzana do
lapaca tukov LT, typ: KL LT6 (vid vykres detail lapaCa tukov) a nasledne bude odvedena do
jestvujucej reviznej Sachty. Lapac tukov sa navrhol na zaklade poctu jedal, t.j. 600 jedal za den.

Zvodové potrubie
Zvodové potrubie je navrhnuté plastové z hrdlovych rur. Zvodové potrubie je v objekte vedené pod
stropom.
Pri montazi zvodového potrubia je potrebné dodrzat nasledovné podmienky:
- Vv miestach zmeny smeru a pripojenia vedlajSieho zvodového potrubia treba potrubie z PP
zabezpedit proti posunu
- vrovnom Useku zvodov je potrebné instalovat Sistiacu tvarovku pri dizke 10 m pripadne v miestach
so zvySenou moznostou upchatia
- zavesené zvodové potrubie viest pod stropom v podchodnej resp. podjazdnej vyske
na zavesené zvodové potrubie je potrebné osadit zaves pri kazdom hrdle rary alebo tvarovky
Skusku tesnosti kanalizacie treba vykonat podla STN 73 6670.

Mnozstvo splaskovych véd v kanalizaénej pripojke vychadza z dennej potreby vody
a nemeni sa.

Jestvujuce tukové liatinové potrubie sa zdemontuje. Jestvujuci lapa¢ tuku sa vykope a odstrani.

2.2 Zemné prce:

Vykop ryhy je predpokladany v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové 16zko hr.20cm a obsype
sa po uroven 30cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa potom prevedie Vvykopanou zeminou so zhutnenim.
Ryha bude po¢as montaze potrubia pazena priloznym pazenim pri hibke ryhy nad 1,5m.
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ZDRAVOTECHNIKA

Upozornenie:

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat zasady ochrany zdravia a
bezpelnosti pri praci v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny zabezpeéit vytycenie vsSetkych
podzemnych inzinierskych sieti, aby nedoslo ku ich poskodeniu.

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychadza z poZiadaviek
a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN EN, vyhlaskam a zakonom.

Montazne firmy musia dodrzat montazne predpisy pouzitych materialov. VSetky zabudované vyrobky
musia byt certifikované v zmysle platnych pravnych predpisov pre SR.

Ostatné podrobnosti projektu su zrejmé z vykresovej Casti.

Projektant nezodpoveda za chyby vzniknuté nedodrZzanim naplne a pokynov tejto projektove;j
dokumentacie, preto je potrebné kazdu zmenu vopred konzultovat' s projektantom.

Projektova dokumentacia je spracovana pre uc€el vydania stavebného povolenia, pre dalsi
realizaCny stupen je potrebné projekt dopracovat.

V Bratislave 05.2013 Vypracoval: Ing. Dana JanosSkova



