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LEGENDA POTRUBIA:

POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIAL NEHRDZAVEJUCA OCEL V 1PP POD STROPOM, STUPACIE POTRUBIE, OZNACENIE DN

POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIAL PLAST-HLINK, PRIPAJACIE POTRUBIE, OZNACENIE D

—_— —  POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIAL NEHRDZAVEJUCA OCEL V 1.PP POD STROPOM, STUPACIE POTRUBIE, OZNACENIE DN

POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIAL PLAST-HLINIK, PRIPAJACIE POTRUBIE, OZNACENIE D

————————— CIRKULACIA TV, MATERIAL NEHRDZAVEJUCA OCEL V 1.PP POD STROPOM, STUPACIE POTRUBIE, OZNACENIE DN

DAZDOVE KANALIZACNE POTRUBIE PP V INSTALACNEJ PRIECKE, V' STENE

SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE PP V INSTALACNEJ PRIECKE, V STENE, OZNACENIE D
SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE PVC V 1PP, OZNACENEE D

_____ SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE PVC VEDENE POD STROPOM

JK1 - JK11  STUPACEE KANALIZACNE POTRUBIE - SPLASKOVE ODVETRATELNE NAD STRECHU, PRIVZDUSNENE
JNK1 - JNKQ STUPACIE KANALIZACNE POTRUBIE NEQVERENE
STUPACIE DAZDOVE POTRUBIE

STUPACIE VODOVODNE POTRUBIE

POZNAMKY:

NEHRDZAVEJUCA OCEL: OZNACENEE - DNT5 = 18x1.0 PVC, PP:  OZNACENEE - 70 = DN70 = D75
OZNACENE - DN20 = 22x1,2 OZNACENIE - 100 = DN100 = D110
OZNACENE - DN25 = 28x1,2 OZNACENE - 125 = DN125 = D125
OZNACENE - DN32 = 35x1,5 OZNACENIE - 150 = DN50 = D160

OZNAEENIE - DN&O = 42x15
OZNACENIE - DN50 = 54x15

POZNAMKA:

TRASY A DIMENZIE JESTVUJUCEHO POTRUBIA VODOVODU A KANALIZACIE PREVERIT NA STAVBE I
SPLASKOVA KANALIZACIA, KTORA SA NEBUDE VYUZIVAT SA ZASLEPI (ZDEMONTUJE).
STUPACIE POTRUBIE, KTORE JE VEDENE V PRIESTORE, JE NUTNE OBLOZIT SADROKARTONOM !

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV:

@ ZACHODOVA MISA ZAVESNA + MONTAZNY PRVOK PRE ZAVESNE WCIZAVESNY SYSTEM) + ROHOVY VENTIL
@ UMYVADLO SO STOJANKOVOU JEDNOPAKOVOU BATERIOU RESP. STOJANKOVYM VENTILOM

(P) PisOiR

BIDET SO STOJANKOVOU JEDNOPAKOVOU BATERIOU

@ VYLEVKA S NASTENNOU JEDNOPAKOVOU BATERIQU

@ Elektrickj zasobnikovy ohrievat - S OBJEMOM 120 |, PRIKON 2kW, 230V

@ Elektrick zasobnikov§ ohrievat - PRIKON 2 kW, 230 V, OBJEM 50 L - POD STROPOM
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LEGENDA MIESTNOSTI
CM. | UCEL MEESTNOSTI PLOCHA
(m2)
02.01| KABINET 14,04
02.02| TRIEDA 78,21
02.03| KABINET 20,48
02.04| TRIEDA 56,12
02.05| TRIEDA 55,44
02.06| SCHODISKO 35,65
02.07 | VYCHOVNY PORADCA 18,11
02.08 | WC DIEVCATA 3598 .
POZNAMKY:
02.09| TRIEDA %.37 - ZAMERANE ROZMERY SU VRATANE OMIETKY
02.10| TRIEDA 55,97 -V RAMCI BURACICH PRAC JE NAVRHNUTE: - ODSTRANENIE NASAPNYCH VRSTIEV PODLAH P1, P2, P3, P4 (PO BETONOVY PODKLAD), SPOLU SO VSETKYMI SOKLAMI
- ODSTRANENIE INTERIEROVYCH DVERNYCH KRIDIEL SPOLU SO ZARUBNAMI A PRAHMI
02.11| TRIEDA 57,04
02.12| TRIEDA 58,28 -V RAMCI REKONSTRUKCIE SU NAVRHNUTE: - NOVA POHLAHA V SKLADBE P5 - UROVEN PODLAHY JE NUTNE PRISPOSOBIT UROVNI JESTVUJUCEJ TRAVERTINOVEJ DLAZBE V CHODBOVEJ CASTI !
-V RAMCI PODLAHOVYCH VRSTIEV JE NUTNE RESPEKTOVAT DILATACNE USEKY OBJEKTU
02.13| KABINET 1959 - NOVE DVERE BEZ PRAHU, OSADENE DO NOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE (Dx) - POPIS POZRI VYKRES &. 006 TABULKY VYROBKOV
02.14| WC CHLAPCI 2140 -V PRIPADE NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACI KONTAKTOVAT ZODP. PROJEKTANTA, ZMENY V PROJEKTE SU MOZNE IBA NA ZAKLADE JEHO PISOMNEHO SUHLASU
02.15| WC ZAMESTNANCI 8,25 - REALIZACNA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU, SLUZI AKO PODKLAD PRE JEJ VYPRACOVANIE
: - PRED ZADANIM DO VYROBY JE NUTNE SKUTOCNE ROZMERY ZAMERAT NA STAVBE !!
02.16| ZBOROVNA 53,74
02.17| ZASTUPKYNA 18,04 \
02.18 | TAJOMNICKA 17,60 R E - M ‘ N D S
MCJKOVA 1, 811 05 BA * TEL: 0905 202 589 * studio@motion.sk * www.motion.sk
02.19| RIADITEL 36,69
02.20 | EKONOM 18,24 — AUTORPROJEKTU > Ing.arch. MARTIN GAJDOS |
02.21| CHODBA 63,85 ———, ZODP. PROJEKTANT >  Ing. NORBERT JOKAY \
(02.22| CHODBA 105,42 ——— VYPRACOVAL > Ing. DANA JANOSKOVA \
(02.23| CHODBA 13110 ——— NAZOV AKCIE > REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS VAZOVOVA STUPEN > RPD
(02.24 | CHODBA 87,17 Uprava projektov ISRMO pred druhou vyzvou podra poziadaviek DATUM > 06/2013

SUCET UZITKOVYCH YNUTORNYCH PLOCH

1122,58 m2

SUCET PLOCH MIESTNOSTI KDE SA RIESI NOVA PODLAHA

890,20 m2

Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR j
FORMAT > 8 A4

Okres: Bratislava |, Obec: Mestska Cast Bratislava - Staré Mesto,
Ulica: Vazovova 4, parc. ¢.: 7999/14

—————— MIESTO STAVBY > CAST > ZDRAVOTECHNIKA

——— OBSTARAVATEL > Miestny Grad mestskej Casti Bratislava - Staré Mesto MIERKA > 1:100

OBSAH VYKRESU >  Padorys 2.NP O O 7

Dudevnym vlastnikom tejto dokumentécie je JOPRO s.r.0., projektant Ing.Norbert Jokay, Ruzinovska 1,821 02 Bratislava. Akékolvek kopirovanie a rozmnozovanie tohto diela, alebo jeho Casti, je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu autorov, podla autorského zékona, trestny &in




