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Néavrh baranych konstrukcii

A odstranenie existujucej podlahy - (napr. dlazba, koberec, PVC, betdnovy poter, drevené parkety)

)

/\\ - miesta s exist. dlazbou vysekat, vynivelizovat a aplikovat uréenu podlahu v zmysle techn. postupu danej podlahy
(02) doplnenie, repasovanie existujlcej podlahy - drevené parkety

odstranenie existujuceho keramického obkladu
) odstrénenie existujiceho podhladu

) odstranenie, resp.renovacia povrchu stien podfa navrhu

) odstranenie muriva do v. 1200mm

) odstranenie dvier a ocelovej zarubne

\&/

N\ /-
e/

AN

domurovanie otvoru do vySky 450mm od podlahy

/

2) doplnenie SDK konétrukcie do otvoru (vid. vykaz stien)
v odstrénenie existujlceho nébytku, vstavanej skrine a obkladu
) odstranenie existujucich mrezi z okien

) pouZit bezpeénostné folie na presklenné vyplne dveri a otvorov
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odstranenie existujucej vzduchotechniky

demontaZ kuchynskej linky, prenesenie do 1.PP, stolarska Uprava

demontaZ sanity

zaaretovanie dveri v smere otvarania podla PD, vymena presklennj vyplne za bezpeénostné skio
doplnenie madiel vo vy$ke 500 MM

doplnenie madiel v sprche vo vy$ke 500 MM a 900 MM

vymurovanie priecky YTONG 100 MM, sietka, omietkapodla Specifikacie vyrobcu
vymena, doplnenie dveri za protipoZiarne

odstrénenie skobetonu

vymena okennych otvorov

vymena, resp. renovacia dveri

odstranenie radiatora

SDK priecka hr.100 MM, sietka, omietka podla Specifikacie vyrobcu

balkénové dvere - doplinit bezpe€nostny zamok / resp. poistka pre deti
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LEGENDA 10601260)

1 NOVE KONSTRUKCIE
BURANE KONSTRUKCIE
nerieSena cast / MS HEYDOKUVA 1.ETAPA - exist. ¢ast, schodisko,byt - Holleho 1,3 /

POZNAMKA

- vSetky burané konStrukcie a otvory nie sl nosné konstrukcie, nezasahujeme do statiky objektu
- vSetky nové konstrukcie a nové vyplne otvorov budu rieSené z lahkych materialov a SDK konstrukci
- pre vSetky presklenné vypline dveri a otvorov pouzit bezpecnostné folie
- vymena madla - podla zdmerania na stavbe
- vSetky burané konstrukcie overit sondou a prizvat statika
- vSetky rozvody /voda a kanal/ pred odpojenim overit sondou, napr. ¢i si ukonéené na predmetnom rieSenom podlazi
- vSetky rozvody elektro pred odpojenim preverit a overit ich zdroj napojenia
- exist. rozvody $trukt. kabelaZe neposkodit
lodborne zvinut a koncentrovat pri zdroji rozvodov v rohu miestnosti/
/ mimoriadne citlivo vyburat konstrukcie bez poSkodenia exist. rozvodov elektra a SDK podhladov /
- otvor do schodiska pre byty Holleho 1,3 oznamit vopred spravcovi BD Hollého
- ostatné diel€e drobné Upravy
- vSetky rozmery prekontrovat pred realizaciou na stavbe
- ak sa budl v miestnostiach 2.19, 2.20, 2.23 - 2.26 zistené pod exist. kobercom drevené parkety,
tak repasovat pdvodné parkety
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LEGENDA MIESTNOSTI

CMIEST. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA /m?
2.00 hlavné vstupné schodisko -
2.01 vstupna hala -
.| 2.02 $atna -
m 2.03 chodba -
w 2.04 chodba -
2| 2.05 | vstup - preztvanie deti -
Mvn_u 2.06 wc zamestnanci -
X207 | umyvaren -
m 2.08 vyucba jazykov -
W 2.09 | sklad -
W 2.10 dennd miestnost deti -
__._|._ 2.11 spanie deti / herfia -
1600(800) - 212 | denna miestnost deti -
213 spanie deti / herfa -
214 | jedélen 23.70
5| 215 | ohrev jedal 16.65
Sl 216 | chodba 7.99
wm 217 kancelaria - riaditelia 21.28
M 218 kancelaria - zboroviia 16.76
W 219 | chodba 38.10
M 2.20 kancelaria 17.17
_n._u\“u._ 2.21 kancelaria 40.37
=222 | kancelsria 21.29
£ 223 | technické vybavenie 1.81
1 224 | kancelria 17.05
2.25 kancelaria 16.20
226 | we 5.55
2.27 | wcs kuchynskym katom 5.87
2.28 | kancelaria 16.38
2.29 kancelaria 15.93
2.30 | balkén 3.73
2.31 balkén 3.74
-
rmuru 2.32 | schodisko /objekt Hollého 1/ -
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