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Navrh baranych konstrukcii LEGENDA
( ,;U oam.:m:m:_m mx_mE_.D(om_. podlahy - Smmﬁ a._mmcm__ _Aocm.ap _u_<o“ cmwo:oé poter, drevené parkety) . odstranenie existujticej vzduchotechniky — zo<m x,on._._wc_Ao_m
vw/ - miesta s exist. dlazbou vysekat, vynivelizovat a aplikovat uréend podlahu v zmysle techn. postupu danej podlahy BURANE KONSTRUKCIE
(02) doplnenie, repasovanie existujucej podlahy - drevené parkety demontaz kuchynskej linky, prenesenie do 1.PP, stolarska Uprava neriesena cast / MS HEYDOKUVA 1.ETAPA - exist. cast, schodisko,byt - Holleho 1,3/
AN e L . ]
03) odstranenie existujiceho keramického obkladu demontaz sanity POZNAMKA
) odstranenie existujliceho podhladu M{\ zaaretovanie dveri v smere otvarania podla PD, vymena presklennj vyplne za bezpe&nostné sklo - véetky burané konstrukcie a otvory nie sti nosné konétrukcie, nezasahujeme do statiky objektu
(c ) odstranenie, resp.renovacia povrchu stien podra navrhu QQ/ doplnenie madiel vo vyske 500 MM - v3etky nove konstrukcie a nove vypine otvorov budu rieSené z lahkych materialov a SDK konstrukci
— o . ] - . . B - pre vSetky presklenné vypine dveri a otvorov pouzit bezpeénostné folie
06) odstranenie muriva pre dverny otvor v. 2020mm doplnenie madiel v sprche vo vyske 500 MM a 900 MM - vymena madla - podfa zamerania na stavbe
m@ odstranenie muriva do v. 2200mm vymurovanie priecky YTONG 100 MM, sietka, omietkapodla Specifikacie vyrobcu - vSetky burané konstrukcie overit sondou a prizvat statika TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU
(08) odstranenie muriva do v. 1200mm vjmena, doplnenie dveri za protipoziame - v8etky rozvody /voda a kanal/ pred odpojenim overit sondou, napr. ¢i si ukoncené na predmetnom rieSenom podlazi NAZOV A MIESTO STAVAY: INVESTOR:
VwA o o - o \ - vietky rozvody elektro pred odpojenim preverit a overit ich zdroj napojenia Zmena Ucelu vyuzitia priestorov na MS Heydukova, Il. ETAPA Rﬁ_mﬁm_m_w,\mﬂmﬁﬂmﬁmﬂwmm_v cast
,/mm /) odstranenie dvier a ocelovej zarubne ,/Wf\,, odstranenie skobetonu - exist. rozvody Strukt. kabelaze neposkodit Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA Vaianského nabr. 3
(1 K/ domurovanie otvoru do visky 450mm od podiahy (25) vymena okennjch otvorov Jodborne zvinut a koncentrovat pri zdroji rozvodov v rohu miestnosti/ SIUPER PD PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY 814 21 Bratislava
TN dool ie SDK konstrukcie do ot id. Wk i \W/ . cia dveri / mimoriadne citlivo <%Uc_,m~_ konstrukcie bez _QOW_AOQQEN exist. rozvodov elektra a SDK UOQJ_.NQO<\ aUToR © Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostalova STAVEBNY OBJEKT
Lb opinenie onstrukcie do otvoru (vid. vikaz stien) ,,/Ww\,,, vymena, resp. renovacia averl - otvor do schodiska pre byty Holleho 1,3 oznamit vopred spravcovi BD Hollého WPRACOVAL  Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostalova S0.01
@ U\ odstranenie existujiceho nabytku, vstavanej skrine a obkladu (27) odstranenie radiatora - ostatné dielce drobné Upravy NAZOV VTKRESU: FORMAT 3xA4
N P I ‘ . - . e - vetky rozmery prekontrovat pred realizaciou na stavbe _ _m _ _ _ m_ _ VIERKA 1:50
(14 ) odstranenie existujicich mreZi z okien SDK prie¢ka hr.100 MM, sietka, omietka podla Specifikacie vyrobcu A 5 ¢ ¢ & i :
VA - v miestnosti 1.17 cca 10m2 doplnit existujuce parkety z miestnosti 1.16 (byvéla kanceléria) a celkovo zrepasovat v zmysle postupu Ing. arch. René Baranyai - NEW ART, SKA 1500 AA ano_.<m 1.NP - navrh Uc_.m:<03 konStrukcii DATUM MAREC 2014
(15) pouZit bezpecnostne folie na presklenné vypine dveri a otvorov balkénové dvere - doplinit bezpecnostny zamok / resp. poistka pre deti v pripade vys$kovych nerovnosti pouzit samonivelizaény poter Smetanova 13, 811 03 Bratislava PROFESIA REVIZIA EISLO VYKRESU
- drevené parkety budu brusené, poSkodené kusy (nad 5%) vymenené, 3xlakovanie a brisenie, lak pouZit ekologicky pre vysoku zataz www.rba.sk,barchitects@rbarchitects.sk,0905505243 | Architektonicko - stavebné rieSenie 01 @

napr. BONA TRAFFIC polomatny, pouZit technologicky postup dany vyrobcami




