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LEGENDA MIESTNOSTI

TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU

C.MIEST. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA /m2) PODLAHA STENY STROP POZNAMKY
0.01 existujlce schodisko - - |- - -
o stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.02 komunikacia 32.59 P5 | betsnowp dolnostou voti vink dolnosiou voti vink
stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.03 chodba 5.18 P5 | betsnowp dolnostou voti vink dolnosiou voti vink
stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.04 chodba 10.57 P5 | betsnowp dolnostou voti vink dolnosiou voti vink
. stierka, . farba so avjSenou| interiérovd farba so vjSenou
0.05a sklad - U_OOQUNQ 6.07 P5 | betonovj poter odolnostou voi vinkosti odolnostou voi vihkosti
L, stierka, interiér. farba so 2vwSenou | interiérovd farba so vjSenou
0.05b hruba priprava 11.76 P5 | betonovj poter odolnostou voti vihkosti odolnostou voti vihkosti
. . stierka, farba so zvjSenou| interiérovd farba so Senou
0.05¢ chlad. sklad ovocia, zel., vajec 476 P5 | betonovj poter odolnostou voi vinkosti odolnostou voi vihkosti
. stierka, interiér. farba so 2vSenou | interiérovd farba so vjSenou
0.05d mc03< sklad potravin 4.32 P5 | betonovj poter odolnostou voti vinkosti odolnostou voi vihkosti
stierka, farba so 2vjSenou| interiérovd farba so vySenou
. . . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.06 telef. ustredna / sklad 7.18 P5 | betsnowp dol Ik dolnosiou voti vink
stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.07 sklad 15.33 P5 | betsnowp dolnostou voti vink dolnosiou voti vink
stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.08 sklad 2.56 P5 | betsnowp dol civlhi dolnosiou voti vink
stierka, interiér. farba so zvjSenou | interiérovd farba so zvjSenou
. . etonovy poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.09 sklad 31.53 PS5 | betonoyy dolnostou votivhk dolnostou votivhk
stierka, farba so avSenou| interiérovd farba so vjSenou
0.10 sklad 10.10 PO | existujiica podiaha odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
stierka, interiér. farba so 2vSenou | interiérovd farba so vjSenou
0.1 sklad 19.09 PO | existujiica podiaha odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
stierka, tha so 2vjSenou| interiérova farba so avySenou
0.12 sklad 17.88 PO | existujiica podiaha odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.13 kotolna - - |- - -
stierka, interiér. farba so 2vSenou | interiérovd farba so vjSenou
0.14 sklad 7.98 P5 | betonovj poter odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
A interiérovd farba so zvjSenou
0.15 pracovna 2.02 PO | existujiica podiaha - odolnostou voti vihkosti
Y interiérovd farba so zvjSenou
0.16a WC _u_.mo_m_m: 5.46 PO | existujiica podiaha - odolnostou voti vihkosti
¥ . . interiérovd farba so zvjSenou
0.16b §atnik zamestnanci 1.10 PO | existujiica podiaha - odolnostou voti vihkosti
. interiérovd farba so zvjSenou
0.16¢ WC zamestnanci 1.73 PO | existujiica podiaha - odolnostou voti vihkosti
. é . existujca podlaha existujca podlaha existujca podlaha
0.16d | pohotovostné WC 1.25 PO I I Iah
. stierka, latexowy nater interiérova farba so avySenou
. . eramickd dlatha alt. keramicky obklad odolnostou vodi vihkosti
0.16e | sprcha zamestnanci 1.77 P3| keramicks dieib It Keramicky obld dolnostou voii vk
stierka, farba so zvjSenou| interiérovd farba so jSenou
0.17 sklad 10.11 PO | existujiica podiaha odolnostou voci vihkosti odolnostou voci vihkosti
0.18 | sklad - - |- - -
SPOLU 210.34
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