Navrh buranych konstrukcii
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@2> doplnenie, repasovanie existujtcej podlahy - drevené parkety

odstranenie existujucej podlahy - (napr. dlazba, koberec, PVC, betdnovy poter, drevené parkety)

(03) odstranenie existujuceho keramického obkladu

(04) odstranenie existujliceho podhladu

05) odstranenie, resp.renovacia povrchu stien

@ 6> odstranenie muriva pre dverny otvor v. 2050mm

(07) odstranenie muriva do v. 2200mm

) odstranenie muriva do v. 1200mm

(09) odstranenie dvier a ocelovej zarubne

(10) domurovanie otvoru do vySky 400mm od podlahy
(11) domurovanie otvoru do vySky 800mm od podlahy
2) doplnenie SDK konstrukcie do otvoru (vid. vykaz stien)

(13) odstranenie existujuceho nabytku, vstavanej skrine a obkladu
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odstranenie existujucich mrezi z okien

)

pouzit bezpeénostné folie na presklenné vyplne dveri a otvorov
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odstranenie existujucej vzduchotechniky

(

—~
BIAN

i

) demontaz kuchynskej linky, prenesenie do 1.PP, stolarska tprava
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) demontaZ sanity
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) zaaretovanie dveri v smere otvarania podla PD, vymena presklennj vyplne za bezpeénostné sklo
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0) doplnenie madiel vo vyske 500 MM

(21) doplnenie madiel v sprche vo vyske 500 MM a 900 MM

(22) vymurovanie priecky YTONG 100 MM, sietka, omietkapodla Specifikacie vyrobcu
(; 25)» vymena, doplnenie dveri za protipoZiarne

(24) odstranenie skobeténu

\% 5) vymena okennych otvorov




