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Zmena tcelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova, II. etapa
Heydukova ul. é. 25, 811 08 Bratislava

Predmet projektu:
Predmetom projektu je elekirickd indtalacia pre " Zmenu G&elu vyuZitia na M$ Heydukova,
Il. etapa, Heydukova 25, Bratislava 811 08. “

Investor; Miestny trad mestskej casti Bratislava — Staré Mesto, Vajanského nabrezie &.3, 81421

Bratrislava

Projekt riesi:
Dodavku a montaz hlavného rozvadzada ER+RH
Dodavku a monté2 elektrickych rozvadzadov R-KU, R-MS2
Umelé osvetlenie priestorov materskej Skoly .
Zasuvkové okruhy v materskej kole .
Napojenie technologickych spotrebiCov
Ochranné pospojovanie.
Zbernicu potencialového vyrovnania

® NG RN =

Slabopradové rozvody TV, DDZ a kamerovy system

Projekt neriesi:
Slabopradové pripojky (TV/SKT telefon)
Slabpradové rozvody (STA telefon)
EPS.EZS.
Jestv. pripojkovud skrifiu SP5

S

Jestvujlci bleskozvod

Projekt je vypracovany podfa:

1. Pracovnych vykresov stavebnych pre objekt

2. Poziadavok investora a riesitefa interiéru

3. Platné STN normy:

STN 33 2000-5-51 Elektrické indtalacie budov (Vyber a stavba el.zariaden(.Spologné pravidia)

STN 33 2000-4-41 Elektrické in&talacie budov (Ochrana pred Urazom elektrickym prddom )

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia{Ochrana proti nadprddom)

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.(Pouzitie ochrannych opatren,

opatrenia na ochranu proti nadpridom)

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov (Elektrické rozvody.)

STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elekirické zariadenia (Oddiel 523: Dovolené prudy)

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov (Uzemiiovacie sustavy a ochranné vodice )

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred Urazom elektrickym pradom. Spolotné hfadiska pre
intalaciu a zariadenia
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STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest( Vndtorné pracovné miesta
a dalie s nimi stvisiace normy a predpisy.)

STN 33 32 10/87 Rozvodné zariadenia (Spolo&né ustanovenia)

a ostatnych stvisiacich noriem a predpisov.

Zakladné ddaje:
1. Objekt je triedy podia miery ohrozenia zaradeny do skupiny: B
2. Napatova sustava: 3PEN str. 50Hz,230/400V/TN — C,S
3.1 Ochrana pred Urazom el.pradom v normélnej prevadzke:
- ochrana izolovanim Zivych Eastl
- ochrana zabranami alebo krytmi
- doplnkova ochrana pridovymi chraniémi
3.2 Ochrana pred Urazom el.pridom pri poruche
- samodinnym odpojenim napajania
- dopinkovym pospajanim
4. Prostredie podla STN 332000-3 (protokol o prostredi je stgast' sthrnnej technickej spravy PD):
Vnutorné priestory — AA5,AB5 AC1,AD1T,AE1,AH1
Vonkajsie priestory —~AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2
Vyuzitie objektu podra STN 332000-3: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Instalovany vykon
Pi 127,3 kW
Koeficient sti¢asnosti beta 0,7
Ps 86,4 kW
Predpokladana roéna spotreba el.energie 7 MWh
5. Stupeit zabezpe&enia dodavky elekirickej energie 3

8. Pristroje navrhnuté do rozvadzacov v tejto PD maju vypinacie schopnosti:
isti¢e jdnopolové {-...} - 10 kA

6.1 Ochrana samoginnym odpojenim napajania.
1. Svetelné okruhy:
- Navrhovany isti& PL7-B10/1 — vyrobca fi Eaton (Moelier).
- Hodnota vypinacieho pradu ,la“ pre vypinacl ¢as 0,4sek podia vypinacej charakteristiky:
5 x 10A = 50A
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Zs = 230150 = 4,6 ohm
Kabel CXKE-R prierez 1,5mm?
Max. dizka kabla (pre isteny sv.okruh}: I=4,6%*1,5/0,0178 = 6,9/0,0178 = 387 m

6.2 Zasuvkové okruhy:
- Navrhovany isti& PL7-B16/1 — vyrobca fi Eaton (Moeller) .
- Hodnota vypinacieho pradu ,fa" pre vypinaci ¢as 0,4sek podia vypinacej charakteristiky:
5 x 16A = 80A
Zs = 230/50 = 2,88 ohm
Kabel CXKE-R prierez 2,5mm?’
Max. dlzka kabla (pre isteny zés.okruh): = 2,88%2,5/0,0178 =7,2/0,0178 = 404 m

Technické riedenie:

Pripojenie na sief NN.

Objekt materskej skoly je napojeny z jestvujicej pripojkove; skrine PRIS5 osadenej za
krizovatkou ulic Heydukova a Holého, jestv. kablom AYKY 3x150+70. Jestvujice meranie elektrickej
energie je umiestnené v objekte v hiavnom rozvadza¢i RH. Jestvujuci rozvadza¢ RH bude
zdemontovany a nahradeny novym rozvadzagom oznatenym ER+RH, do ktorého sa preloZi jestvujtce
meranie elektrickej energie. Novy rozvadzaé ER+RH bude typova skrifia XVTL od firmy Eaton
s rozmermi 2x600x2000x400mm, v krytf [P40/20. V poli 1 bude osadeny preloZeny elektromer pre
matersku  &kolu. Pre matersk( 3kolu bude zriadené polopriame meranie s istenim 3x180A
s jednotarifnym elektromerom. Hlavny isti$ bude dozbrojeny o vypinaciu spust, ktord bude vypinana
tlagidlo CENTRAL STOP osadenom pri vstupe do objektu.

Pre kuchyitu (R-KU) bude zriadené istenie 3x100A. Rozvadzad kuchyne bude napojeny novym
kablom CXKE-R 5Jx35.

Pre rozvadza& 2.NP (R-MS2) bude zriadené istenie 3x25A. Rozvadzal 2.NP bude napojeny novym
kablom CXKE-R 6Jx8. Zrozvadzata RH budd napojené vyvody pre sveteind, zasuvkovl
a technologicku instalaciu 1.PP a 1.NP. S napajacim kablom bude do objektu privedeny uzemiovaci
vodi& FeZn fi 10mm, pre zbernicu potencialového vyrovnania.

Elektrické rozvadzade R-KU

Rozvadza& je typova oceloplechova rozvodnica s dverami, zapustene pod omistku
s rozmermi 359x714x97mm,krytie 1P30/20 |, typ KLV-U-4/56-F (firma Eaton) .Rozvadzate obsahujt
hlavny vypinag, prepatovl ochranu triedy i, vyvody pre svetelné a zasuvkové okruhy na 1. a2.
nadzemnom podlaZi v materskej skolke.
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Elekiricky rozvadzal R-MS2

Rozvadzade je typova plastova rozvodnica s dverami, zapustené pod omietku s rozmermi
359x589x97mm, krytie IP30/20 , typ KLV-U-3/42-F (firma Eaton) .Rozvadza¢ obsahuje hlavny vypinag,
prepatovi ochranu triedy Il, vyvody pre svetelné azésuvkové okruhy na 2. nadzemnom podlaZ
v materskej Skolke.

Umelé osvellenie.

Je navrhnuté podfa STN EN 124 64-1a podia poZiadavok investora. PouZité su typové
Ziarivkové, Ziarovkové svietidia s uspornymi svetelnymi zdrojmi (kompaktné Ziarivky). Ovladanie
osvetlenia v je vypinaémi intalovanymi spravidla pri vstupnych dverach do miestnosti vo vyske 150 cm
nad podlahou. Zakladné parametre svietidiel s vy$pecifikované na vykrese. Priestory st osvetlene
svietidlami podfa projektu interiéru. N(dzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) bude rieSené len
v priestoroch, v ktorych je rie$ena nova istalacia. Predpokladana intenzita osvetlenia priestorov je:

- kancelaria 500 Ix

- spaliia pre deti, heria pre deti 300 Ix

- jedalen 300 Ix

- socidlne priestory WC, sprcha, umyvaret 200 ix

- $atita, skiady, vstup 200 ix

- chodba 100 tx
Zasuvkové okruhy.

Pre napojenie elektrickych spotrebidov st v jednotlivych miestnostiach in&talované zasuvky
230V,16A. Pristrojové krabice je potrebné pouZit napr.KP87/2 , pre nésobni montdz. Pristrojove
krabice pre zasuvky 230V instalovat' spolu s krabicami pre $trukturovanu kabeléZ. Zasuvky v kuchyni
av priestoroch kde sa budl pohybovat defi bud( indtalované vo vy$ke 150cm nad podlahou.
V priestoroch kancelarii budi zasuvky instalované vo vyske 40cm nad podiahou. V priestoroch hernf
a detskych spaini budu instalované zasuvky s detskou poistkou. V3etky zasuvky majtt zvySenu
ochranu pridovym chranidom.

ElektroinStalacia.

Elektricka instalacia je urobena celoplastovymi bezhalogénovymi kablami odoinymi voti
Sireniu plamena, s nizkou hustotou dymu pri horeni (napr. CXKE-R...) Kable st uloZzené pod omietkou.
Spinade a zasuvky osadené v nabytkovych prvkoch budi montované do sadrokartonovych krabic.
Podruzné rozvadzade R-KU, R-MS2 s napojené z hlavného rozvadzata RH kablami CXKE-R 5Jx35
a CXKE-R 5Jx6.
Pred zatatim montaznych prac je potrebné zdemontovat' vietky jestvujlice svietidla, zasuvky, spinace
a jestvujtice kable CYKY.




Zmena Uéelu vyuzitia priestorov na MS Heydukova, Il. etapa
Heydukova ul. ¢. 25, 811 08 Bratislava

DDZ (Doméce dorozumievacie zariadenie)

V priestoroch materskej $kolky bude zriadeny system DDZ video. Pri vstupe bude
umiestnena komunikadna video jedntotka niko 10-408 advere budd vybavené elekirickym
magnetickym zamkom. V priestoroch 1.PP, 1.NP a2 NP bude osadenych spolu 6
videokomunikaénych handsfree jednotiek niko 10-570. Napéjaci zdroj bude umiestneny v hlavnom
rozadzadi RH. Doméci dorozumievaci systém bude zakablovany kablemi SYKFY 4x2x0,8. Kabel bude
uloZzeny v ochrannych rirkach FXP25.

Pri schodisku oproti vstupu na 1.NP bude na strope inStalovana IP kamera Vivotek FD8372, ktora
bude kablom ETP 4x2x0,5 cat.5e pripojena na potitad v riadetelni. Kabel bude tioZeny v ochrannej
rirke FXP25.

Uzemnenie .
V objekte je riedena zbernica ekvipotenciaineho vyrovnania. Na tito svorkovnicu sa voditom
CXKE-R s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami vodivo pripoja:
e neZivé vodivé Casti rozvadzaca
o vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov



Zmena Uéelu vyuzitia priestorov na MS Heydukova, Il etapa
Heydukova ul. ¢. 25, 811 08 Bratislava

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajicich
z navrhovanych rieSeni elektroindtalacie ako aj montaZe elektrickych zariadeni a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpe&enstvam a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zakona
NR SR ¢&. 124/2006

Elektroinstalaény material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podia zakona NR
SR &. 264/1999 Z.z — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody... a musia byt na
kazdy elektroinstalagny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinstalacie vydané vyhlasenie
o zhode. Vyhtasenie o zhode na predmetny elektroindtalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opraviiuje pouZivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezped&nosti
a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri efektroinstalaciach z hladiska bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci vyplyvajucich z navrhovanych riesenl v tomto projekte elektroinstalacie, v uréenych
prevadzkovych a uZlvateskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001:

Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi uréit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikadnej trovni podra vyhlagky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.

Pre obsiuhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrZiavat pracovne postupy podia kvalifikacie osob.

Podla STN 34 3100:2001 &l 5 — zaistovat bezpednost pri praci, ide o bezpetnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizatné opatrenia na zaistenie bezpednosti pri praci.

Podia STN 34 3100:2001 &l. 6 — obsluhovat nainétalované elektrickeé zariadenia.

Podia STN 34 3100:2001 &l. 7 — vykonavat prace na elektrickych indtalaciach, €. 7.1 - Spofotné
ustanovenia, &l. 7.2 — praca na elektrickych ingtalaciach mn, &L 7.3 - praca na elekfrickych instalaciach
nn, &l. 7.5 — praca na elektrickych instalaciach vykonavana cudzim (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 &l. 8 — zabezpe&ovat' protipoZiarne opatrenia a hasenie poZiarov na
elektrickych indtalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kablovych vykonavat a riadit’ podfa
STN 34 3101:1987/a a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykondvat' a riadit podla

STN 34 3107:1967/a a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpetnym Uginkom statickej elektriny zabezpetovat v zmysle STN 33
2230:1986 a stvisiacich predpisov a STN.

Odpora&am dodrziavat podfa STN EN 50110-1:2001 — Prevadzka elektrickych intalacil, ustanovenia
&l. 4 — Z&kladné principy, &l. 5 — Zvy&ajné prevadzkove postupy, ¢l. 6 - Pracovne postupy, él. 7 -
Postupy na Gdrzbarske prace...

Bezpodmiened&ne dhajte na to, aby véetky prace na elektroingtalacii boli urobené len odbornikmi
v zmysle vyhlagky & 508/2009 Z.z., §14. Odborna spdsobilost pracovnikov na ¢innost' na elektrickych
zariadeniach musi byt posudzovana podia vyhiasky &. 508/2009 Z.2.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.

Pohyblivé a podajné privody sa musia kiast a pouZivat tak.aby sa nemohii pogkodit' a aby boli
zabezped&ené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouZivani rozpajatelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napatie Elektrrické zariadenia,ktoré sa pripojené pohyblivym privodom,musia sa pri premiestiiovant
odpoiit od elektrickej siete,pokial nie su upravené tak,ze sa médZe s nimi manipulovati pod napatim.Pri
napajani zariadeni $ntirou,ochranny vodi¢ v $ntire mus! byt’ dihsf ako krajné (fazové) vodice,pre
Upripad ziyhania odlah&ovacej svorky — aby bol poslednym prerugenym vodiCom.

Do&asné elektrické zariadenia,alebo ich &asti musia byt' v Gase ked sa nepouZivaju,vypnute,pokial ich
vypnutie neohrozi bezpeénost 0séb a technickych zariadenl.Hiavny vypinag musf byt trvalo pristupny
a viditeine oznageny.Dodasné elektrické zariadenia sa nesmuy zriadovat' v prostredi

s nebezpetenstvom vybuchu.
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Stroje,zariadenia,alebo ich &asti musia byt zabezpedené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napétia v sieti,okrem pripadov,pri ktorych samovofné spustenie nie je spojené
s nebezpedenstvom (razu,poruchy,alebo prevadzkovej nehody.Samovolne spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu,alebo uzemnovaciehio spojenia v riadiacich
obvodoch.Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit' ani nudzové,alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.

Rozvadzaé, resp.rozvodnica (dalej len rozvadzat),pre elektricky instataciu moze vyrabat len
subjekt ktory viastni opravnenie na vjrobu rozvadzacov podfa vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvadzaé musf byt vyrobeny podra ,STN EN 604 39-2/2002,STN 1EC 60439-
3+A1/1998(A2/2002,C2/20086),STN EN 604 39-4/2005,STN EN 604 39-5/2000(A1/2001).

K rozvadzadu musi byt dodana sprievodna dokumentécia s urgenim podmienok na jeho
instalaciu, prevadzku,tdrzbu a pre pouZivanie pristrojov,kroeé s jeho stitastou.

Pripojovacie svorky,objimky a pod.,sliZiace na pripojenie neZivych Casti s vonkajsimi
ochrannymi vodiémi,nesmu mat’ ind funkciu.

Rozvadzad v izolaénom kryte musi byt viditeine oznadeny ¢islom symbolu z vonkaj$ej strany
rozvadzada. Spoje medzi pridovymi &astami sa musia urobit’' takymi prostriedkami ktoré zabezpetia
dostatoény a stély tiak.

Vykonanie kusovej skisky vo vyrobni rozvadzaca,nezbavuje montaznu organizéciu,kiora
rozvadzad indtaluje, povinnost' prekontrolovat rozvadzaé po jeho preprave a indtalovani podia STN 33
20 00-/2007.

Elektroinétalacia a elektrické zariadenia musia byt vo vetkych svojich astiach
konstruované,vyrobené,montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie fak,aby
sa nestali pri zvy&ajnom pouZivani zdrojom Urazu,poziaru,alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konétrukenej
dokumentacie,vyhotovenej podfa vyhlasky &. 508/2009 Z.z.,§5priloha 2,zakona &. 264/1999
Z.z.,priloha &.4,STN 33 20 00-1/2002 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smt pouZivat' (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok,pre ktoré boli konstruované a vyrobené.Vsetky Casti elektrického zariadenia musia byt
mechanicky pevné,spolahiivo upevnené a nesmti nepriaznivo ovplyvitovat iné zariadenia,musia byt
dostatodne dimenzované a chranené proti Géinkom skratovych pradov a pretazeniu.

Je nutné zabranit pradom spoésobujticim Graz a nadmerné teploty.ktoré mézu spdsohit’ poiiar,

alebo &kodlivé uginky,ktoré ohrozuji bezpednost osodb,hospodarskych zvierat a majetku.Do
rozvodnych zariadeni musia byt intalované odpéjacie pristroje — hlavné vypinade pre vypinanie
elektroinstalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov,pre okamfZité prerudenie
napajania, s ich oznatenim,bezpednym a rychiym oviadanim.V3etky tasti elektrickej indtalacie. ktore
slaZia na zaistenie bezpednosti 0sdb v pripade nebezpetenstva (napr.hlavne vypinage
zariadenf),musia byt napadne oznadené a v ich blizkosti musi byt umiestnena bezpetnostna
zna¢ka,alebo népis s prisiusnym pokynom.V&etky elektrické zariadenia ktoré moZu sposobit vysoke
teploty,alebo elektricky oblik,musia sa umiestnit a chranit’ tak,aby sa zabréanilo nebezpedenstvu vzniku
a rozéirenia poziaru horfavych latok,aby sa nezhorsovali navrhnute podmienky chladenia podla ich
navodu na montaz od vyrobcu a dodavatela.

Ak budti elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po astiach,musia byt' ich nehotove
gasti spofahlivo odpojené a zabezpatene proti neZiaducému zapojeniu,pripadne musia byt
zabezpatené inak,aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu osob.

Elektrické zariadenia,u ktorych sa zisti,Ze ohrozuju Zivot,alebo zdravie osob,treba ihned
odpojit a zabezpedit. Elektrické zariadenia na vergjne pristupnych miestach,musia byt vybavene
vystraznou znadkou podfa STN EN 613 10-1/2000,upozoriiujicou na nebezpedenstvo Urazu
elektrickym pradom,alebo oznadené na kryte bleskom &ervenej farby podla STN IEC 604 17,znatka
¢.5038.

Elektricka indtalacia sa musi usporiadat tak,aby medzi elektrickymi a cudzimi instalaciami
nenastali vzajomné gkodlivé G&inky.



Zmena uéelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova, Il etapa
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Elektrické vedenia musia byt uloZené a vyhotovené tak,aby boli prehfadné,co najkrat3ie,a aby
sa krizovali len v oddvodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konstrukciami
musia byt vyhotovené tak,aby nebolo ohrozené elekiricke vedenie,podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti voditov a kablov navzajom,od tastl budov,od nosnych konstrukcii sa musia zvolit
podia druhu izolacie a spésobu ich uloZenia.Spoje, ktorymi sa izolované elektrické vedenia
spajajd,nesmu znizovat' stupen izolacie elekirického vedenia.V rdrkach a podobnom tloznom
materiale sa nesmu vodice spajat’.

Najmé sa musia urobit' opatrenia:

proti dotyku, alebo pribliZeniu sa k &astiam s nebezpeénym napatim (Zivym Castiam), profi
nebezpednému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych nezivych Castiach (obaloch, puzdrach,
krytoch a konétrukciach), v zmysle STN |EC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007,

proti $kodlivym Gginkom atmosferickych vibojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54:2008,

proti nebezpedenstvu vyplyvajicemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986
proti nebezpednym uginkom elektrického obldku,
proti &kodlivému posobeniu prostredia na bezpetnost elektroinstalacie a elektrického zariadenia.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpetit, aby pouZivatel, alebo pracovnik
technickej obsluhy nebot vystaveny nadmerne vysokej Grovni tohto Ziarenia.lde o $irenie zvukovych
vin, vysokofrekvengné Ziarenie, infradervené Ziarenie, viditeiné a kohorentné svetlo s vysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujlice Ziarenie atd.

Funkcia, prevadzkové spolahlivost a bezpegnost elektrickych zariadent v zmysle vyhlasky €.
508/2009Z.z. §9 a¥ §13, sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skaskami podia STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odborne] prehliadke a odbornej skiske sa vyhodnoti:
zhodnost' elektroinstalacie s technickou dokumentaciou
spravna funkcia ochrannych a zabezpe&ovacich zariadeni,

vysledky v&etkych prehliadok a skiiSok, vratane nameranych hodnot veliéin a pouzitych meracich
pristrojov,

doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhl&senia o zhode a pod.), ak st potrebné z hladiska
celkového posudenia,

daldie skutodnosti, ktoré mdZu ovplyvnit' bezpegnost' zariadenia.

Po ukongenl elektroinitaladnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skisky
a projektu skuto&ného vyhotovenia elektroindtalacie a elektrického zariadenia,je uréeny odborne
sposobily pracovnik montaznej organizéacie popviny investora a pracovnikov investora,resp.majitefa

a pod.poudit v zmysle §20 vyhiasky &. 508/2009 Z.z., o moZnych ohrozeniach elektrickym pradom pri
neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadenf
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadenl a elektrointatacie.Z predmetného
poudenia je treba urobit’ zapis s podpisom z(¢asnenych.

Montazna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadenl je zodpovedna za vykonanie
pougenia investora v zmysile §20,vyhlasky ¢.508/2009 7.z,

Zaver.

Projektova dokumentécia je vypracované podla platnych noriem STN,predpisov a vyhiasok.
Montazne prace musia byt vykonavané podfa platnych predpisov a noriem STN,za dokladného do-
drziavania bezpe&nosti prace,poziarnej ochrany a pouZivania predpisanych ochrannych pomécok
a prostriedkov.
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PROTOKOL
o uréeni vplyvov prostredi
Obijekt : MS Heydukova
Heydukova ¢.25 ,811 08 Bratislava
Datum : 19.3.2014

ZloZenie komisie :
{Mend s0l uvadzané bez titulov)

predseda: ing.arch. René Baranyai - architekt
¢tenovia:
Skrabak Rudolf - projektant elektro
Dohiansky Stanisiav - projektant elektro
Prochazka Fedor - projektant elektro

Pracovné vykresy stavby, obhfiadka parcely objektu a okolia, katalégy a podklady vyrobcov a
dodavatefov technolégie.

Priloha: Priloha &.1 Taburka vonkaj$ich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51(2007)

Popis zariadenia:

Jedna sa o priestory, ktoré s sugastou obytného domu, ktory je napojeny na jestvujicu
rozvodnt: siet pred objektom. Meranie odberu bude v hlavnom rozvadza ER+RH pri vstupe na 1.NP.
Rozvadzat merania je typova oceplechovéa rozvodnica v ktoréj je osadene jedno elektrarenske
polopriame meranie s hlavnym istenim pfed elektromermi Ix160A.

Elektricka instalcia je v $tandartnom vyhotoveni bezhalogénovymi kablami CXKE-R pod omietkou a
nad podhladmi

Rozhodnutie;

MS Heydukova
Podia STN 33 20 00-5-51 — vonkaijsie vplyvy pozri prifohy k protokolu o prostredi.

Zdbvodnenie:

Prostredia pre jednotlivé miestnosti rodinného domu st uréené na zaklade
projekénych podkiadov jednotlivych profesil v stlade v st¢asnosti platnych noriem STN.

Datum: 19.03.2014

Ing.arch. René Baranyai

predseda komisie




Zmena uéelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova, Il. etapa

Heydukova ul. &. 25, 811 08 Bratislava

Priloha &.1: Tabulka vonkaj$ich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

g
o
73
2
2
]
©
=
Nazov (oznadenie) priestoru
Materska skélka
Vplyv Kéd | Trieda Charakt.
AA3 285+ 5°C
AAS +5 +40°C A
AAB +5 +B0°C
Teplota okolia AAT -25+55°C
AB3 | Rwihk.10-100%,A.v.0,5-7
ABS5 | R.vIhk.5-85%,A.v.1-26g/m" X
Atmosfér. AB6 | R.vihk.10-100%,A.v.1-35g/m"
podmienky okolia | AB8 | R.vlhk.15-100%,A.v.0,04-35
AC1 |>2000 m X
Nadmorska vydka |AC2 |<2000m
AD1 | Zanedbatelny IPX0 X
AD2 | Volne pad.kvapky iPX 1,2
AD3 | Rozpragovanie 80°C PR3
Viskyt vody AD4 | Striekanie iPX4
AE1 | Zanedbatefny POX A
© AE3 | Velmi malé predm. 1mm IP3X
5 | Vyskyt cudzich AE4 | Eahké pragnost 10-36mghm’id
@ | pevnych predmetov | AES | Mierna pragnost 350mg/m®/d
+ | Korozia AF1 | Zanedbatelné X
‘g AG1 | Mierny
~ | Naraz AG2 | Stredny Priemysel
o AH1 | Mierne X
Vibracie AH2 | Stredné Priemysel
AK1 | Bez nebezpelenstva X
Rastiiny a plesne AKZ | Nebezpedny
Zivogichy AL1 | Bez nebezpetensiva X
Elmag.pbsob. AM1 | Zanedbatefné X
AN1 | Nizke <500W/im® X
AN2 | Stredné <700W/im*
Slne&né ziarenie | AN3 | Vysoké <1120Win’
AP1 | Zanedbatelné <30 Gal
Seizmické Gdinky | AP2 | Nizke <300 Gal
AQ1 < 25 dnifrok
Blirkova cinnost AQ2 > 25 dnifrok
AR1 | Pomaly > 1mifsek
Pohyb vzduchu ARZ2 | Stredny 1mfs<R_<8mfs
Vietor AS1 | Maly Rychlost <20m/s

-10-
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BA1 | Laici
BA2 | Deti
BA3 | Invalidi
BA4 | Pougené osoby
o |Schopnost os6b BA5 {Znalé osoby
= BC2 | Zriedkavy
= | Dotyk so zemou | BC3 Casty
o BD1 | Normalne Chyt.budovy
;’ Podmienky BD2 | Obtiazne Vyikovs bud.
evakuacie BD3 | Preplnené Obch.dom
BE1 | Bez nebezpelensiva
BE2 | Nebezp.poZiaru
Povaha sprac. BE3 | Nebezp.vybuchu
alebo skiad. latok | BE4 [ Nebezp.kontaminacie
o | Kondtrukéne CA1 | Nehorfave
E materialy CA2 |Horfavé
ol CB1 | Zanedb.nebezped.
’E’ CB2 | Sirenie chha Nitend velr.
§ Konétrukcia CB3 | Posun Sadanie pody
budovy CB4 | Poddajna,nestabilna Stany a pod.

-11-




Zmena ucelu vyuZitia priestorov MS Heydukova
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DOSKRTA s.r.o.elektro-projekt
Bottova &.2

811 09 Bratislava
doskrta@doskrta.sk
hitp:www.doskrta.sk

HLAVA Zakladni rozpotétové naklady
Demonta? jestv. Instalécie (50% z montéZe)
Zakladny material
Svietidla
RozvadzacCe
Drobny pomeocny material
Stavebné Upravy
Montazne prace
Montaz svietidiel
Celkom

HLAVA Naklady hradené z prevadzkovych prostriedkov

0,025 Revizie
Celkom

Celkem bez DPH | |

Dan z pfidané hodnoty
Vy85i sazba DPH 0,2

DPH celkem
Celkem s DPH ] i




 Zmena uéelu vyufZitia priestorov MS Heydukova.
Heydukova 25, 81108 Bratislava

Spinad jednopélovy -1, IP20 9 ks
Prepinaé stidedavy -6, 1P20 2 ks
Prepinaé krizovy -7, IP20 1 ks
Zasuvka 230V 18A, IP 20 26 ks
Krabica KP67/1 38 ks
Krabica KU88 20 ks
svorky WAGQ 100 ks
CXKE-R30x15 70 m
CXKE-R3Jx 15 120 m
CXKE-R 3dx 25 200 m
CXKE-R 1x6mm z-2 80 m
Hmozdina HM8 200 ks
Hmozdina HM10 50 ks
Spolu

Svietidla

B1-sv. Ziarivkové 230V, 2x58W, P67 14 ks
N-sv, EXIT, 8W, IP20 autonom. 1hod. 3 ks

Spolu 17




T
Spinag jednopolovy -1, IP20

4
Spinad sériovy -5, IP20 4 ks
Spinad sériovy -5, IP44 1 ks
Prepinad striedavy -6, |IP20 4 ks
Prepinaé krizovy -7, P20 1 ks
Z4asuvka 230V,16A, IP 20 s detskou poistkou 37 ks
Zasuvka televizna koncova 3 ks
Zasuvka 230V,16A, IP 44 7 ks
snimac pohybu 180°, 230V, 16A, IP44 1 ks
STOP tiatidlo Eervené 4 ks
IP Kamera Vivotek FD8372 1 ks
Krabica KP87/1 83 ks
Krabica KUG8 40 ks
Krabica Acidur 20 ks
svorky WAGO 160 ks
CXKE-R30x1,5 150 m
CXKE-R3Jx1,5 420 m
CXKE-R 3Jx25 700 m
CXKE-R5Jx15 40 m
CXKE-R &Jx 2,5 150 m
CXKE-R5Jx6 30 m
CXKE-R 4Jx120 Z SP5 do ER+RH 1 m
FTP 4x2x0,5 cat.5e 50 m
rirka FXP25 180 m
CXKE-R 1x6mm z-z 70 m
CXKE-R 1x25mm z-2 10 m
HmoZdina HM8 300 ks
HmoZdina HM10 200 ks
Spolu

Svietidla

A-sv, prisadené, 230V 38W, 1P20 41 ks
At-sv. nastenné, 230V 38W, P44 1 ks
B-sv. Ziarivkové 230V, 2x58W, IP20 18 ks
B1i-sv. Ziarivkové 230V, 2x58W, 1PE7 8 ks
N-sv. EXIT, 8W, P20 autonom. 1hod. 11 ks
Spolu 79
Rozvadzaé ER+RH

Skrifia XVTL- 2x 600x2000x400mm 2 ks
vratane prisludenstva, vr. rohového pola

Vykonovy isti¢ LZMC1-A160- 1 ks
Meracle transformatory  150/5 tr.pr. 0,5 ur. Ciach 3 ks
Zvodit prepitia SPB-12/280/4 1 ks
Isti¢ PLHT-B100/3 1 ks
Istié PL7-B25/3 i ks
tsti¢ PL7-B6/3 1 ks
Prad. Chranié PFL7-10/1N/B/003 1 ks
Istié PL7-B10/1 10 ks
Prdovy chrani& PF7-40/4/003 2 ks
isti¢ PL7-B16/1 9 ks
Pomocny material 1 ks
Montaz 1 ks

Spolu




Rozvadzaé R-KU

Skrina BF-U-3/72-C 1 ks
Vypinag& 1S-100/3 1 ks
Zvodi¢ prepatia C, SPB-12/280/4 1 ks
Isti¢ PL7-B10/1 4 ks
Istic PLHT-8100/3 + Z-LHASA/230 1 ks
Pridovy chranid PFT7-40/4/003 1 ks
Isti¢ PL7-B16/1 8 ks
Isti¢ PL7-B32/3 1 ks
Isti¢ PL7-B16/3 5 ks
Pornocny material 1 ks
Montéz 1 ks
Spolu

Spinaé jednopotlovy -1, P20 4 ks
Spinad sériovy -5, IP20 6 ks
Prepinad stiiedavy -6, IP20 2 ks
Prepina krizovy -7, IP20 1 ks
Zasuvka 230V,16A, IP 20 s detskou poistkou 46 ks
Zasuvka televizna koncovéa 3 ks
Krabica KP&7/1 62 ks
Krabica KUG8 20 ks
Krabica Acidur 10 ks
svorky WAGO 100 ks
CXKE-R30x 1,5 120 m
CXKE-R 3Jx 1,5 200 m
CXKE-R3Jx25 300 m
CXKE-R 8Jx 1,5 10 m
CXKE-R5Jx6 20 m
rarka FXP25 120 m
CXKE-R 1x6mm z-z 40 m
CXKE-R 1x25mm z-Z 10 m
Hmozdina HM8 300 ks
Hmozdina HM10 200 ks
Spolu

Svietidia

A-sv. prisadené, 230V 38W, IP20 20 ks
B-sv. Ziarivkové 230V, 2x58W, IP20 28 ks
N-sv. EXIT, 8W, IP20 autonom. 1hod. 10 ks
Spolu 58
Rozvédzaé R-MS2

Skrifta KLV-U-3/42-F i ks
Vypina& 1S-25/3 1 ks
Zvodié prepatia C, SPC-5-20/280/4 1 ks
Isti& PL7-B10/1 5 ks
Pr(d. Chranié PFL7-10/1N/B/003 1 ks
Pradovy chranié PF7-40/4/003 1 ks
Istié PL7-B16/1 6 ks
Pomocny material 1 ks
Montéaz 1 ks

Spolu



Vonkajsia jednotka niko 10-408
Vniitorna jednotka nike 10-570
el. zdmok

Napajaci zdroj 10-801

kébel SYKFY 4x2x0,8

rirka FXP25

Spolu

= N B =
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3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORM.PREVADZKE :
- IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI

- OCHRANA KRYTMI,ZABRANAMI _

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA

PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):

VNUTORNE PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VONKAJSIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1
VYUZITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

VEETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE 1! VSETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAT Z ARCHITEKTOM !!!
TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU

RAZOV A MESTO STAVBY: INVESTOR:
Zmena udelu vyuZitia priestorov na M3 Heydukova o)
Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA Vajanského ndbr. 3
STUPER 0 Projekt 814 21 Bratislava
iR ©  Ing. orch. Reaé Boranyai, Ing. arch, Gabrigla Chvosttlovd STAVEBNY OBJEKT
wericovas  Stonistav Dohifansky, Rudolf Skrabdk, Fedor Prochdzka, Ing. Karol KaZimir SO 01
o— HAZOV VKRESU: FORMAT 4 A4
NEW arT ==
ozvadz i 03.2014
PROFESWA REVZUA CISLO VYKRESU
ELEKTROINSTALACIA 01 EL-02
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3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORM.PREVADZKE :
- IZOLOVANIM ZIVYCH CAST]

- OCHRANA KRYTM!,ZABRANAMI

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA

PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):

VNUTORNE PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VONKAJSIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1
VYUZITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE !l VSETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAT Z ARCHITEKTOM !II
TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEMA AUTORSKEMU ZAKONU

HAZOV A MIESTO STAVEY: INVESTOR:
Zmena (iSelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova et et kel Gast
Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA Vajanského nébr, 3
STUPER PD Projekt §14 21 Bralislava
AR ©  Ing. arch. René Boranyai, Ing. arch. Gabriels Chyostdlovd STAVEBNY OBJEXT
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399

315

Rozvodnica:
Typ. oznadenia:
Poloha:

Stupedi krytia:

299

90
97/

Rozvodnice,Pod_omietku ,bila,N/PE svork.
KLV-U-3/42-F

POD omftkou

(P30

Vnltornd $irka x viske x hibka: 297 x 524
Vonkajsia &frka x v§ska x hibka: 359 x 589 x 97

NAZOV

Rozvadzat R—-MS2
Pohlad

LsT &fs.

v.&. FL-03




3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORM.PREVADZKE :
- 1ZOLOVANIM ZIVYCH CASTI

- OCHRANA KRYTMI ZABRANAMI

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA

PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):

VNUTORNE PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VONKAJSIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,ALT,AQ1,AS1
VYUZITIE OBJEKTU: BA1,BC2,8D1,BE1,CA1,CB1

VEETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE il VEETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAT Z ARCHITEKTOM 1!
TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU
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BF-U-3/72-C
480 127
290 136
200
Rozvodnica: Rozvodnice,Pod omietku ,bTI8,N/PE svork.
Typ, oznadenia; BF-U-3/72-C
Poloha: Pod omietku
Stupefi krytia: P30
Vnltornd §frka x vyska x hibka: 480 x 555
Vorkajsia &frka x viska x hibka: 580 x 620 x 136
NAZOV ust &fs. 5
Rozvadzaz R—KU
Pohlad " R4




