3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S ,
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORM.PREVADZKE :
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Cistiaca zona

Legenda:
({ - spfnat jednopélovy (1), IP20
- spfnat sériovy (5), IP44
v - spfnag sériovy (5), IP20
— prepfnag striedavy (6), IP20
— prepinat krizovy (7), IP20

L - zdsuvka televizna koncovd
N - z6suvka 230V,16A, IP20
- z@suvka 230V,16A, IP44, prisadend

- kamera

- svietidlo stropné, 230V, 38W, IP20

Al - svietidlo ndstenné, 230V, 38W, IP44

— svietidlo Ziarivkové, 230V, 2x58W, IP20
Bl - svietidlo Ziarivkové, 230V, 2x58W, IP67
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Poznamka:
T.In8talGcia bude urobend kablami CXKE-R pod omietkou, nad podhladom

a v podlahe, podia STN 33 20 00 5-52.
2.0svetlenie bude urobené typovimi svietidlami v predpisanom
kryti a vykone.
3.Spinate a zasuvky indtalovat vo vyske 120cm nad podlahou
ak nie je predpisané inak.
4.V sprchach je zékladn@ ochrana samocinnym odpojenim od napdjania
zvy8end pradoviymi chréniémi a doplnkov§m pospdjanim vodicom CY 1x6zZ
tak, Ze sa prepoji rlrka teplej a studej vody s ochrannou svorkou sprchovej
vani¢ky zo svorkou HUS, pod rozvadzatom.
9.Slabopriidové rozvody DDZ, TV, kamera, budi uloZené v ochrannych rlrkach FXP 25

pod omietkou.
6.NGdzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) budd riedené len v priestoroch, v ktorjch

sa riesi nova instalacia.
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VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE !!! VSETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAT Z ARCHITEKTOM !
TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA

PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):
VNUTORNE PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VONKAJSIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1

VYUZITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

NAZOV A MIESTO STAVBY:
Zmena UCelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova Bratislava.Staré Mesto

Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA

INVESTOR:
Miestny drad mestskej ¢asti

Vajanského nabr. 3

814 21 Bratislava

STAVEBNY OBJEKT

Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostalova
Stanislov Dohriansky, Rudolf Skrabak, Fedor Prochdzka, Ing. Karol Kazimir SO 01
NAZOV VYKRESU: FORMAT 10 A4
nELIJ a[_T . , .. MIERKA 1:50
Pddorys 1. nadzemného podlazia - o 032014
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ELEKTROINSTALACIA 01 R EL'06




