Uvod

Projekt zdravotechniky rieSi vnitorny vodovod a vnutornu kanalizaciu pre objekt: Zmena
vyuZitia priestorov MS Heydukova na Heydukovej ulici ¢.25 v Bratislave.. Dokumentacia
bola spracovanad na zdklade stavebnych vykresov objektu v sulade s platnymi normami a
predpismi.

Vnutorny vodovod

Studena pitna voda bude do rieSenych priestorov privedena z exitujuceho vodovodného
rozvodu. Na existujuci rozvod studenej vody sa v 1.PP napoji novy rozvod studenej vody. Za
napojenim bude esadeny merac spotreby vody s potrebnymi armatirami. Nové rozvody
studenej vody budu vedené pod stropom 1.PP a rozvetvené k jednotlivym vytokovym
miestam.

Rozvody vody budu vedené v drazkach zvislych stavebnych konstrukcii pod omietkou,

v predstenovom instalaénom systéme a pod stropom za podhladom. Drazka pre vedenie
izolovaného potrubia musi byt’ voI'nd a musi umoznovat’ dilataciu potrubia. Pred
zamurovanim je nutné potrubie v drazke dokladne ukotvit’. Pri vedeni potrubia v instalacnych
prieckach alebo pod stropom, je nutné zaistit’ polohu potrubia vhodnym upevnenim, napr.
systémom kovovych objimok s podpernymi prvkami.

Vnutorné rozvody vody st navrhované z viacvrstvovych plasthlinikovych potrubi,do
maximalnej teploty 95°C a maximalneho pracovného pretlaku 0,10 MPa. Cely rozvod bude
izolovany polyetylénovou penovou izolaciou (TUBOLIT DG hrabky min. 9 mm), ktora je
potrebna okrem tepelnoizola¢nych dovodov tiez ako ochrana pred mechanickym poSkodenim,
orosovanim (rozvod studenej vody) a ako vrstva napomahajica kompenzacii dizkovej
rozt'aznosti.

Na pripojenie koncovych vytokovych armatar budi pouzité Specidlne nastenky
s vnutornym zavitom a prechodom na plastovy rozvod prislusnej dimenzie. Potrubie sa musi
spojovat’ a upevnit’ tak, aby mohlo vol'ne tepelne dilatovat’. Rozoberatel'né potrubné spoje sa
nesmu realizovat’ na nepristupnych miestach. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byt’
opatrené vhodnou chranic¢kou pre zaistenie vol'ného pohybu vplyvom teplotnej rozt'aznosti
tak, aby nedoslo k vzdjomnému poskodeniu stavebnych konstrukcii a rozvodov. Pri montazi
vytokovych armatur nesmie dojst’ ku skrutkovému namahaniu nastennych kolien.

Po ukonceni montdze vnutorného rozvodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a

tlakova skuska systému v stlade s STN 736660 a skuSobnym predpisom vyrobcu.

Tepla voda bude pripravovana v zavesnych elektrickych ohrievaoch, ich umiestnenie
a typy su zrejmé z vykresovej ¢asti. Pred vstupom potrubia studenej vody do zasobnika teple;j
vody bude na potrubi osadend poistnda a zabezpeCovacia zostava (gulovy uzaver s
odvodnenim, poistny ventil, spdtna klapka a odbocka na tlakomer).

Tepla voda v priestoroch kde maju vol'ny pristup deti bude mat’ nastaveni maximalnu
teplotu tak, aby nemohlo dojst’ k popaleniu deti. Maximalna prevadzkova teplota vody sa
nastavi na termostatickom zmieSavacom ventile, ktory bude umiestneny mimo dosahu deti !



Vnutorna kanalizacia

V rieSenych priestoroch sa nachadzaji jestvujuce kanalizacné rozvody ako aj kanaliza¢né
stupacky, ktoré ostanii zachované a napoja sa do nich nové zariad'ovacie predmety. Kedze
dochadza z zmene vyuzitia priestorov, pribudne vac¢si pocet novych zariad’ovacich predmetov,
ktoré budu odkanalizované novymi stiipacimi potrubiami. Umiestnenie a dimenzie novych
kanaliza¢nych stupaciek su zrejmé z vykresovej cCasti. Nové kanalizaéné stupacky budu
zvedené¢ do 1.PP, kde budi nésledne zvedené novym zvodovym potrubim pod stropom
a napojené do existujucej splaskovej kanalizacie.

Pripojovacie potrubie vnutornej kanalizdcie sa vyhotovi podla prislusnych noriem a
predpisov z hrdlovych polypropylénovych rir s gumovym tesnenim s teplotnou odolnostou
pre kratkodobé zatazenie do 100 °C (syst¢tm HT — Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra).
Potrubie sa spaja pomocou hrdiel s gumovym tesniacim krizkom. Pripojovacie odpadné
potrubia od zariad’ovacich predmetov budl uloZené s minimalnym spadom 3%.

Bilancia potreby vody (56 deti)

Dennd potreba vody Qd = 60 l/os.deni = 60x56= 0od 3360 1/den

(vyhlaska 684/2006 priloha &.1)

Maximélna dennd potreba vody 5376 1/den

Odm
Priemerna hodinova potreba vody Qp Op 403,2 1/h
Néavrhovy prietok Qdim Odim 0,112 1/s
Navrhovy odtok splaskovych odpadovych vod Os 3.44 1/s
Ro¢na spotreba vody = produkcia splaSkovych vod| Qrok 459 m’/rok




