Legenda PBS:

_— Poziarna deliaca konstrukcia, resp. ohraniCenie poZiarneho Useku

N1.01-SPB I. Oznagenie poziamého seku
REI 30 PoZadovana poZiarna odolnost stavebnej kon3trukcie
K RE| 45 PoZadovand poZiarna odolnost’ poZiarmneho stropu
EW 30/D3-C Znacenie dveri EW - Odolavajlci Sireniu poziaru

El - Braniaci Sireniu poZiaru
Poiiarny uzaver + C - Samouzatvaraé

0= 2,2 metra Odstupova vzdialenost 2,2 metra

(- N Vychod na volné priestranstvo
N (- Smer (niku 0séb

- Ohranienie poZiarne nebezpegného priestoru

Odstupova vzdialenost, strana ¢. ...

—9 Smer pristupovej komunikécie

1,9 UP 1,5 tinikového pruhu (1 UP = 550 mm)

Prenosny hasiaci pristroj CO2 s 5 kg naplfiou

A Prenosny hasiaci pristroj praskovy so 6 kg naplfiou

H Podzemny hydrant

25mm-30m
‘@ Hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou 25 mm/30 m

Nudzové osvetlenie v priestore €. ...

CHUCQ] Chranena Unikova cesta typu "A"

Ing. arch. René Baranyai
AUTOR PROJEKTU: Ing. arch. Gabriela Chvostalova -L
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. Miroslav Sulj 9/) 0.5
%) 1.4 [ ¢<8 Prolustop s.r.o.
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav S / .
/

INVESTOR: 7 [pATuM: ¢ISLO PARE:

Miestny Urad mestskej Casti Bratislava - Staré Mesto, 03/2014

Vajanského nabr. 3, 814 21 Bratislava UCELZ
NAZOV A MIESTO STAVBY: PROFESIA:

Zmena Ucelu uzivania priestorov na PO

M$ Heydukova, Il. ETAPA TIIEKY:

Heydukova 25, Bratislava 059/MS/14
OBJEKT: SO 01 - MS Heydukova FORMAT: 1xA4 | CISLO VYKRESU:
NAZOV VYKRESU: MIERKA:
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