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fl VSTUP HOLLEHO 3
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VYKUROVACIE TELESA :

o—— NAVRHOVANE PANELOVE VYKUROVACIE TELESO - KORAD VK

- 102 - OZNACENIE VYKUROVACIEHO TELESA
KORAD 22 VK 600/800

OCELOVE PANELOVE VYKUROVACIE TELESO KORAD, PRIPOJENIE CEZ HERZ 3000

|_|| VT OPATRENE TERMOSTATICKOU REGULACNOU VENTILOVOU VLOZKOU OVENTROP DN15
DLZKA VYKUROVACIEKO TELESA (800 mm)

VYSKA VYKUROVACIEHO TELESA (600 mm)
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT SO SPODNYM PRIPOJENIM

UZATVARACIA ARMATURA HERZ 3000 PRE PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA TYP VK

POCET PRIDAVNYCH VYKUROVACICH PLOCH
POCET VYKUROVACICH PANELOV

KAZDE VT OPATRIT ODVZDUSNOVACOU ZATKOU A VENTILOM S TERMOSTATICKOU HLAVICOU

VSTUP HOLLEHO 1

Umyvanie
kuchynského
| fiadu

Studend priprava

yyvarovna

Cista prirava

Cista prirava
masa

VSTUP JEDALEN
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KORAD 11 K 600/1300
Q0=1226W

DN20, navrh

LEGENDA:

NAVRHOVANE POTRUBIE TEPLOVODNE, PRIVODNE, TEPELNE IZOLOVANE
NAVRHOVANE POTRUBIE TEPLOVODNE, VRATNE, TEPELNE IZOLOVANE

JESTV. POTRUBIE TEPLOVODNE, PRIVODNE
JESTV. POTRUBIE TEPLOVODNE, VRATNE

-TEPLOTNY SPAD VYKUROVACEJ SUSTAVY = 80/60°

-VSETKY POTRUBIA VYKUROVANIA BUDU VEDENE POD_STROPOM NA N><mmom1. ONTO
NAD PODLAHOU ALEBO V PODLAHE TAK, ABY NEPREKAZALI INYM POTRUBNYM ROZVODOM

-TRASY ROZVODOV KOORDINOVAT S ROZVODMI OSTATNYCH PROFESI.

> DEMONTAZ

Poznamka:

-Jestv. vykurovacie telesad neprekryté natriet' synt. farbou dvojnas.

zakladnym syntetickym naterom a vrchnym naterom.
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Jestv. 4 2% kW
DN15 navrh.

2,46 kW C_A,_U

DN20
555 kW Dimenzia a dopravované mnozstvo tepla stpacieho rozvodu vykurovania
4 Stlpacie a/alebo klesajlce potrubie rozvodu vykurovania
pri prestupe potrubia cez stropni konstr. bude potrubie vloZené do
chranicky >2xDN potrubia

5,55 kW

l

Be=-11°C

Dimenzia a dopravované mnozstvo tepla klesajiceho rozvodu vykurovania

Stlpacie a/alebo klesajlice potrubie rozvodu vykurovania prechadzajice podlaziami

Stlpacie a/alebo klesajlice potrubie rozvodu vykurovania v ramci podlazia
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