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1. VSeobecne

Projektova dokumentécia je vypracovana v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Ciel'om
navrhu systému vykurovania objektu je zabezpecenie priaznivych klimatickych pomerov a hygieny
prostredia.

Projekt riesi rozvody vykurovania objektu "Zmena G¢elu vyuZitia priestorov na MS Heydukova,
II. ETAPA". Heydukova 25, 81108 Bratislava.

2. Podklady pre navrh

Dokumentacia bola spracovana na zaklade obhliadky skutkového stavu a ako podklady na
vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité stavebné vykresy objektu, prislusné normy a
technické podklady vyrobcov, konzultacie s architektom projektu a poziadavky investora.

Hlavné zasady pre navrh UK zariadeni si obsiahnuté v nasledujucich STN EN:

e STNEN 12 828 - Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov.

Stubor noriem STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovach. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a u¢innosti systému :

Cast 1: Vieobecne,

Cast’ 2-1: Systémy odovzdavania tepla do vykurovaného priestoru,
Cast’ 2-3: Systémy rozvodu tepla,

Cast’ 3-1 az 3-3: Systémy pripravy teplej vody,

Cast’ 4-1: Priestorové systémy vyroby tepla, spalovacie systémy
(kotly).

STN EN 15316-1
STN EN 15316-2-1
STN EN 15316-2-3
STN EN 15316-3
STN EN 15316-4-1

Navrh UK musi zohPadiiovat’ tieZ poziadavky:

e STNENISO717 - Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach,

e STNEN 12 831 - Vypocet tepelnych strat budov,

e STN EN 15459 - Energeticka hospodarnost’ budov,

e STNEN 14 336 - Montaz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov.

e Hygienické predpisy zv. 39/1978 - Smernica ¢. 46 o hygienickych poziadavkach na pracovné
prostredie

Hygienické predpisy zv. 58 /1985 — Smernica €. 66, ktorou sa upravuje Smernica ¢. 46/1978.

e Vyhlaska 288 MV SR, ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri
vystavbe a uzivani stavieb.

e Vyhlaska 7/78 MZ — Hygienické poziadavky na pracovné prostredie.

3. DEMONTAZNE PRACE

Vramci demontaznych prac, ktoré st nevyhnutné z hl'adiska montdZze navrhovanych zariadeni sa
prevedie:

- demontdz vykurovacich telies vratane armatir na privodnom a vratnom potrubi a zavesov v
povodnom stave v priestoroch 1.28 (KORAD 11 K 300/800) na 1.NP a 2.28 (KORAD 11 K 600/1300)
na 2.NP

- demontaz privodného a vratného potrubia k demontovanym vykurovacim telesam

- demontdz privodného a vratného potrubia podl'a vykresovej Casti PD z dovodu zmeny dispozicie v
navrhovanom rieseni.

Demontaze ostatnych zariadeni — potrubia vedené v kanaloch pod podlahou a pod., ktoré nie su
prekazkou k inStalovaniu navrhnutych zariadeni , nie su zahrnuté do projektu.

Demontovany materidl je odpadom na zhromazd’ovanie, ukladanie a zneskodnovanie ktorého sa
vztahuje zakon o odpadoch &. 343/2012 Z.z., ktorym sa meni a dopiia zakon & 223/2001 Zbierky
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zakonov o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Presné rozdelenie odpadu podl'a druhu, kategdrie a sposobu zhodnotenia alebo zneskodnenia
v zmysle vyhlagky MZP &. 310/2013 Z.z. vyhotovi montaZna organizacia, vykonavajiica demontazne
prace. Nakladat’ s odpadmi mozno len spdsobom podl'a uvedenej vyhlasky pri dodrzani vSetkych fiou
predpisanych nalezitosti.

4.  POTRUBNE ROZVODY
Vseobecne st potrubné rozvody do DN50 navrhnuté z ocelovych rur zavitovych STN 42 5710. Podl'a
vol'by investora sa toto potrubie moze nahradit’ plastovym (PeX, alt. Pe/Al/Pe).

Potrubny rozvod ustredného kurenia rieSi napojenie navrhovanych vykurovacich telies a
premiestnenie jestv. rozvodov v miestach so zmenou dispozicie podla vykresovej Casti tejto PD.
Okruh je navrhnuty ako dvojrurkovy. Potrubie je spadované 0,3%, na najvysSich miestach opatrené

svvr

5. VYKUROVACIE TELESA

Ako vykurovacie telesa boli pre jednotlivé priestory navrhnuté konvekéné ocelové doskové
telesa - jednoradové s konvektorom, dvojradové sjednym alebo dvomi konvektormi. Telesa budu
zapajané podl'a vykresovej dokumentacie.

Vyhrievacie telesa st navrhnuté ocelové panelové US Steel Kosice typ KORAD o vyske 600
mm v prevedeni VK 11 a VK22. Telesa budu opatrené pripajacou armaturou HERZ 3000, DN 15.
Vsetky telesa budu opatrené odvzdusiovacim ventilom (prislusenstvo k dodavke vykurovacich telies)
a ventilom s termostatickou hlavicou ktora obsahuje kruzok proti ukradnutiu, protimrazovi ochranu
a jej maximalna prednastavena hodnota je 24°C. Vykurovacie telesa budi uchytavané na konzoly a
drziaky upevnené do zvislych stien (prislusenstvo k dodavke vykurovacich telies).

5.1 IZOLACIE A NATERY.

Potrubny rozvod vedeny vykurovanymi priestormi nebude tepelne izolovany.

Neizolované potrubie a viditelne opotrebené jestv. vykurovacie telesa bude natreté
dvojnasobnym zakladnym syntetickym naterom a opatrené emailom krémového odtienia (resp. farby
odtiena podl'a poziadaviek investora).

Natery VT: Rez sa odstrani drotenym kartaCom a brusnym platnom. Pril’'navé natery sa odmastia
a obrusia. Nepril'navé natery sa odstrania. Vykurovacie telesa je nutné natierat’ vychladené. Naterové
hmoty sa nanasaju Stetcom alebo striekanim. Pre zakladny nater sa pouzije farba zakladna antikorozna
Balakryl Antikor V 2026 alebo Okapol Primer V 2003. Pokial’ st VT opatrené zakladnym naterom (od
vyrobcu), sta¢i nater o€istit, zamastené miesta (okolo spojov, Srobenia apod.) dokladne odmastit’ a
natriet’ vrchnym naterom. Pokial’ je zakladny nater poskodeny alebo prebriseny na podklad, prevedu
sa opravy poskodenych miest zakladnym naterom. Pre vrchné natery je vhodny email na radiatory
Radet V 2029 alebo email disperzny akrylatovy leskly Balakryl Uni Lesk V 2068, prip. farba
disperzna akrylatova univerzalna Balakryl Uni Mat V 2045 eventualne Balakryl Profi Mat V 2040.

5.2 POZIADAVKY NA MONTAZ
Pouzité prvky musia mat’ atest.
Vsetky prace, kde pracovnici st ohrozeni padom z vysky vacsej ako 1,5 m sa musia vykonavat z
leSenia alebo montaznej ploSiny. Prace vo vyskach musia byt vykondvané v sulade s vyhl. 147/2013.
Montdzne prace musia byt vykonavané v stlade s vyhl. 147/2013, priCom podmienky manipulécie
s materidlom a dvihanie bremien jednoduchymi kladkami definuje vyhl. 147/2013.
Montaz potrubi sa prevedie zvaranim plameiiom a el.oblukom v sulade s vyhl. 147/2013.

5.3 POZIADAVKY NA STAVEBNE PRACE
- previest’ potrebné prierazy vertikalnych stien, prieCok podl'a vykresovej dokumentacie
- previest’ zacCistenie (omietnutie, omalovanie a pod.) v miestach prierazov po montazi potrubi
- previest' vyspravenie povrchu obvodovych konstrukcii v miestach osadenia vykurovacich telies
(vyspravenie opadanej omietky, malovka)
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6.  SKUSKY ZARIADENI

Po zmontovani rozodov uGstredného kuirenia sa prevedie preplach potrubi pri prevadzke obehového
erpada UK. Pocas preplachu sa pravidelne odkal'uje potrubie UK a filter. Preplach sa vykonava az do
¢istého stavu potrubia.

Po preplachu potrubia sa prevedu skusky tesnosti podla STN EN 12828:2003-11 (06 0310). Skuska sa
prevedie studenou vodou pri tlaku 0,3 Mpa. Doba trvania skisky je 6 hodin. Pri skuske sa zistuje
tesnost’ spojov. Po skuske tesnosti sa prevedie nastavenie regulacnych ventilov na jednotlivych
telesach podla vykresovej dokumentacie a uskutocnia sa prevadzkové skusky.

6.1 Prevadzkové skusky
Budu vykonané na celom zariadeni (bez termostatickych hlavic). V ramci skusok sa :
- nastavia a overia parametre (prietok, diferencny tlak)
- overi sa spravna funkcia armatir
- overi sa skuto¢nost’, ¢i zariadenie pokryje projektované potreby tepla
Doba skusok bude 72 hodin. Skuska sa bude vykonavat’ v sicinnosti s prevadzkovymi skiskami celej
sustavy. Zariadenie mozno povazovat’ za spolahlivé a prevadzky schopné ak :

- teploty v miestnostiach musia zodpovedat’ projektovanym s odchylkou + 1,5°C

Harmonogram skusok vypracuje dodavatel’ stavby v su¢innosti s investorom.
Zariadenie moZze byt prevzaté do uzivania zo strany prevadzkovatela :
- po uspesnych skuskach podla predchadzajicej Casti, o priebehu ktorych sa spise protokol

7. Zaruky

Dodavatel' zariadenia prebera zaruky za spravnu funkciu zariadenia v ramci obchodného
zakonnika, pricom bude pozadovat’, aby kvalita subdodavok a stavebnych prac vyhovovala projektu.
Predmetom zaruky bude bezporuchovy chod.

8. Poznamka

e Pri realizacii jednotlivych Casti vykurovacej sustavy je potrebné dodrzat’ prislusné technické
normy a technologické predpisy vyrobcov.

e Projekt neru¢i za funkcnost,, spravnost’ a chod zariadeni a systému, pokial budi zmenené
akékol'vek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez
predchadzajicej konzultacie s projektantom.

e Vsetky rozmery kontrolovat’ na stavbe.

¢ Projekt nenahradza vyrobnu a dielensktl dokumentaciu zhotovitel'a stavby.

¢ NeoddeliteI'nou sucast'ou projektovej dokumentécie je graficka Cast’, spravy, pripadne vykaz
vymer. Dodavatel’ stavby je povinny prestudovat’ celii projektovii dokumentaciu a v pripade
zistenia nedostatkov, nezrovnalosti na ne upozornit’. Pred kazdym realizacnym procesom
prestudovat’ dotknuté a stivisiace Casti PD. Dodavatel’ musi dodrzat’ platné vyhlasky a STN.
Stavebné upravy vykonavat podla Standardnych postupov a technologickych predpisov
vybranych stavebnych prvkov.

e Tato dokumentacia je duSevnym majetkom autorov a jej pouzitie podlieha autorskému
zakonu.

e Technicka sprava je neoddelitel'nou sti¢ast'ou projektovej dokumentacie.

9. Zaver

Navrhnuté zariadenia budu pracovat’ za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania
predpisov pre ich prevadzku podla technickej dokumentacie dodanej vyrobcom.

V Bratislave 2 /2014
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VYKAZ VYMER

Stavba: Zmena Géelu vyuZitia priestorov na MS Heydukova, II. ETAPA
Objekt: S0-01 MS Heydukova

Cast: Ustredne vykurovanie - rozvody

JKSO:

Objednavatel: Miestny Urad mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nabr. 3, 814 21 Bratislava

Zhotovitel: TZBpro s.r.o., Benadicka 7, 851 06 Bratislava
Datum: 3/2014
P.C. Skrateny popis MJ Mnozstvo celkom
Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
1:Demontaz potrubia z ocelovych rarok hladkych do priem. 38 M 10,000
2:Zaslepenie potrubia DN15 ks 2,000
3 Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezSvovych beznych DN 10 M 10,000
4 Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bez8vovych beznych DN 15 M 20,000
5 Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezsvovych beznych DN 20 M 20,000
6 Zhotovenie rurkového prechodu z rurok hladkych kovanim 20/ 15 ks 4,000
7 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych M 50,000
8:Premiestnenie potrubia z rdrok zavitovych ocelovych bez&vovych beznych DN 15 - zasekanie do steny v drazke M 16,000
Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
Ustredné karenie, armatury.
9:Odvzdu$iovacia zatka vykurovacich telies do G 1/2 (dodavka vykurovacich telies) ks 2,000
10 Ventil odvzdu$iovaci zavitovy automaticky so spatnym zavitom DN10, do 100 C ks 4,000
11 Hlavica termostatického ovladania ks 2,000
12 pripajacia armatura VT - HERZ 3000 ks 2,000
13:Zavitovy medzikus - priamy G 3/8 ks 2,000
14 Prechodova spojka zavitova s vnitornym a vonkajsim zavitom DN15x10 ks 4,000
15 Ostané armatury,kohutik plniaci a vypustaci normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/8 ks 2,000
Ustredné karenie, armatury.
Ustredné kurenie, vykurov. telesa
16 Demontaz vykurovacieho telesa doskového KORAD 11 K 300x800 ks 1,000
17 Demontaz vykurovacieho telesa doskového KORAD 11 K 600x1300 ks 1,000
18 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies ks 2,000
19 Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmét vykurovacich telies do 6m sub 1,000
20 Viykurovacie telesa panelové,tlakova skiska telesa vodou VSZ Kosice jednoradového ks 2,000
21 Vyregulovanie dvojregulacného ventilu s termostatickym ovladanim ks 2,000
22 Montaz vykurovacieho telesa VSZ P90 jednoradového s odvzdusnenim do 2040mm SuB 1,000
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23 Vykurovacie telesa doskové KORAD PLAN 22 VK 900x800 ks 1,000
24 Vykurovacie telesa doskové KORAD 11VK 600x800 ks 1,000
25 Upeviiovacie dielce pre vykurovacie telesa - konzola+opierka (dodavka vyk.telies) sada 2,000
26 Vycistenie vykurovacich telies preplachnutim vodou ocelovych alebo hlinikovych ks 34,000
27 Ostatné opravy vykurovacich telies,odvzdusnenie telesa ks 34,000
28 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m sub 1,000
29 Vykurovacie telesa,pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 500 m sub 1,000
Ustredné kurenie, vykurov. telesa
Konstrukcie doplnkové kovové
30 objimka na potubie ON 13 0615, DN25 az DN10 ks 30,000
31 Spojovaci a doplnkovy material KG 2,000
Konstrukcie doplnkové kovové
Dokoncovacie prace a obklady
32 Opravy obkladov z obkladaciek hutnych alebo polohutnych glazovanych vel. 150 x 150 mm ks 10,000
Dokoncovacie prace a obklady
Dokoncovacie prace - natery
33 Natery kov.potr.a armatur syntet. do DN 50 mm farby slonova kost dvojnas. 1x email a zakladny nater M 50,000
34 Natery vyk. telies farby biela (alt. Podla vyberu investora), sub 1,000

Dokoncovacie prace - natery
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