TECHNICKA SPRAVA
k projektu stavby

Nazov stavby : REVITALIZACIA VNUTROBLOKU SLAVIA
gast:  Uprava a doplnenie inZinierskych sieti
Miesto stavby : parc.C. 7900, Bratislava — Staré mesto
pozemok ohrani¢eny ulicami :
Sancova — Bjornsonova — Povraznicka - Zilinska

Stavebny objekt: SO 01 Dazd'ova kanalizacia
Stupen projektu :  dokumentacia pre realizaciu stavby

1. VSeobecna ¢ast’

1.1.0bsah a rozsah projektu :

V projekte je rieSené doplnenie arealového systému dazdovej kanalizacie o nové
potrubné trasy a zariadenia vo vymedzenom areali, ohrani¢enom obytnymi budovami.

Zmena a doplnenie zariadeni na odvedenie véd z povrchového odtoku (zrazkové vody)
z vymedzeného Uzemia arealu do verejnej jednotnej kanalizacie su vyvolané celkovou
rekonstrukciou spevnenych pléch v areali.

Poznamky : - V ramci tohto projektu je rieSeny novy systém arealovej dazdovej
kanalizacie, ktory je funk&ne uréeny vyluéne pre odvedenie zrazkovych
véd zo zrekons$truovanych spevnenych ploch arealu.

- Spadovanie spevnenych pléch, ako aj umiestnenie jednotlivych
odvodriovacich prvkov (vpusty a zlaby), je predmetom rieSenia
samostatného projektu : Uprava jestvujlcich spevnenych pléch a ich
sucasti“, v ktorom su taktiez tieto prvky vykadzané, mimo vpustov
integrovanych v ORL, ktoré su suc€astou projektu dazdovej kanalizacie.

- Pbvodna siet arealovej jednotnej kanalizacie, do ktorej su napojené
jednotlivé bytové domy po obvode arealu (Cast splaskovych vdd a zrazkové
vody zo striech objektov) nie je zriadenim novych spevnenych pléch a
nového systému dazdovej kanalizacie technicky a prevadzkovo dotknuta,
t.j. s navySenim prietokov sa v pévodnej sieti neuvazuje a kanalizacia a jej
zariadenia ostavaju v povodnom stave.

Upozornenie : Vzhladom na vek pévodnej kanalizacie odporic¢ame
spravcovi tejto kanalizacie pred realizaciou revitalizacie
arealu vykonat kontrolu technického stavu jestvujiucej
kanalizacie kamerovym systémom.

Pripadné poruchy na potrubi odporic¢ame riesit pred
realizaciou definitivnych spevnenych pléch.



- RieSenie novej kanalizacie nevyvolava Ziadne zasahy do technického
riedenia a kapacitnych pomerov jestvujucej pripojky verejnej kanalizacie
z arealu, t.j. pripojka jednotnej kanalizacie DN300 do verejnej kanalizacie
v Bjornsonovej ulici ostava v pévodnom stave.

- RieSenie novej dazdovej kanalizacie nevyzaduje Ziadne vyvolané investicie
a zasahy do jestvujucej verejnej stokovej siete v sprave BVS a.s.

1.2.Vychodiskové podklady :

- projekt pre stavebné povolenie (01/2013 a aktualizacia 07/2013)

- situacia — zastavovaci plan — realizacna dokumentacia

- geodetické zamerania rieSeného Uzemia, vratane vySkového zamerania kanaliza¢nej
pripojky a vybranych bodov areélovej jednotnej kanalizacie

- zavery z vyrobnych koordinacnych rokovani za u€asti hlavného architekta a zastupcu
investora

- Statistické Udaje o zrazkach z podkladov SHMU

- Zakon €. 442/2002 Zb.z. (,...o verejnych vodovodoch a kanalizaciach.....”) v zneni
neskorsich predpisov, Zakon €. 364/2004 Zb.z. (,0 vodach....”), Vyhladka ¢.296/2005
(,..poziadavky na kvalitu povrch.véd...), Metodické usmernenie MZP SR (6111/2006-5.3),
aktualne platné Slovenské technické normy

1.3.Popis sucéasného stavu :

V sucCasnosti je uzemie rieSeného arealu vnutrobloku odkanalizované jednou jednotnou
pripojkou DN300 do vetvy verejnej kanalizacie v Bjornsonovej ulici.

Do jestvujucej pripojky DN300 su napojené dve vnutro arealové vetvy jednotnej
kanalizacie, do ktorych su napojené jednotlivé bloky bytovych domov po obvode rieSeného
arealu.

Do aredlovej kanalizacie odteka &ast splaskovych vdd z jednotlivych objektov, Cast
zrazkovych vbéd zo striech jednotlivych objektov a Cast zrazkovych vod z jestvujucich
spevnenych pléch situovanych v rieSenom uzemi vnutrobloku.

1.4.Struény popis navrhovaného riesenia :

V zmysle rieSenia projektu spevnenych ploch a komunikacii budu zrazkové vody
z navrhovanych vnutro arealovych komunikacii odkanalizované cez cestné vpusty (dodavka
spevnenych pléch).

Plochy urené pre parkovanie osobnych aut budu od komunikacie oddelené rozvodim,
vytvorenym zo skosenych obrubnikov. Pre odvodnenie zrazkovych véd z parkovacich pléch
budu v ramci realizacie dazdovej kanalizacie (SO 01) dodané odlu¢ovace ropnych latok
s integrovanym cestnym vpustom.

VSetky dazdové vody z navrhovanych spevnenych pléch, s vynimkou malej spevnene;j
plochy (cca 37 m?) v zapadnom cipe rieSeného Uzemia, budi odkanalizované do novo
navrhovanej vetvy aredlovej dazdovej kanalizacie ,D-1“ v dimenzii :

DN250 ; L =cca 50 m
DN200; L=cca37m

Vetva bude zaustena do jestvujucej arealovej jednotnej kanalizacii DN300. V mieste

zaUstenia bude na jestvujlce]j kanalizacii zriadena nova pripojovacia vstupna $achta (,PS*).



Poznamka : na vetve ,D-1" bude pred zaustenim do jestvujucej kanalizacie zriadena
retenéna nadrz. Na odtoku z retenénej nadrze bude zabudovany
mechanicky regulator. Dovoleny prietok cez regulator je stanoveny na
z&klade vypoctu prietoku dazdovych vod zo su€asnych spevnenych pléch
v aredli, t.j. rekonstrukciou a doplnenim spevnenych pléch na uzemi arealu
nenastane Ziadne navySenie prietoku v jestvujucej pripojke jednotnej
kanalizacie.
Do vetvy ,D-1% budu zaustené dve vedlajSie vetvy novej dazdovej kanalizacie :
,D-1.a“DN200;L=cca 7m
,D-1.b“DN200 ;L=cca33 m
Do takto vytvorenej novej siete dazdovej kanalizacie budu zaustené pripojky

z jednotlivych odvodnovacich prvkov :
11 x pripojka z cestnych vpustov (arealové komunikacie) dimenzie DN200

2 x pripojka z odvodriovacich zlabov (vstupy do objektu) dimenzie DN150

7 x pripojka z odlu¢ovacov ropnych latok (parkovacie plochy) dimenzia DN150
Specifikacia a vymera jednotlivych pripojok kanalizacie je zrejma z vykresu &. SO 01-3.

Vzhladom na vySkové pomery v aredli vo vztahu na moznosti vyS8kového vedenia trasy
novo navrhovanej kanalizacie (spadové pomery vo vztahu k existujicemu bodu pripojenia)
bude prehibena &ast spevnenej plochy (vstup do objektu) v zapadnom cipe rieSeného
Uzemia odkanalizovana do samostatného lokalneho systému kanalizacie, ktory bude
pozostavat z liniového Zlabu ,0V1“ (dodavka spevnenej plochy), pripojky kanalizacie
DN150 (L = 1m) a vsakovacieho systému pozostavajliceho zo vsakovacej $achty ,VS*.

2. Predbezné udaje o odtoku zrazkovych vod zo spevnenych ploch vnutrobloku

2.1.Bilanéné udaje :
Poznamka : pri vypocte bilanénych hodnét bolo uvaZzované s hodnotou predpokladaného
priemerného roéného uhrnu zrazok 670 mm, t.j. 0,67 m*/ m?/rok

-Sucasny stav
Vymera spevnenych pléch v si¢asnosti : S = 1989 m?
Koeficient ro€ného povrchového odtoku : 0,5
Poznamka : pri stanoveni koeficientu odtoku bol zohfadneny zly stav spevnenych (bez
spadu) a spésob odkanalizovania (vyuZivany len 1 funkény vpust)
celkovy predpokladany ro¢ny odtok do verejnej kanalizacie — su¢asny stav :
Qr=1989 x 0,67 x 0,5 =670 m*/r

-Navrhovany stav
Vymera spevnenych pléch po dobudovani vnutrobloku : S = 2158 m?
Koeficient ro€ného povrchového odtoku : 0,9
Poznamka : pri stanoveni koeficientu odtoku bol zohfadneny pocet novych odvodriovacich
prvkov (celkovo 21 ks) a rieSenie spadovania celej vymery navrhovanych
spevnenych pléch
celkovy predpokladany ro¢ny odtok do verejnej kanalizacie — po dobudovani vnutrobloku :



Qr=2158 x 0,67 x 0,9 = 1300 m3/r

2.2.Navrhové udaje :
Poznamka : pri vypocte navrhovych hodnét bolo uvaZzované s hodnotou intenzity
péatroéného dazda ( p= 0,2) pri dobe trvania zrazky 15 minut (T = 15),
tj. i=1801Il/s,Ha = 0,018 l/s, m?

-Sucasny stav

Vymera spevnenych pléch v sigasnosti : S = 1989 m?

Koeficient okamzitého povrchového odtoku : 0,55

Poznamka : pri stanoveni koeficientu odtoku bol zohfadneny zly stav spevnenych (bez
spadu) a spésob odkanalizovania (vyuZivany len 1 funkény vpust)

Navrhovy prietok dazdovych véd — sucasny stav :

Q=1989 x 0,55 x 0,018 =20 I/s

Poznamka : hodnota odtfoku pre suc¢asny stav je pouZita ,hodnota dovoleného odtoku do
verejnej kanalizacie” pre navrh retenéného zariadenia na navrhovanej novej
dazdovej kanalizacii

-Navrhovany stav
Vymera spevnenych pléch po dobudovani vnatrobloku : S = 2158 m?
Koeficient okamzitého povrchového odtoku pre ucely vypocétov : 1,0

Dovoleny odtok do verejnej kanalizacie :
Qdov= 20 /s
Poznamka : pre ucely vypoctov je hodnota dovoleného odtoku totoZzna s hodnotou odtoku
zrazkovych véd zo spevnenych pléch v sucasnosti.
Navrhovy prietok v hlavnej vetve (,D-1%) na zausteni do retenCnej nadrze :
Q,= 2158 x1,0x 0,018 =38,8 I/s

Navrh uzito€ného objemu retencnej nadrze :
Vret = (38,8 — 20,0) x 900 = 16,9 m®

Navrhové prietoky v odlu€ovacoch ropnych latok :

- najvacsia sekcia plochy pre parkovanie S = 162,5 m?
Qnor. = 162,5x1,0x0,018=291/s

- najmensia sekcia plochy pre parkovanie S = 100,0 m?
Qnor. = 100,0x1,0x0,018=1,81/s

Navrh lokalneho vsakovacieho systému :
- celkova odvodiiovana plocha do vsaku : S =37 m?
- koeficient okamzitého povrchového odtoku pre ucely vypocétov : 1,0
- predpokladany koeficient filtracie podlozia : kf=od 1. 10*
Poznémky :
Z aproximativnych tdajov o geologickej stavbe tizemia predpokladame vsakovanie do
Strkov s primesou ilu s koeficientom filtracie v rozmedzi hodnét 10-4 az 10-3.
Pre ucely predbezného navrhu je pouZita stredna hodnota tohto rozmedzia.



Koneéné technické rieSenie (hibka vykopu a zaloZenia) vsakovacej $achty méze byt
upresriované pocas realizacie - pri realizacii vykopov a priebeznom vyhodnocovani
hydrogeologickych viastnosti podloZia, vratane operativneho uréenia vsakovacich
podmienok (koeficientu filtracie). Z tohto dévodu sa odportca pocas realizacie diela
zabezpedit priebezny odborny autorizovany inZiniersko-geologického dozor !

Navrhovy prietok na zausteni do vsakovacej Sachty : Q, = 37 x 1,0 x 0,018 = 0,67 I/s

Vypoctova hodnota vsak. $pary pre priamy odtok do podlozia : Sysak = 0,67 : 0,5 = 1,3 m?

Celkova vsakovacia $para vsakovacej $achty VS : Sg = 0,78 m?

Celkovy potrebny retenény objem : Vet= (0,67 — 0,5 x 0,78) x 900 = 0,28 m®

Skutoény retenény (uzitoény) objem vsakovacej $achty : Vvs=0,78 x 1,5 =1,17 m?

3. Technické pokyny

3.1.Trasovanie :

Pri navrhu a realizacii tras arealovej dazdovej kanalizacie je potrebné dodrzat ustanovenia
STN756101 a STN EN1610, pri reSpektovani poziadaviek na doporu¢ené minimalne
vzdialenosti pri subehoch a krizovaniach s ostatnymi podzemnymi vedeniami v sulade
s ustanoveniami STN736005.

Navrh smerového a vyskového vedenia tras navrhovanej kanalizacie je zrejmy z vykresov
¢. SO 01-1 a SO 01-2 a SO 01-3.

3.2.Zemné prace :

Vykopy pre kanalizaciu budu robené z urovne stavebnej plane, ktora bude zrealizovana
v ramci vystavby spevnenych pléch a komunikacii.

Vykopy pre kanalizacné potrubie budu robené vo forme ryhy so zvislymi stenami.

Vykopy pre objekty na kanalizacii (S8achty, ORL, nadrz) budu robené vo forme jamy so
zvislymi stenami.

VSetky vykopy budu pazené prilozZnym pazenim.

Potrubie kanalizacie bude ulozené na pieskovom [6Zku hr. 0,1m (frakcia do 4mm). Obsyp
a zasyp potrubia do vysky 0,3 m nad potrubie bude urobeny z triedeného vykopaného
materialu bez kamenitych primesi (prehodena zemina - frakcia do 20mm). Zostatok ryhy do
urovne pévodného terénu bude dosypany netriedenym vykopanym materialom.

Vsetky vrstvy zasypu budu zhutnené.

Detail uloZenia potrubia je zrejmy z vykresu ¢. SO 01-2.

Upozornenia:- Pred zaCatim vykopovych prac je potrebné zabezpedit presné zameranie a

vytyCenie vSetkych dotknutych podzemnych inZinierskych vedeni.

- Pri vykopovych pracach musi byt zabezpefena ochrana pracovnikov pre
vykopy hlbSie ako 1,3m v sulade s vyhl.124/2006Z.z.§4.

- V8etky zemné prace realizovat' v sulade s pozZiadavkami STN 733050.

- Pred zasypanim potrubia je potrebné zabezpe it porealizatné geodetické
zameranie.

3.3.Material potrubia :



Potrubie arealovej dazdovej kanalizacie bude montované z hrdlovanych rur a tvaroviek PE
korugovanych (SN8), alternativne z rur PVC-U (SN8).

3.4.0bjekty na kanalizacii :

Sachty na kanalizécii :

Na kanalizacii budu vybudované typové revizne vstupné Sachty z prefabrikovanych
betéonovych skruzi s priemerom 1m, s beténovou spodnou &astou a liatinovym kruhovym
poklopom.

Poklopy na dazdovej kanalizacii musia byt vo vyhotoveni s privetravacimi a odvetravacimi
otvormi !

Odluéovace ropnych latok :

Zrazkové vody zo spevnenych pléch urenych pre parkovanie osobnych automobilov
budu povrchovo zvedené do 7 ks plno-prietokovych odlu¢ovaCov ropnych latok so
zarucenou ucinnostou 1,0 mg/I NEL na odtoku z ORL pri normovom prietoku 2 az 3 I/s.

Navrhujeme osadenie odluCovaCov vyrobenych na baze monolitickej Zelezobetonove;j
prefabrikovanej nadrze s kalojemom, nornou stenou a vstupnym kominom s liatinovym
poklopom, v ktorej bude zabudované technologické zariadenie vyrobené z nerezovej ocele.

V nadrzi bude integrovany cestny vpust s nadstavcom a mrezou 300/300 a filtraCnym
koSom pre zachytenie hrubych necistét. V odtokovej Casti nadrze bude osadeny
koalescencny filtrer.

Navrh vySkového osadenia a predbezny navrh tvaru odlu€ovacov ropnych latok je zrejmy
z vykresu €. SO 01-5.

Upozornenie: V pripade dodavky ORL inych stavebnych rozmerov je potrebné zo strany

dodavatel zachovat vSetky zadvazné parametre systému kanalizacie, t..
vySkové a polohové usporiadanie pripojnych potrubi, prietokové pomery a
ucinnost zariadenia.

Retenéné nadrz :
Dodrzanie suasného stavu odtoku zrazkovych véd do verejnej kanalizacie bude
zabezpeCené zriadenim retenénej nadrze sregulovanym odtokom a celkovym
minimalnym Géinnym objemom 18 m3.

Navrhujeme zriadenie prefabrikovanej Zelezobeténovej nadrze (5500/2800/1950mm)
vyrobenej z vodostavebného betdnu, opatrenej vnutornym vodonepriepustnym naterom.

Vstup do nadrze bude zabezpeCeny dvomi vstupnymi kominmi (pritok a odtok)
s liatinovymi poklopmi D600mm.

Na odtoku z nadrze bude osadeny automaticky mechanicky regulator prietoku, ktory bude
kontrolovat' maximalne povoleny prietok 20 I/s .

Navrh vySkového osadenia a predbezny navrh tvaru retenénej nadrze je zrejmy z vykresu
¢. SO 01-5.

Upozornenie: V pripade dodavky nadrze inych stavebnych rozmerov je potrebné zo strany

dodavatel zachovat vSetky zavazné parametre systému kanalizacie, t.j.



vySkové a polohové usporiadanie pripojnych potrubi a predpisany u€inny
retencny objem.

Bratislava 06.2014 Vypracoval : Ing. Pavol Lesko



