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POZNAMKY:

V PRIPADE DODAVKY ZARIADENI S INYMI STAVEBNYMI ROZMERMI JE REALIZACNA FIRMA POVINNA
DODRZAT VSETKY ZASADY PRE VYSKOVE A POLOHOVE USPORIADANIE POTRUBI A HYDRAULICKE
PARAMETRE (OBJEMY, GCINNOST) V ZMYSLE REALIZACNEHO PROJEKTU.

- TEREN

ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK

1 ZELEZOBETONOVA NADRZ

2 MREZA S NALIEVKOU

3 KOS HRUBYCH NECISTOT

4 KALOJEM
5 KOALESCENCNY FILTER
6 NORNA STENA

ZATAZENIE POKLOPU

400kN

A=100 B=120

TABULKA VYSKOVEHO OSADENIA ORL

X" PX27 | X3" | "X4" | X5 | "X6” | "X7”
ORL1 | 150,34 | 150,37 | 149,47 | 149,12 | 148,35 | 148,25 | 147,95
ORL2 | 149,97 | 150,00 | 149,38 | 149,03 | 148,26 | 148,16 | 147,86
ORL3 | 149,87 | 149,90 | 149,36 | 149,01 | 148,24 | 148,14 | 147,84
ORL4 | 149,75 | 149,78 | 149,37 | 149,02 | 148,25 | 148,15 | 147,85
ORL5 | 150,00 | 150,03 | 149,30 | 148,95 | 148,18 | 148,08 | 147,78
ORL6 | 150,24 | 150,27 | 149,51 | 149,15 | 148,39 | 148,29 | 147,99
ORL7 | 150,37 | 150,40 | 149,55 | 149,20 | 148,43 | 148,33 | 148,03

v3eobecné zGsady a upozornenia

— PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT PRIAMO V TERENE VSETKY
JESTVUJOCE PODZEMNE INZINIERSKE SIETE V TRASE NAVRHOVANEJ KANALIZACIE

— PROJEKTANT NEVYLUCUJE ZMENY RIESENIA, KTORE MOZU BYT VYVOLANE ZISTENIM ODLISNOSTI OD PREDPOKLADANEHO

SKUTKOVEHO STAVU.

— VSETKY VYVOLANE ZMENY REALIZOVAT AZ PO ODSUHLASENI ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM

— PRI REALIZACII POTRUBIA KANALIZACIE DODRZIAVAT VSETKY PREDPISANE VZDIALENOSTI
PRE KRIZOVANIA A SUBEHY S OSTATNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI PODLA STN 736005
A OCHRANNE PASMA PODLA ZAKONA &. 442/2002 Zb.z.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Mgr.art. MICHAL SISTIK

AUTOR — HAP

Ing.arch. PAVOL REMSIK

ZODP.PROJEKTANT CASTI

ING. PAVOL LESKO

PROJEKTANT — VYPRACOVAL

ING. BRANISLAV ANTAL

PRO-LP

Ing.Pavol Lesko

autorizovany inZinier SKSI

projektovd kanceldria:

HLINICKA 1
83152 BRATISLAVA

pozemok ohranien§ ulicami: Sancovi-Bjornsonova—"Zilinskd
parc.&.7900, Bratislava — Staré Mesto

CAST PD—STAVEBNY OBJEKT

SO 01 DAZDOVA KANALIZACIA

INVESTOR Mestska ¢ast Bratislava—Staré Mesto, Vajanského nabreze 65/3 |pATum 06.2014
STAVBA REVITALUZACIA WOTROBLOKU SLAVIA FORMAT 5 x A4
Cast: Gprava a doplnenie inZinierskych sieti STUPER PROJEKTU -

PROJEKT PRE

REALIZACIU STAVBY

OBSAH VYKRESU

OBJEKTY NA DAZDOVEJ KANALIZACII
— NAVRH TVARU A OSADENIA

MIERKA
1:50
1:25

CISLO VYKRESU :

so 01- 5




