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PRIPOJKY KANALIZACIE DO POTRUBIA

PRIPOJKY Z ODVODNOVACICH ZLABOV DO SACHTY

KDP1 KDP2 KDP3 KDP4 X BOD PRIPOJENIA| UKONCENIE
PRIPOJKA g

m.n.m. | m.n.m. | m.n.m. | m.n.m. m X Vx
ovi 149,94 149,44 149,42 147,00 1,0 DN150 do VS LINIOVY ZLAB
oVv9 149,44 148,94 148,86 147,37 4,0 DN150 do & LINIOVY ZLAB
ov10 148,90 | 148,40 | 148,36 | 147,59 | 2,0 | pN150 do § LINIOVY ZLAB

PRIPOJ. UKONCENIE
PRPOKA | TUAROVKA | Vi
uv2 149,02 149,00 1,5 200/200 ULICNY VPUST
uvs 148,90 148,87 2,7 250/200 ULICNY VPUST
uve 148,94 148,80 2,7 250/200 ULICNY VPUST
uvio 149,30 149,13 1,2 200/200 ULIENY VPUST
uvi 149,06 149,03 1,3 200,/200 ULIENY VPUST
ORL1 149,12 149,07 5,2 200/150 ORL
ORL2 149,03 148,98 52 200/150 ORL
ORL3 149,01 148,95 57 250/150 ORL
ORL4 149,02 148,95 6,7 250/150 ORL
ORLS 148,95 148,88 6,7 250/150 ORL
ORL6 149,16 149,08 8,3 200/150 ORL
ORL7 149,20 149,15 5,2 200/150 ORL
DLZKA PRIPOJKY
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PRIPOJKY KANALIZACIE DO SACHTY
prIPOsKA | KOP! KDP2 KDP4 X |BOD gRlPOJENlA UKONCENIE
m.n.m. m.n.m. m.n.m. m X Vx
uvi 149,31 149,13 149,13 0,7 DN200 do 54 ULIENY VPUST
uv3 148,98 148,94 148,94 8,4 DN200 do §2 ULIENY VPUST
uv4 149,03 149,02 148,26 1,9 DN200 do ORL2 [ ULICNY VPUST
uv7 149,19 149,08 147,47 5,7 DN200 do PS ULIENY VPUST
uvs 149,48 148,81 148,81 41 DN200 do $5 ULIENY VPUST
uvo 149,55 149,20 149,20 2,1 DN200 do §7 ULIENY VPUST

POZNAMKA: & — SACHTA NA JESTVUJOCEJ KANALIZACI

vieobecné zGsady a upozomenia
— PRED ZACATIM VYKOPOVYCH

SKUTKOVEHO STAWU.

PRAC JE POTREBNE VYTYCIT PRIAMO V TERENE VSETKY

JESTVUJUCE PODZEMNE INZINIERSKE SIETE V TRASE NAVRHOVANEJ KANALIZACIE
— PROJEKTANT NEVYLUCUJE ZMENY RIESENIA, KTORE MOZU BYT VYVOLANE ZISTENIM ODLISNOSTI OD PREDPOKLADANEHO

— VSETKY VYVOLANE ZMENY REALIZOVAT AZ PO ODSUHLASENI ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM

— PRI REALIZACII POTRUBIA KANALIZACIE DODRZIAVAT VSETKY PREDPISANE VZDIALENOSTI
PRE KRIZOVANIA A SUBEHY S OSTATNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI PODLA STN 736005
A OCHRANNE PASMA PODLA ZAKONA &. 442/2002 Zb.z.
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CAST PD—STAVEBNY OBJEKT

SO 01 DAZDOVA KANALIZACIA

Mestska &ast Bratislava—Staré Mesto, Vajanského ndbreze 3 DATUM 06.2014
STAVBA REVITALIZACIA VNOTROBLOKU SLAVIA FORMAT 2 x A4
Cast: Uprava a doplnenie inZinierskych sietf STUPEN PROJEKTU -

PROJEKT PRE

REALIZACIU STAVBY

OBSAH VYKRESU

POZDLZNY PROFIL + VYKAZ PRIPOJOK KANALIZACIE

MIERKA

CISLO VYKRESU :
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