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ORIENTACNY PLAN POZICIE PRESAHU
SUTERENU DO RIESENEHO UZEMIA DVORA
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POKLOP DO SUTERENU - V SITUACII OZNACENE 03, 04

NA VYZNACENOM MIESTE V SITUACII, DO PRIESTORU REKONSTRUOVANEHO
VNUTROBLOKU SLAVIA CIASTOCNE ZASAHUJU SUTERENOM PRIESTORY BYVALEJ
KOTOLNE . JEDNA SA O PLOCHU CCA 60M2, KTORA TVORi STRECHU KOTOLNE.
NA TOMTO MIESTE SA NACHADZAJU OBJEKTY KTORE V MINULOSTI VYUZ{VALA
KOTOLNA A V REKONSTRUKCII NAVRHUJEME ICH ODSTRANENIE. JEDNA SA O
EXISTUJUCI VETRACI STLP ZO SUTERENU , NAKLADNY VYTAH A DVA OTVORY NA
SYPANIE UHLIA. PO ICH ODSTRANENI VZNIKNU NA ICH POVODNYCH MIESTACH
OTVORY , KTORE BUDU PRED POLOZENIM NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY
PREKRYTE-ZASLEPENE NOVOU NOSNOU KONSTRUKCIOU. VO VYKRESE SU TIETO
PLOCHY OZNACENE AKO D1, D2,D3, D4. POCAS PRIPRAVY REALIZACNEJ
DOKUMENTACIE PROJEKTANT NEMAL MOZNOST VEDIET V AKOM TECHNICKOM
STAVE SA BUDU NACHADZAT POVODNE NOSNE KONSTRUKCIE TYCHTO
OTVOROV, NAKOLKO NEBOLI PREVEDENE SONDY. PRETO PREDPISUJEME
REALIZACNEJ FIRME, ABY PO ODHALEN{ KONSTRUKCIE STAREJ VRSTVY
SPEVNENEJ PLOCHY A ODSTRANEN{ SPOMINANYCH OBJEKTOV KONTAKTOVALI
SPRACOVATELOV REALIZACNEJ DOKUMENTACIE. PROJEKTANT A STATIK NA
ZAKLADE PRIESKUMU EXISTUJUCEHO STAVU NAVRHNE KONKRETNY TYP
NOSNEJ KONSTRUKCIE NAD TYMITO OTVORMI. TAKTIEZ OSADI VYSKOVO
HORNU HRANU TEJTO KONSTRUKCIE TAK ABY NAD NOU MOHLA BYT
VYBUDOVANE NAVRHOVANA SKLADBA NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY.
PARAMETRAMI TATO KONSTRUKCIA BUDE MUSIET ODOLAT AJ NAJVACSIEMU
PREDPOKLADANEMU ZATAZENIU OD NAKLADNEHO SMETIARSKEHO OLO -
AUTA. REALIZACNA FIRMA JE POVINNA CELY USEK ODHALENEJ STRECHY
BYVALEJ KOTOLNE VRATENE KONTAKTU TEJTO ROVINY S FASADOU DOMU PRED
POLOZENiM NOVEHO SUVRSTVIA PREKRYT HYDROIZOLACIOU PROTI PRESAKU
ZEMNEJ VLHKOSTI. PRESNY TYP SA URCI PO KONZULTACII S PROJEKTANTOM.
REALIZACNA FIRMA MUSI ZOHLADNIT VO SVOJEJ CENOVEJ PONUKE NA STAVBU
ODHADOVANE NAKLADY NA TIETO SPOMINANE STAVEBNE POLOZKY VOPRED .
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POZNAMKY/ NOTES

1. TATO DOKUMENTACIA JE V CASTI ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA
ARCHITEKTONICKYM DIELOM A JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM

2. KAZDE POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA.

3. AUTOR MA VYHRADENE PRAVO NA AUTORSKU KOREKCIU DIELA -
DOZOR NAD ZHOTOVOVANIM STAVBY.

4. DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE PODLA
PLATNYCH STN A EN S DODRZANIM TECHNOLOGICKYCH A
BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV, RESPEKTOVAT STN 730424 O
PRIPUSTNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH
KONSTRUKCIi OD PROJEKTOVANEHO STAVU.

5. ODCHYLKY OD PROJEKTU JE NUTNE PREROKOVAT S PROJEKTANTOM.

6. VSETKY NOVE SKUTOCNOSTI ZISTENE POCAS STAVEBNYCH PRAC,
KTORE NIE SU ZOHLADNENE V PROJEKTE, TREBA KONZULTOVAT §
GENERALNYM PROJEKTANTOM - ARCHITEKTOM.
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