GETECHNIKA - STATIKA - PORADENS!

STAVBA:

REKONSTRUKCIA VWNOTROBLOKU SLAVIA

NAZOV:

DETAILY

DETAIL "A’~KOTVENIE STLPA DO ZAKLADOV - 10x
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA Z&KLADNYM NATEROM
KOTY SO V mm.
OZNACENIE  |POL. S P Ry G S MATERIAL
1 P8 200/200 1 2,51 S235
"K]” 2 P5 200/40 4 1,25 S235

CELKOVA HMOTNOST 1 ks

3,76




CEOSTAT | S8  REKONSTRUKCIA WOTROBLOKU SLAVIA NAZOV:  DETAILY

GETECHNIKA - STATIKA - PORADENS!

DETAIL "C"-STUZENIE STLPA IPE160 A U160 — 12x

\ U160 J
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNYM NATEROM
KOTY SO V mm.
OZNACENIE  |POL. S ” ey G S MATERIAL
1 P8 60/60 1 0,12 S235

"KS”

CELKOVA HMOTNOST 1 ks 0,12




CEOSTAT | S8  REKONSTRUKCIA WOTROBLOKU SLAVIA NAZOV.  DETAILY
DETAIL "B"-KOTVENIE STLPA DO ZAKLADOV — 4x
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA Z&KLADNYM NATEROM
KOTY SO V mm.
OZNACENIE  |POL. S P Ry G S MATERIAL
1 P8 320/260 1 522 S235
"K2” 2 P5 200/40 4 1,25 S235

CELKOVA HMOTNOST 1 ks

6,77




GETECHNIKA - STATIKA - PORADENS!

STAVBA:

REKONSTRUKCIA VWNOTROBLOKU SLAVIA

NAZOV:

DETAILY

DETAIL "E"-NAPOJENIE STLPA NA KRAUNY STROPNY NOSNIK — 2x
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNYM NATEROM
KOTY SO V mm.
OZNACENIE  |POL. S ” ey G S MATERIAL
1 P5 198/152 1 1,18 S235
"KS”
CELKOVA HMOTNOST 1 ks 1,18




CEOSTAT | S8  REKONSTRUKCIA WOTROBLOKU SLAVIA NAZOV:  DETAILY

GETECHNIKA - STATIKA - PORADENS!

DETAIL "D"-NAPOJENIE STROPNEHO NOSNIKA NA STLP — 12x
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA Z&KLADNYM NATEROM
2x SKRUTKA Mi2 PEVNOSTNEJ TRIEDY 88
KOTY SO V mm.
OZNACENIE  |POL. S P Ry G S MATERIAL
1 P8 82/210 1 1,08 S235

"K4”

CELKOVA HMOTNOST 1 ks 1,08




GEOSTAT | W& REKONSTRUKCIA WOTROBLOKU SLAVIA

GEGTECHNIKA - STATIKA - PORADENSTVO

NAZOv:

DETAILY

DETAIL "G"-KOTVENIE VODOROVNEHO TRAMU DO STLPA — 12x

U160 g

T E

IPE160
1
I
I
I
I
I

I
N
il

I

I

I

I

I

I

82

IPE160

POZNAMKY:

POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNYM NATEROM
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STAVBA: REKONSTRUKCIA VWNOTROBLOKU SLAVIA

GEGTECHNIKA - STATIKA - PORADENSTVO

NAZOv:

DETAILY

DETAIL "F"—KOTVENIE VODOROVNEHO TRAMU DO STLPA — 12x
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POZNAMKY:
POVRCHOVA UPRAVA Z&KLADNYM NATEROM
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