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~ / - * PRI OBJAVENI SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE POTREBNY GEOLOGICKY PRIESKUM

PREHODNOTENIE ZAKLADANIA, MATERIALU PRE IZOLACIE
* PRI ZMENE OROVNE UPRAVENEHO TERENU TREBA UMIESTNIT ZAKLADOVO SKARU DO NEZAMRZNEJ
H?BKY — PRE TEPLOTNE PASMO Iil. JE TO MIN. 1200 mm POD UROVNOU UPRAVENEHO TERENU,
PRE PASMO II. JE TO MIN. 1000 mm, PRE PASMO I. JE TO MIN. 800 mm.
* PRI SPATNYCH ZASYPOCH ZHUTNIT ZEMINU PO 15 cm VRSTVACH NA HODNOTU 0,25 MPa.
o ZAKLADOVA DOSKA Z BETONU C12/15 HR. 150 MM VYSTUZENA KARI SIETAMI 6/150,/150. PODROBNOSTI VIJ VYKRESY ARCHITEKT.
o ZAKLADOVY PAS VO VSTUPE VID VYKRES ARCHITEKTURY
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NAZOV STAVBY: REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SLAVIA POCET A4 3 x A4
DATUM 6/2014
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CAST PROJEKTU: STATIKA CISLO ZAKAZKY

NAZOV VIKRESU: MIERKA: CISLO PRILOHY:

TVAR ZAKLADOV 1:50 S—-1




