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~ / - * PRI OBJAVENI SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE POTREBNY GEOLOGICKY PRIESKUM

PREHODNOTENIE ZAKLADANIA, MATERIALU PRE IZOLACIE
* PRI ZMENE OROVNE UPRAVENEHO TERENU TREBA UMIESTNIT ZAKLADOVO SKARU DO NEZAMRZNEJ
H?BKY — PRE TEPLOTNE PASMO Iil. JE TO MIN. 1200 mm POD UROVNOU UPRAVENEHO TERENU,
PRE PASMO II. JE TO MIN. 1000 mm, PRE PASMO I. JE TO MIN. 800 mm.
* PRI SPATNYCH ZASYPOCH ZHUTNIT ZEMINU PO 15 cm VRSTVACH NA HODNOTU 0,25 MPa.
o ZAKLADOVA DOSKA Z BETONU C12/15 HR. 150 MM VYSTUZENA KARI SIETAMI 6/150,/150. PODROBNOSTI VIJ VYKRESY ARCHITEKT.
o ZAKLADOVY PAS VO VSTUPE VID VYKRES ARCHITEKTURY
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VhKAZ OCELE

POL. PROFIL ks | DLZKA| kg/m kg | Skg MATERIAL  POZNAMKA
01 IPE160 8 2394 15,8 37,83 302,6 S235
02 IPE160 4 2454 15,8 38,77 155,1 8235
03 IPE160 2 2462 15,8 38,89 71,79 S235
04 U160 4 1874 18,8 35,23 140,9 S235
05 U160 4 2283 18,8 42,92 171,7 S235
06 U160 9 2210 18,8 41,55 3739 S235
07 IPE160 2 4958 15,8 78,34 156,7 S235
08 IPE220 4 4958 26,2 129,9 519,6 S235
CELKOVA HMOTNOST 1898,3

Pozndmky:

* DETAILY VID SAMOSTATNE VYKRESY
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