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1. Identifikacné udaje stavby, investora a GP.

1.1 Nazov stavby Revitalizacia Vnutrobloku Slavia

1.2. Investor Mestska cast Bratislava Staré Mesto
Vajanského nabreZie 65/3
814 21 Bratislava

1.3. Generalny projektant / Architekt NEXTWORK,s.r.o.
Mgr.art. Michal Sistik
Kontakt: +421944 265 061
email: sistik@nextwork.sk

Spolupraca / Architekti Ing.arch. Pavol Remsik,
Kontakt: +421904 353 149

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budtcu prevadzku

Vnutroblok sa nachadza v centre Bratislavy medzi ulicami Povraznicka, Sancova
a Bjornsonova. Celkova plocha rieSseného dvoru je 3078 m2.

Momentalny stav na pozemku je 1989m2 spevnenych ploch a 1089 m2 terénu. Spevnené
plochy, ktoré sa tam v momentalnej dobe nachadzaju su v havarijnom stave. Cela tato plocha
vznikala od roku 1947 ,,Zivelne,, postupnym svojvolnym pridavanim beténu a asfaltu a to bez
nesystematicky bez rieSenia spadovania a odvodiiovania. Tento stav spoloc¢ne s vytlkmi ktoré sa
tam nachadzaju je pocas privalovych dazdov netinosny. Odpadkové koSe nie su kryté a uzavreté,
tak dochadza permanentne k neporiadku v ich okoli. Zelen je tak isto v havarijnom stave, travnaté
plochy viacmenej vymyzli, deti sa nemaju kde hrat. Absencia odpadkovych kosov, laviciek. Dvor
nie je osvetleny.

Na zaklade zadania investora navrhujeme v tomto priestore komplexnu Upravu jestvujicivh
spevnenych ploch. Pomer spevnenych ploch a zelene sa viac menej nemeni. Jednd sa o Upravu
zelene, detského ihriska, odpocinkovych laviciek, dravu spevnenych ploch.

3. Oplotenie jestvujlceho stojiska kontajnerov OLO

Sucasny stav stojiska kontajnerov je nevyhovujuci. Hlavna pricina problémov je otvoreny
pristup cudzich oséb /ludia ktory nebyvaju vo vnutrobloku, bezdomovci atd. / To ma za pricinu
napr. vysypané smeti mimo kontajner a tiez vetrom rozviadate do celého vnutrobloku.

Navrhujeme vybudovanie uzavretého oplotenia okolo stojiska s branou na kluc a to len pre
obyvatelov vnutrobloku. Vonkajsie rozmery oplotenia st 12000/5000mm. Nosna
konsrukcia je ocelova s povrchovou Upravou nater RAL 7012 matny. Je kotvena do beténovych DT
tvarnic ktoré sa nasledne zmonolitnia beténom. Vypln oplotenia tvoria vymurované steny
z palenej tehly. Na oplotenie je osadena dvojkridlova brana v rovnakom prevedeni.

Konstrukcia oplotenia je zobrazend a popisana na vykresoch v grafickej casti.

e PRISTRESOK OLO kontajnery
O OCELuciiiiiiiiieeieiieee e 1911 kg OCELE
TEHLY — cca - 2965KS
MALTA — lepidlo na tehly
OCELOVA BRANA — 1880 / 2180 MM — DVOKRiIDLOVA
ZAKLADY — DT30 — cca 280KS
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4. Doplnenie mobiliaru

Na zatravnenej ploche pocitame s Upravou detského ihriska pozostavajliceho zo systému
preliezok a Smyklaviek. Pouzije sa exustujuce ihrisko V jeho bezprostrednom okoli navrhujeme
v zeleni osadené lavicky a odpadkové kos. Celkovy prehlad mobildru je zobrazeny na vykresoch
v grafickej €asti. Vo vnutrobloku uz boli osadené nové lavicky , preto architekt jednoznacne
doporuéuje dodavatelovi pouzit rovnaky typ laviciek.

e VO1.-VO10. - NOVE OSVETLENIE - SOLARNE LAMPY 10KS.

e V1.-V2.-NOVE SOLARNE LAMPY V PODHLADE OLO STOJISKA 2KS.
e L1.-18.- NOVE LAVICKY 8KS.

e K1-K7 - NOVE ODPADKOVE KOSE - 7KS

e KP1-KP2- NOVE ODPADKOVE KOSE NA PSIE EXKREMENTY 2KS

e SB1, SB2, SB3 - NOVE STOJANY NA BICYKLE 3KS

[ ]
5. Sadovnicke Upravy
Navrhovana druhova skladbu novej zelene :

TRAVNATE PLOCHY — navrhujeme celkovu rekultivéciu si¢astného zatravneného terénu
e S1- KATALPA TRUBACOVITA - CATALPA BIGNONIOIDES WALT. 1ks

e 53,56,55 - PLATANUS X ACERIFOLIA - 3ks

e 5$2,54,57- LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA - AMBROVNIK 3ks

e NOVE NAVRHOVANA POPINAVA ZELEN - PAVINIC — PARTHENOCISSUS — DL . 12M

e NOVY ZIVY PLOT - DL. 27M - PRUNUS LAUROCERASUS

Celkovy prehlad usporiadania zelene je zobrazeny na vykresoch v grafickej ¢asti.

6. Buracie prace nad byvalou kotoliiou

Na vyznadenom mieste v situdcii, do priestoru rekonstruovaného vnutrobloku slavia ¢iastoc¢ne
zasahuju suterénom priestory byvalej kotolne . Jedna sa o plochu cca 60m2, ktord tvory strechu
kotolne. Na tomto mieste sa nachadzaju objekty ktoré v minulosti vyuZivala kotolna a v rekonstrukcii
navrhujeme ich odstranenie. Jedna sa o existujlci vetraci stip zo suterénu, nakladny vytah a dva
otvory na sypanie uhlia. Po ich odstraneni vzniknu na ich povodnych miestach otvory , ktoré budu
pred poloZenim novej spevnenej plochy prekryté-zaslepené novou nosnou konstrukciou. Vo vykrese
su tieto plochy oznacené ako D1, D2,D3, D4. Pocas pripravy realizacnej dokumentacie projektant
nemal moznost vediet v akom technickom stave sa budu nachadzat povodné nosné konstrukcie
tychto otvorov, nakolko neboli prevedené sondy. Preto predpisuje realizacnej firme, aby po odhaleni
konstrukcie starej vrstvy spevnenej plochy a odstraneni spominanych objektov kontaktovali
spracovatelov realiza¢nej dokumentacie. Projektant a statik na zdklade prieskumu existujuceho stavu
navrhne konkrétny typ nosnej konstrukcie nad tymito otvormi. TaktieZ osadi vyskovo hornd hranu
tejto konstrukcie tak aby nad nou mohla byt vybudované navrhovana skladba novej spevnene;j
plochy. Parametrami tato konstrukcia bude musiet odolat aj najvac¢siemu predpokladanému zatazniu
od ndakladného smetiarskeho OLO - auta. Realiza¢na firma je povinna cely Usek odhalenej strechy
byvalej kotolne vratene kontaktu tejto roviny s fasadou - domu pred poloZzenim nového suvrstvia
prekryt hydroizolaciou. Presny typ izolacia urci projektant podla potreby az po odhlaeni konstrukcie
strechy byvalej kotolne. Tieto polozky musia byt siéastou cenovej ponuky a realiza¢na firma musi
pocitat a odhadnut naklady na tieto polozky tak aby sa nenavisovali, ideélne skor zlacriovali pocas
vystavby.




