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KOTY V ZATVORKE - ROZMER NIKY

SPECIFIKACIA ROZVADZACA RS2.1:

PREVEDENIE:
KRYTIE:

PRiVOD:
VYVOD:

PLASTOVY

IP30

ZDOLA Koptianska 65, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

DOLE, HORE

N M ING. ARCH. K. SINAKOVA ING.M. Mojto L. Cesky
%. ODBERATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA — STARE MESTO

ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER

ING. MAREK MOJTO

Rozvodna siet', ochrana
3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Zakladna ochrana
Ochrana pred priamym dotykom €l. (STN 33 2000-4-41 €. 411.2)
- izolovanim Zivych casti (STN 33 2000-4-41 Priloha A, A1)
- zébranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Priloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom €l. (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie (STN 33 2000-4-41 €l. 411.3.1)
- samotinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.2)

Doplnkova ochrana (STN 33 2000-4-41 cl. 411.3.3)

- doplnkova ochrana pradovym chranicom RCD (STN 33 2000-4-41 ¢l. 415.1)
- doplnkové ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-£41 €l. 415.2)

HLAVNY PROJEKTANT Z0DP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH. KATARINA SINAKOVA
AUTORIZOVANY ARCHITEKT SKA

ARCHITEKTONICKY ATELIER SINAKOVA sro
MATUSOVA 26, 811 04 BRATISLAVA
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