18281 LEGENDA  UCELU MIESTNOSTI

1 4100 0181 1 POVRCHOVE UPRAVY
DVOR 1 P JESTVUUICA STRECHA-ASFALTOVE PASY JESTVUCA STRECHA-STRK s = 1 oM. UCEL MIESTNOSTI| PLOCHA PODLAHA STENY STROPY,PODHLADY
D gz |» A ] [C.skia]  SOKLE.LISTY
:E H 3 E’ 3 NI DREVENE VLYSKY VC OMIETKA VC OMIETKA
3 H B.03 T = — ~ 1.01] TELOCVICRA 189,33 |PP1.PP3 | ppevend LisTA DREVENY OBKLAD V. 1800 mm|
i . LEMOVANE MORU-PLECH § HORNA PLOCHA MURU-PLECH 02| NARADOVNA 2750 | ppy | DREVENE VLYSKY VC OMETKA VC OMETKA
[ MUR, HORNA_PLOCHA -ASFALTOVY PAS +PLECH. OKAPNICA ECEVEE';EEESfLAD/ L MATER V. 800 mn T
- - e 1.03| SKLAD 11,53 | PP4
= iy 3 1.04| PRESTOR WEDZIDVERANI | 1,58 | PP2 |DReeens VY€V VO OMETKA VE OMETKA
C.08 S — i = 1.05| PRESTOR MEDZIDVERANI | 1.58 | PP |DRcyeNt VLYSKY VC OMETKA Ve OMETKA
I b R TYC PRE SIET T REBRIN i 3 8 e - DREVENE VLYSKY VT OMETKA VC OMETKA
[ KANAL PRE @ =2 1.06| PRIESTOR MEDZIDVERAMI | 1.58 PP2 | DREVENA LISTA
ROZVOD KURENIA TePLOVODNA ;
STROP +4,420 e slHTa < WLOMTY STRO POZNAMKA:
- iy Hi. 1950 mn 3 -PLOCHA TELOCVICNE /M.C.1.01/ JE VRATANE Nik PRE RADIATORY, PLOCHY JEDNOTLIVYCH SKLADIEB: PPI- 146 m2; PP2- 6,5 m2; PP3- 36,83 m2
SHP+2,620) STROP +5, 35 FRANA POCLARY PRI &S STROP +5.340 = STROP 45,360 D ; . ’ ’ e ’
1.02 3 244 | 1970 j[;e - ;j:j - IL 1953 1% S ;U:; — IL 1969 3129 400 po /\‘/\ i POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV:
A5 1 s g o + a5 + + i p— + T30 [ Y A. ODSTRANENIE HAVARIE STRECHY
D F H 10045 D/\ [AU1) REALIZACIA STRECHY /SPI/,OPLECHOVANE ATIKY /KL/ A ODKVAPU /KLG/, LEMOVANE MUROV BUDOVY Z5 A NADSTAVIEB VETRANA /KL2/
B 69 2208 0 2309 70 2299 9 2309 2316 70 2312 2318 87] NOVY ODKVAPQVY ZLAB /KL3/ A ZVOD PO LIATNOVY LAPAC NECISTGT/KL4/
i 5 REALIZACIA STRECHY MARKIZY /SP2/,0PLECHOVANIE ODKVAPLI /KL6/, LEMOVANIE MUROV BLDOVY 5 A LEMOVANE STIEN PRIOKNACH NAD MARKIZOU /KL2/
g = i "" ODKVAP. ZLAB /KLT/, DAZOOVY V0D S LAPACOM NECISTOT A ZAPACHOVYM UZAVEROM /KLB/, KOTVENE HYDROIZOLACE STRECHY MARKIZY PRIRAME OKIEN /KLIZ|
” 2 e s e mes I e T s T S T Ve OPLECHOVANE STRECHY JESTVUJIICE NADSTAVRY VETRANIA /KL9/,D0PLNENE PROTIDAZDOVEJ ZALUZE NA OTVOR NADSTAVBY /Z1/
************************ - & DOMUROVANIE CHYBAJUCEJ NADSTAVBY VETRANA Z PLNYCH PALENYCH TEHAL REALIZACIA ZELEZOBETONOVEHO STROPU
REGRIK ALT. STROPU 7 BETONOVEHO PREFABRIKATU, ROZER 5501000 m, V. 120
it CPLECHOVANE STRECHY NOVEJ NADSTAVY VETRANA /KL8/ A DOPLIENE PROTOAZDOVED ZALUZE /2
= . TRAVA PESOK NOVY DAZDOVY ZV0D 0D LIATINOVEHO LAPACA NECISTGT PO PRERUSENE ZVODU NA BUDOVE ZS/KLIO/
2 c-ug .
5 [SHP+4,860 SHP44.860 SHP+4.,870_! SHP+4.850 | SHP+4.860 | L SHP+4.860 OPLECHOVANE RIS S.100 nm /KLS/
3| 3 0 1255 IHLICNATY STRO) NAPOJENE ZVODU MARKIZY DO ZELENEJ PLOCHY /D0 ROZPOCTU ALT.1/
bt = o 0 ALT.I-ULOZENE PVC RURY DN 150 DO VYKOPU -VID. POPIS BURACICH PRAC AB5-ALT., DL.RURY 8Jm, NAPOUENE ZVODU CEZ LAPAC NECISTGT NA PVC RURU
ETX i I N ZASYP VIKOPU, ZHUTNENIE ZASYPU A DOPLNENIE SPEVNENEJ PLOCHY BETONOM HR.100 mm SO STRKOVIM L6ZKOM HR. 100 mm -PLOCHA 3,0 m2
_ OSHP 1580 Y ALT.2 -ULOZENE POVRCH. ODTOKOVEHO 2LABU DO BETCNOVEHO LOZKA VO VYKOPE PODLA POPISU BURACICH PRAC ABS-ALT.2: SPAD K ZELENEJ PLOCHE MN 0.5[%
A 1‘ ~ SV. SIRKA ZLABU 100 STAVEBNA SIRKA 160 mm,0L. 8 m, DOBETONOVANIE SPEVNENEJ PLOCHY PO OKRAJOCH ZLABLI
STROP 44,400 | 2| i 70,180 10047 m mmik-ceo B
N S & S 5| _ B. ODSTRANENIE HAVARIE FASAD
E / ! | = ¥ g NOVA OMETKA NA CELNEJ FASADE, CELKOVA PLOCHA 30 m2, POVRCH PO ODSTRANENIPOVODNEJ OMIETKY OCISTIT A ZREALIZOVAT NOVII OMETKU -SKLADBA SEI
[ 18 ~ DOMURDVANIE VYPADNUTYCH TEHAL NA URCENOM MESTE A NOVA OMIETKA NA CELE PLOCHE BOCNEJ FASADY.
L STROP +5,310 E PLOCHA DOMUROVANIA coa 6 m2, L. cca 150 mm, NOVA OMETKA -PLOCHA coa 63,2 m2, SKLADBA STENY SEI
A | R s
2 I T NOVA OMETKA NA URCENOM MESTE ZADNEJ FASADY -PLOCHA coa 22,4 m2, SKLADBA STENY SEI
. ; 1.01 PRED REALIZACIOU OMETKY UMESTNIT NA JESTVUJUCE PLECHOVE LEMOVANE STENY TELOCVICNE KRYCIU LISTU /KLI/
s
191 ¢ = +0.49 o VIKOP A REALIZACIA HYDROIZOLACIE NA BOCNEJ FASADE POD UROVNOU TERENU -PREDPOKLADA SA , ZE NE JE ZREALIZOVANA
b 00.56) 5 VIKOP D0 LROVNE 0,370 -cca 200 mm POD UROVEN HORZONTALNE. HYOROIZOLACIE NURV, S VIKOPU 600 mm, HL. VYKOPU coo 950 mm
=K 2 - OCISTENEE STENY A REALIZACIA (PRAVY STENY-SKLADBA STENY SE2, PLOCHA cca 13 m2
42,620 2| ZASYP VYKOPU, ZHUTNENIE ZASYPL, NOVY OKAPOVYCH CHODNIK S.400 mm DL.14,5 m Z VELKOPLOSNEJ BETONOVEJ DLAZBY 400x400x40 mm
o ,@ JHLIENATY STROH POD DLAZAOU PODKLADNY STRK MIN HR. 100 mm, SPAD DLAZBY SMEROM 0D OBJEKTU -27
<) ‘ ALT. CHODNIK BETONOVY HR. 100 mm
; P — P — ; ; JANYA) Moo DOBETONOVANIE. MURU MEDZI ASFALTONOU PLOCHOU A TRAVNATYM POVRCHOM, 5. MURU 420 mm, SRKA DOBETONOVANA 300 mm
! | I | I ! ‘m \/‘\/ VYSKA DOBETONOVANIA |7 m 0D -0,370 DO UROVNE +0,800
DOPLNENE KOTVENIA JESTVUUUCEHO ZABRADLIA DO DOBETONOVANEHO MURU /ROVNAKE AKO PoVODNE/
653 17913 499 100-46 [(B-U8] ocisTene T{EHLOWCH OABKLADOWCH PASIKOV, DOPLNENIE v MESTE POSKODENIA -5 7 PLOCKY A NATER FARBOU PODOBNOU FARBE OBKLADOVYCH PASKOV |
= FARBA MUSIBYT VHODNA NA TENTO TYP OBKLADU
0] 450286 1936 623 1961 619 1934 514 1963 62 1924 634 1963 601 1944 9 £ z
gl gl i 2400 1 1 2390 1 1 2390 1 1 2380 1 1 2390 1 1 2380 1 1 290 | f— 1 2 2 C. OPRAVA ZATECENYCH STIEN A STROPOV
% % V 3 i = STROP_+5.330 H o 3V =] NOVA NTEREROVA OMETKA NA MESTACH ODSTRANENEJ OMETKY -coa 507 STIEN A STROPU, SKLADBA STENY SiI
mm——= ) TEPLOVODNA g 8 ERE = NOVY DREVENY OBKLAD STEN -ONI, ON2, ON3
STROP 5,35 HRANA PODLAHY PPl SACHTA = STROP +5,340 g 18 )
Z L HE. 2020 . 5 = VYCISTENIE VETRACKCH OTVOROV A UMESTNENE VETRACICH ZALUZI /22/ NA OTVORY V. INTERERY
g [RaNgL PRE @) g5 g HiRH NOVE DVERE. /VI, V2,01, D2/,NOVE. OKND V SKLADE /V3/, NOVE kN /V4/
a NV ROZVOD KURENA NV N o 2o WREZA NA'OKNE V3 -ODSTRANENIE HRDZE, hx ZAKLADNY NATER, 2 VRCHNY NATER, FARBA BEELA A SPGTNA MONTAZ WREZE
= ~ g 0%
(ON3) SHP+2, 200 SHP+2, 390 N, ON: AP +2.390 0N SRP+27 380 TYC PRE SIET iy IN3) SHP+2,390  TYC 2x SHF42,380 =l SHP+2,390 ‘» A | EXT.MREZE NA OKNACH VA /Tks/-ODSTRANENIE HRDZE, Ix ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER,FARBA BIELA A SPGTNA MONTAZ MREZI
= F= - =3 =2 e ‘77)V7777777 7" i ’} ~\ == T °° “} “‘ m MREZA JE Z OCEL.PROFILOV 10xI0 mm V TVARE U DL.1480 mm +2xI60 mm, 0S. VZ0.130 mm, KOTVENIE DO RAMU OKNA -PASOVINA 25x5 mm, DL.cca 2m
REDATOR =1 IR 5 ’_@7 =) I l l@l 2 IHLICNATY STRO) SPATNA MONTAZ ZARIADENA TELOCVICNE /REBRINY +DTD DOSKA HR.22 mm, V. cca 2,8 m NA STENE/ V MESTACH, KOE JE BOLO NUTNE
1.05 — ol RADIATOR I ZREALIZOVAT NOVU OMETKU
3 5 = = g = L>>\Q OSADENE NOVEJ OCHRANNEJ OCELOVEJ KONSTRUKCE SVIETIDIEL /Z3/ -4 ks~ V. TELOCVICNI/LOI/
N b = N/ i OSADENE NOVYCH SVIETIDIEL 14 ks V TELOCVICNI/LOI/ A ks V' NARADONI /102/ ~VID. PROJEKT ELEKTRO
il < 9 1.03 100.48 NOVY OTERUVZDORNY NATER V.1800 mm V NARADOVN /1027, SKLADBA STENY SI2
o g
213 - d —k 0,140 hd INT. MREZE NA OKNACH V4 /Tks/ A NA NT. QKNACH /2 ks/ -DUSTRANENE HROZE, Ix ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARBA BELA , ZREALIZOVAT BEZ DEMONTAZE
gile - B STROP +2,450 2 INTEREROVE OKNA HAD VSTUPON DO TELOCVICNE /3 ks/  -ODSTRANENE POVODNEU FARBY A NOVY NATER RANOV FARBOU NA DREVO- 2 VRSTVY, FARBA BIELA
gls ; 8 - 3 3 = 2 g UZENNENE BLESKOZVODU A UPRAVA STENY VO VYKOPE DO V.300 mm NAD TEREN ) )
E i E 8 F = - STEN VO VIKOPE OCISTIT 4 ZREALIZOVAT VODOIZOLACNY ASFALTOVY NATER /2 VRSTVY/ 0D UROVNE 200 mm PUD JESTVUJUCOU HYDROZOLACIOU
Isel| 1925 | | 1909 | e | 1939 | 652 | 1815 350 | 1930 |, STROP +2,450 2880 174 B4 DO UROVNE 300 mm NAD TEREN /PREDPOKLADA SA OSEKANA OMETKA DO -UPRAVA B.UI/ DL.55 m, . cca 400 m
H # # # # 2400 # # # 2000 # d I ZASYP VKOPU HL. 800 mm, SRKA cca 400 mm, DL. cea 5,5 m, ZHUTNENE ZASYPU A DOPLNENE SPEVNENE pLocHr
/ i E BETONOM HR.100 mm 5O STRKOVYM LOZKOM HR.100 mm -PLOCHA 22 m2
[
— 5 — __HRANA MARKIZY SHPiZ, 440 STROP 42,450 D. OPRAVA POSKODENEJ PALUBOVKY PO HAVARIISTRECHY
= . = iRANA 2UABU WARKIZY L 58 NOVA VLYSOVA PODLAHA A PODKLADNE DREVENE CASTISKLADBY PODLAHY V' TELOCVICNI/LOI/, NARADOVNI/1.02/ A V. PRESTORE MEDZI
/ i o - DVERAMI/L04,.05,.06/ /D0 ROZPOCTU/. ZREALIZOVAT PODLA PGVODNEJ SKLADBY PPL PP2,PP3
i § B4 -0.140 ALT. ZREAUZOVAZ CIASTKOVU REKONSTRUKCIL PODLA STAVL POSKUEEN\A JEDNOTLIVYCH VRSTIEV
i + VYBRUSENE 4 NATERY VLYSOV ZREALIZOVAT PODLA POKYNOV DODAVATELA
Hea) Eoon0]-SL_| G-
! R 7 Froe .05 = NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY V SKLADE /M.C. 103/ -PVC
JESTVUICI BLESKOZVOD-VERTIKALNY - A2 N — NAMK
X1 E POZNAMKA
20 1 B0NT 1S ey , £.ut0 9’[ 0,800 CoOKLADY PRE. VYPRACOVANE PROJEKTU -
SACHTA L 5054 40D, 420 | 1. GEODETICKE ZAMERANIE OBJEKTU TELOCVICNE: BRATISLAVA, M.C. STARE NESTO, Z$ GROSSLINGOVA 48, ING. PETER STURCEL, GEOKART. 06.2014
El ASFALT JESTVUJUCA GARAZ 30 | | sos 2. PROJEKT REKONSTRUKCIE OBJEKTU: ZDS-CERVENEJ ARMADY C. 48, DVORNY TRAKT, PGDORYS PRIZEMIA, CAST *A'; ING. ARCH D. KRCULA, ILI982
D 4 3.PROJEKT NA STAVBU LIDOVE A OBCANSKE SKOLY V. ULICIGROSSLINGOVE, ARCH. P KROPACEK, 1929
—X ASFALT 4. DOMERANIE A PRIESKUM OBJEKTU /ING. B. NOSKO, 06.2014/
wo.to O -0BJEKT BOL GEODETICKY ZAMERANY, PROJEKTANT NEZODPOVEDA ZA PRESNOST GEODETICKEHO ZAMERANIA, ROZMERY JE NUTNE KONTROLOVAT
' > 1od.32 -DODAVATEL NESE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD POCIATKU JEJ REALIZACI. PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU
IR0 SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZQDPOVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM.V REALIZACHSTAVEBNEHQ OBJEKTL NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY
J JEDNOTLIVYCH PROFESIL ZMENY V' ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM.
SACHTA -PRINESPECIFIKOVANIKRITERI, VLASTNOSTIA POSTUPQV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.
DAZD. KAN. 12397 | 5484 |, 508 -~100.32 -GEODETICKY ZAMERANA VYSKA
1 18389 i ~PRED REALIZACIOU TREBA ZISTIT SKUTOCN( SKLADBU PODLAH V JEDNOTLIVYCH MIESTNOSTIACH A POROVNAT JUi S PREDPOKLADANOU
SKLADBOU PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCIE Z ROKU 1982
§ £ -PO ODSTRANENIVRSTIEV STRECHY A POSKDDENYCH OMIETOK JE NUTNE PRIZVAT STATKA PRE POSUDENIA STAVU NOSNYCH
@l 3 z MUROVANYCH A ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCII
SKLADBA PGVODNYCH PODLAH: SKLADBA STIEN NAVRHOVANA: s g -SH-SPODNA HRANA, HH-HORNA HRANA, SHP-SPODNA HRANA PRIEVLAKLI
S E LEGENDA MATERIALOV
PRI-PODLAKA TELOCVIENE PP2-PODLAHA TELOCVICNE V MIESTE Nk PP3-PODLAHA TELOCVICNE V MESTE KANALOV SggEQ‘SZ;‘TREg;E;ﬁ’;"RWE e cmoLo0 FESTAIA 3 O SI- NOVA INTERIEROVA OMIETKA-SKLADBA: =S |:| POVODNE MURVO Z PLNYCH PALENTCH TEHAL
/SKLADBA PODLA PROJEKTL REKONSTRUKCE 1982/ RADIATOROV A DVERNYCH OTVOROV VYKUROVANIA i ~PREDNASTREK /NAPR. BAUMIT PREDNASTREK/ g £
-OREVENE VLYSKY HR. 2imm /SKLADBA PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCIE 1962/ /SKLADBA PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCE 1982/ V/m;”"?“"ai{u’ffw’ﬂm U“WE”ZALNA OMETKA EXTEREROVA HR. oca 20 m TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 ONI o = B I:I PGVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETONOVE
-DREVENY ZAKLOP HR. 30 mm -DREVENE VLYSKY HR. 2imm -DREVENE VLYSKY HR. 2Imm AT NAHRUBO. STARMUT POVRCH- USLACHTLA OMIETA HR2-3 mn ~VAPENNOCEMENTOVA UNVERZALNA OWETKA NTERIEROVA = S
-DREVENE DOSKY 160x30 mm, 0SOVA VZD. 800 mm -DREVENY ZAKLOP HR.30 mm -DREVENY ZAKLOP HR.30 mm JNAPR. BALMIT USLACHTILA OMETKA /-D0 ROZPOCTU - HR. cca 15mm PODLA HR. PGVODNEJ OMETKY :] NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
V POZOLINOM SWERE “BETONOVA NAZANNA fR. 120 mn BETONDVA NAZANNA HR. 80 mm ALT2 - WA VYKLADENY FOVRCH -ZAKLADSTENKOVRSTOVA DXT. OMETKA HR.2-3 mm, FAqoa meLa /Ao BAUMIT VR LN/, POVRCH VYHLADIT
-DREVENE DOSKY 160x50 mm, 0SOVA VZD. 690 mm ~HYDROIZOLACIA 2x LEPENKA ASOD/H+3x ASF.NATER  -BETONOVY PREFABRKAT HR.HO mm N VYHLADENT POVRCH OMETKY -NTERIEROVA FARBA BIELA-2 VRSTVY
DREVEN . - ( p - / NAPR. BAUMIT UNIVERZALNY ZAKLAD*BAUMIT SILIATOVA ALEBO SILIKONOVA OMETKA/ +0,000=100.00
V_PRIECNOM SMERE ) ~PODKLADOVY BETON HR.IS0 mm /PREDPOKLAD/ “KONSTRUKCIA KANALA = N
DVRE’VUEZ%ELZ%UUSN:WS&EEURXE‘;O mm, 0S0VA VZD. 800 mm HLAVNY PROJEKTANT ZDP. PROJEKTANT VYPRACOVAL L
59.88 ING. ARCH. KATARINA  SINAKOVA
_HYODROIZOLACIA 2x LEPENKA ASOD/H+3x ASF. NATER SE2- UPRAVA STENY POD LRONOU TERENL-SKLADBA: SI2- NoVA INTERIEROVA OMETKA V NARADOVNIDO V. 18 m, SKLADBA: - ING. ARCH. K. SINAKOVA ING. B. NOSKO ING. B. NOSKO ATORZOANG ACHTERT S8
_PODKLADOVY BETON HR. 150 m /PREDPOKLAD/ ~CEMENTOVA OMETKA NA VYROVNANE POVRCHL ~PREDNASTREK /NAPR. BAUMIT PREDNASTREK/ R B et e
-VODOIZOLACNY ASFALTOVY NATER /2 VRSTVY/ §.400 mm V MIESTE TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 DNI L -
JESTVUJUCES HYDROIZOLACIE, TAK ABY JESTVUJICA ~VAPENNOCEMENTOVA UNVERZALNA OMIETKA INTERIEROVA TRAVA+STROM ARCHITEKTONICKY ATELEER SNAKOVA sro
) HYDROIZOLACIA BOLA V STREDE NATERANEHO PASU, OL. 145 m HR. coa 15mm PODLA HR. PGVODNES OMETKY 1016 QDBERATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA - STARE MESTO MATUSOVA 26, BI04 BRATISLAVA
PP4-PODLAHA SKLADU . PP4-PODLAHA SKLADU /EXISTUJUCA/ —PENEWAENAY‘ NATER-2 VRSWYE 0 ok /NAPR. BAUMIT MVR UNI/, POVRCH vYHLém
/SKLADBA PODLA PROJEKTL REKONSTRUKCE -PIC “HYDROIZOLACIA 7 MODIFKOVANEHD ASFALTOVEHO PASU 2 VRSTVY -NA VYHLADENY POVRCH OMETKY -INTEREROVY OTERUVZDORNY ) N g FORMAT 8 M | STUPER P
1982 -NEZREALIZOVANA/ -HYDROIZOLACIA 2x LEPENKA AS00/H:3x ASF. NATER /NAPR. GLASTEK SPECIAL MINERAL/ NATER, FARBA SVETLOHNEDA -2 VRSTVY NAZOV STAVBY TELOCVICNA ZS GROSSLINGOVA VIERKA 50
-DREVENE VLYSKY HR. 21mm /PREDPOKLAD/ —NOPOZA FoLIA 7 vvs%}u NOPOV & mm éxo OCHRANA HYDROIZOLACIE TSI 0T
-DREVENY ZAKLOP HR. 30 mm ~PODKLADOVY BETON HR.IS0 mm /PREDPOKLAD/ UKONCENE NOPOVEJ FOLE V_UROVNI TERENU KRYCOU JESTO STAVBY
~TRANY 120x120 mm, 05. VZ0. 800 mm PLECHOVOU LISTOU /POLKLI/ GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA SROTESA RO,
-NASYP MEDZITRANAM HR. 120 mm VKRS PGDORYS LNP V UROVNI+1,500 )
-HYDROIZOLACIA 2x LEPENKA AS00/H¢3x ASF, NATER NAVRHOVANY STAV ZAK. CIsLo ¢is. vikresy 6
~PODKLADOVY BETON HR. 150 mm /PREDPOKLAD/ ‘ ‘ ‘
T ——




