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-PODKLADY PRE VYPRACOVANE PROJEKTU :

I. GEODETICKE ZAMERANIE OBJEKTU TELOCVICNE: BRATISLAVA, M.C. STARE MESTO, Z5 GROSSLINGOVA 48, ING. PETER STURCEL, GEOKART, 06.2014
2. PROJEKT REKONSTRUKCIE OBJEKTU: ZDS-CERVENEJ ARMADY C. 48, DVORNY TRAKT, PODORYS PRIZEMIA, CAST "A’; ING. ARCH D. KRCULA, IL1982
3.PROJEKT NA STAVBU LIDOVE A OBCANSKE SKOLY V- ULICIGROSSLINGOVE, ARCH. P~ KROPACEK, 1929

4.DOMERANIE A PRIESKUM OBJEKTU /ING. B. NOSKQ, 06.2014/

-OBJEKT BOL GEODETICKY ZAMERANY, PROJEKTANT NEZODPOVEDA ZA PRESNOST GEODETICKEHO ZAMERANIA, ROZMERY JE NUTNE KONTROLOVAT
-DODAVATEL NESIE ZODPQVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACIE, PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU
SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM.V REALIZACISTAVEBNEHO OBJEKTU NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY
JEDNOTLIVYCH PROFESIL ZMENY V ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM.

-PRINESPECIFIKOVAN KRITERI, VLASTNOSTIA POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.

-100.32 -GEODETICKY ZAMERANA VYSKA

-PRED REALIZACIOU TREBA ZISTIT SKUTOCNU SKLADBU PODLAH V' JEDNOTLIVYCH MIESTNOSTIACH A POROVNAT JU S PREDPOKLADANOU
SKLADBOU PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCIE Z ROKU 1982

PO ODSTRANENIVRSTIEV STRECHY A POSKODENYCH OMIETOK JE NUTNE PRIZVAT STATIKA PRE POSUDENIA STAVU NOSNYCH
MUROVANYCH A ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCII

LEGENDA

PLOCHA KRYTINA POZNAMKA
C.M. UCEL [m] [“poL.
2.01 PLOCHA STRECHA 218,20 SPP PLECHOVA KRYTINA-POZINKOVANY PLECH
2.02 MARKIZA STRECHA SKLADU 45,20 SPM PLECHOVA KRYTINA-POZINKOVANY PLECH

SKLADBA POVODNYCH STRIECH:

SPP-STR

-PLECHOVA KRYTINA Z POZINKOVANEHO PLECHU HR.0,6 mm

SPOJ V

SPOJ KOLMO NA SPAD -LEZATA DRAZKA
-DREVENE DEBNENEE HR. 25 mm
-DREVENE TRAMY V SMERE SPADU, cca 80/120 mm

0SOVA

SPM-STRECHA MARKIZY A PRISTAVBY-POVODNA SKLADBA /PREDPOKLAD/
-PLECHOVA KRYTINA Z POZINKOVANEHQ PLECHU HR. 0,6 mm

SPOJ V SMERE SPADU -STOJATA DRAZKA

SPOJ KOLMO NA SPAD -LEZATA DRAZKA

-DREVENE DEBNENEE HR. 25 mm

-SPADOVY BETON HR. 100-125

-ZELEZOBETONOVA DOSKA HR. cca 150 mm

ECHA TELOCVICNE-POVODNA SKLADBA /PREDPOKLAD/

SMERE SPADU -STOJATA ORAZKA

VZD. cca 1000 mm /PREDPOKLAD-OVERIT PRIREALIZACH/

-VZDUCHOVA MEDZERA WEDZITRAMANIS PRENENNOU VYSKOU
~ZELEZOBETONOVA STROPNA DOSKA HR. 150 mm

POZN

AMKA:

-SKLADBY STRECHY A MARKIZY SU PREDPOKLADANE, BUDU UPRESNENE PO ZACATIBURACICH PRAC
POPIS BURACICH PRAC:

A. 0D

> >
o} S

STRANENIE HAVARIE STRECHY

ODSTR@NEN\E STRESNEJ KRYTINY Z POZINKOVANEHO PLECHU A STRESNYQH VRSTIEV PO STROPNU DOSKU/SKLADBA SPP/

ODSTRANENIE ODKVAPOVEHO ZLABU STRECHY ZLOZENEHO Z DVOCH CASTI: STVORHRANNY ZLAB 200x230 mm+POLKRUHOVY SPADOVY ZLAB PR.180 mm,DL.185 m
QDSTRANENIE DAZDOVEHO ZVODU PO LIATINOVY LAPAC NECISTOT, POZINK. RURA STVORCOVEHO PRIEREZU 125x125 mm,DL. 3,6 m +LIATINOVA

RURA KRUHOVEHO PREREZU PR.150 mm, OL.16 m

UDSTRANEN\E OPLECHOVANIA ATIKY, POZINKOVANY PLECH, RS, cca 350 mm, CELKOVA DL. 28,5 m

ODSTRANENIE LEMOVANIA STENY Z POZINK. PLECHU PRIBUDOVE 75, V. LEMOVANIA 250-450 mm, DL. 12,0 m —
ODSTRANENIE VETRACICH RUR -2 ks, POZINKOVANY PLECH PR.140 mm , DL. 340 mm +PREKRYTIE
ODSTRANENIE BLESKOZVODU A JEHO KOTVENIA PO OBVODE STRECHY,DL.cca 52 m

ODSTRANENIE KRYTINY WARKIZY Z POZNKOVANEHO PLECHU A STRESNYCH VRSTIEV PO’ STROPNU DOSKU/SKLADBA SPH/

ODSTRANENIE ODKVAPOVEHO ZLABU MARKIZY -STVORRANNY 7LAB 100xI00 mm, LIS m , ODSTRANENE ZOSTATKU DAZD. ZVODU PR.100 mm, DL. 0,1 m
ODSTRANENIE LENOVANIA STENY Z POZIK. PLECHU: PRIBUDOVE Z5, V. 220-250 mm, L. 2,0 m; PRI TELOCVICNINAD MARKIZOU, V. 150 mm, CELK. DL. cca 8,8 m
ODSTRANENIE DAZDOVEHO ZVODU 0D PRERUSENIA PO LIATNOVY LAPAC NECISTOT, POZINK. RURA STVORCOVEHO PREREZU 125125 mm, OL. 2.2 m 4POZIK.
RORA KRUHOVEHD PREREZU PR 125 mn, DL.1,7 m

ODSTRANENIE LEMOVANIA NADSTAVBY VETRANIA-2x, POZINK. PLECH, DL. 16 , V. cca 220 mm

NAPOJENE ZVODU MARKIZY DO ZELENEJ PLOCHY /DO ROZPOCTU ALT.1/
ALTJ-ODSTRANENIE ASFALTOVEHO POVRCHU, PODKLADNYCH VRSTIEV A VYKOP DO HL. 800 mm, SRKA cca 400 mm, PRE ULOZENIE KAN. PVC RURY DN 150
ALT.2 -ODSTRANENE ASFALT.POVRCHU A PODKLAD. VRSTIEV DO HL.300 mm, SRKA coa 200 mm, PRE ULOZENIE POVRCH. ODTOKOVEHO ZLABU SV. SIRKY 100 mm

ODSTRANENIE OPLECHOVANIA RIMSY, POZINK. PLECH, S. 100 mm, RS. 170 mm, DL. 18,5 m

B. ODSTRANENIE HAVARIE FASAD

B.B2)

ODSTRANENIE OMIETKY NA CELEJ PLOCHE CELNEJ FASADY, VRATANE SPODNEJ PLOCHY MARKIZY A SPODNYCH PLGCH RIMS, CELKOVA PLOCHA cca 90 m2
QDSTRANENIE TEHLOVYCH OBKLADOVYCH PASIKOV NA STENE NAD MARKIZOU V MESTE P&VODNEHO LEMOVANIA POZINK. PLECHOM-VID. A.B2
VYSKA ODSTRANENIA cca 150 mm, CELKOVA PLOCHA cca 14 m2

ODSTRANENIE DREVENEJ DOSKY 25x150x7800 mm, ODSTRANENEE POSKODENYCH TEHAL NA URCENEJ PLOCHE- cca 6 m2 A ODSTRANENE OMIETKY NA
CELEJ PLOCHE BOCNEJ FASADY -cca 63.2 m2

ODSTRANENIE OMETKY NA LRCENEJ PLOCHE ZADNEJ FASADY cca 22,4 m2

QDSTRANENIE NURU MEDZIASFALTOVOU PLOCHOU A TRAVNATYM POVRCHOM, S. MURU 420 mm, SIRKA ODSTRANENIA 300 mm
VYSKA ODSTRANENIA LI m 0D UROVNE +0,800

C. OPRAVA ZATECENYCH STIEN A STROPOV

ODSTRANENIE POSKODENEJ INTEREROVEJ OMIETKY -cca 50% PLOCHY STIEN A STROPU, POSKODENIE UPRESNIT PRIREALIZACH
ODSTRANENIE DREVENEHO OBKLADU STIEN -0Bl, 0B2, 0B3

ODSTRANENIE KRYTOV 7 DIEROVANEHO PLECHU LEMOVANYCH OCELOVYM PROFILOM $.40 mm NA VETRACICH OTVOROCH V INTERER!
ROZMER 670x670 mm -2ks

ODSTRANENE VYZNACENYCH VYPLNOTVOROV, DEMONTAZ MREZE NA DREVENOM OKNE SKLADU, ODSTRANENE DREVENEJ ZARUBNE PRIVSTUPE /1.07/
DVERE SUJ DREVENE SO SKLENNOU VYPLNOU, NA KTOREJ SU MREZE Z OCELOVYCH PROFILOV V EXT.A Z DREVENYCH PROFILOV V INT.
ZARUBER JE DREVENA NA CELU SIRKU PRIESTORU NEDZIDVERMI

DEMONTAZ EXTERIEROVYCH MREZIOKIEN -7 ks, ODSTRANENIE DREVENYCH DVOUITYCH OKIEN V UROVNINAD MARKIZOL-T ks
MREZA JE Z OCEL. PROFILOV 10XIO mm V' TVARE U DL.1480 mm +2xI60 mm, 0S, VZD. 130 mm, KOTVENIE DO RAMU OKNA -PASOVINA 25x5 mm, DL, cca 2m

DEMONTAZ ZARIADENIA' TELOCVIENE /REBRINY +DTD DOSKA HR. 22 mm, V. cca 2,8 m NA STENE/ V MIESTACH, KDE JE NUTNE ODSTRANIT POSKODENU OMIETKU

ODSTRANENIE OCHRANNEJ OCELOVEJ KONSTRUKCIE SVIETIDIEL -2lks= V' TELOCVIEN /1.01/
ODSTRANENIE SVIETIDIEL 2Iks V TELOCVIENIZLOI/ A 2ks V' NARADOVNI /1.02/

ODSTRANENIE POSKODENEHO OLEJOVEHO NATERU V.1950 mm V' NARADOVNI /102/, ODSTRANENE. POSKODENEJ OMIETKY cca 50 % PLOCHY
UZEMNENEE BLESKOZVODU-ODSTRANENEE ASFALTOVEHO POVRCHU, PODKLADNYCH VRSTEEV A VYKOP DO HL. 800 mm, SIRKA cca 400 mm, DL.cca 5,5 m

D. OPRAVA POSKODENEJ PALUBOVKY PO HAVARIISTRECHY

ODSTRANENIE VLYSOVEJ PODLAHY A VSETKYCH DREVENYCH CASTISKLADBY PODLAHY V' TELOCVICNI/L.OI/, NARADOVNI /1.02/ A V PRIESTORE MEDZI
DVERAMI /1.04,.05,1.06/ /D0 ROZPOCTU/
ALT. ZREALIZOVAT CIASTKOVU REKONSTRUKCIU PODLA STAVU POSKODENIA JEDNOTLIVYCH VRSTIEV

ODSTRANENIE NASLAPNEJ VRSTVY PODLAHY V. SKLADE /M.C.103/

LEGENDA MATERIALOV

I:I PGVODNE MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL
I:I PGVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETONOVE
|:| BURANE KONSTRUKCIE

+0.,000=100.00

HLAVNY PROJEKTANT Z0DP. PROJEKTANT VYPRACOVAL NG ARCL. KATARINA_ SINAKOVA
ING. ARCH. K. SINAKQVA ING. B. NOSKO ING. B. NOSKO AUTORIZOVANY ARCHITEKT SKA
.5 1082 M
ARCHITEKTONICKY ATELIER $INAKOVA sro
ODBERATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA - STARE MESTO MATUSOVA 26, 81104 BRATISLAVA
i N FORMAT 8 A4 STUPEN RP
NAZOV STAVBY TELOCVICNA ZS GROSSLINGOVA VERKE 50
DATUM_SPRACOVANIA 07/2014
MIESTO STAVBY o -
GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA PROFESIA ARCHITEKTURA
; PGDORYS STRECHY I V-
VYKRES ZAK. CiSLO gis. vikresy 3

PSVODNY STAV-BURACIE PRACE




