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SKLADBA NAVRHOVANYCH STIEN:

SEI- NOVA EXTEREROVA OMETKA-SKLADBA:

-PREONASTREK /NAPR.BAUMIT PREONASTREK/, TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 DNI

-VAPENNOCEMENTOVA UNNERZALNA OMETKA EXTEREROVA HR. cca 20 mm
/NAPR. BAUMT NVR UN/
“ALTJ- NA NAHRLEO STIAHNUTY POVRCH- uiucmu OMETKA HR.2-3 mm
/NAPR BAUW uSLAcHﬂLA OMETKA /-

ADENY

00 ROZPO
ORGSO X, ETA 18,23 o, PR BELA
/ NAPR BAUW UNNERZALNY ZAKLAD+BAUNIT SILIATOVA ALEBO SILKONOVA OMETKA/

SE2- UPRAVA STENY POD (IRONOU TERENU-SKLADBA:

-CEMENTOVA DMETKA NA VYROVNANE POVRCHU

-VODOZOLACNY ASFALTOVY NATER /2 VRSTVY/ S, 400 mn V MESTE
JESTVUUUCE HYDROIZOLACE, TAK ABY JESTVUIICA

HYDROIZOLACIA BOLA V STREDE NATERANEHO PASU, DL 145 m
~PENETRACNY NATER-2 VRST

“HYDROIZOLACIA 7 MODFKOVANEHO ASFALTOVERO PASU -2 VRSTVY
/MAPR, CLASTEK SPECAL MNERAL/

“NOPOVA FOLIA 7 VI3KOU NOPOV 8 mm AKO OCHRANA HYDROIZOLACIE
UKONCENE NOPOVEL FOLE V LROVNITERENU KRYCOU

PLECHOVOU LISTOU /POLKLI3/

SI- NOVA INTERIEROVA OMETKA-SKLADBA:

-PREONASTREK /NAPR. BAUIT PREDNASTREK/

TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 DNI

~VAPENNOCEMENTOVA UNWERZALNA OMETKA INTEREROVA

HR. coa I5mm PODLA HR. PGVODNEJ OMETKY

/NAPR. BAUMIT NVR um/ POVRCH VYHLADIT

-NA VYHLADENY POVRCH OMETKY -NTEREROVA FARBA BELA-2 VRSTVY

SI2- NoVA INTERIEROVA OMETKA V NARADOVNIDO V.1 m, SKLADBA:
-PREDNASTREK /NAPR, BAUNIT PREDNASTREK/

TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 ONI

-VAPENNOCEMENTOVA UNWERZALNA owsm WTER\EROVA

HR. cca mm

/NAPR. BAUMIT MVR UNV PDVREH WHLAD\T

-NA VYHLADENY POVRCH OMETKY -NTEREROVY OTERUVZDORNY
NATER, FARBA SVETLOHNEDA -2 VRSTVY

SKLADBA P&VODNYCH PODLAH;

PPIPODLAHA TELOCVICNE /smm PODLA PROJEKTU REKONSTRIKCEE 1962/
-OREVENE VLYSKY HR. 21

“IREVENT ZIL0P 130

-DREVENE DOSKY 160X30 mm, 0507k V2,800

V POZDLINON SWERE

-OREVENE DOSKY 60X50 mm, 0SOVA VZD. 630

V PRIECNOM SNERE

-OREVENE DOSKY 6040 mm, 0SOVA VZD..800 nm

V POZDLINON SWERE

-HYOROZOLACIA 2x LEPENKA AS0Q/H+3x ASF.NATER
-PODKLADOVY BETON HR. 150 mm /PREDPOKLAD./

PP2-PODLAHA TELOCVICNE V MESTE NKRADATOROV A DVERNCH QTVOROV /SKLADBA PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCE 1982/
~OREVENE VLYSKY HR. 21

-OREVENY ZAKLOP HR.30 mm

-BETONOVA NAZANNA HR. 120 mm

-HYDROIZOLACIA 2x LEPENKA ABOO/H+3x ASF. NATER

-PODKLADOVY BETON HR. 150 im /PREDPOKLAD/

PP3-PODLANA TELOCVICNE V MESTE KANALOV VYKUROVANA /SKLADBA PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCEE 1962/
“DREVENE VLYSKY HR. 2inm

~DREVENY ZAKLOP HR. 30 mn

~BETONOVA NAZANNA HR.80 mm

-BETONOVY PREFABRIKAT HR. 140 mm

“HONSTRUKCIA KANALA

PP4-PODLANA SKLADU /SKLADBA PODLA PROJEKTU REKONSTRIKCE -982 -NEZREALIZOVANA/
-OREVENE VLYSKY HR. 21mm

-OREVENY ZAKLOP HR.30 mn

~TRAMY 120xi20 mim, 05, V20. 800 mn

~NASYP WEDZI TRAMAMI HR. 120 min

-HYDROZOLACIA 2x LEPENKA AS0Q/H+3x ASF.NATER

~PODKLADDVY BETON HR. 50 nm /PREDPOKLAD/

PP4-PODLAHA SKLADU /EXISTUJICA/
-PVC

-HYDROZOLACIA 2x LEPENKA AS0Q/H+3x ASF.NATER
JPREDPOKLAD/
~PODKLADOVY BETON HR. 50 mm /PREDPOKLAD/ |

SKLADBA NAVRHOVANYCH STRIECH:

SPI-STRECHA TELOCVICNE-NAVRH

-HYOROIZOLACIA -FOLIA Z mPVC HR.15 mm MECHANICKY KOTVENA DO

STROPNES KONSTRUKCIE /AKQ NAPR. ALKORPLAN 35176, FATRAFOL/

TYP A DLZKY KOTIEV A ICH ROZMESTNENE LRCIDODAVATEL FOLIE

-SEPARACNA GEOTEXTILIA 300 g/m2 ,HR. Imm /AKO NAPR. FILTEK 300/

CTEPELNA TOLACA -OLYSTIREN EPS B0 5 ST sPADnvE DOSKY 20 -220 m
~TEPELNA 170LACIA -POLYSTYREN EPS 150 § STABL 100

'PARUZABDEANA A/PAS VP G200 540/ E0DOVD NATAVENY k. PODKLAOL, #,4 mn
~PENETRA

~JESTVUIUCA ZELEZOBETONOVA STROPNA DOSKA HR.50 mm

PRIODKVAPE UMESTNIT DREVENY TRAM 20x00 mm, OL. 8.5 m
PRE KOTVENE OPLECHOVANIA ODKVAPLI A ODKVAP, ZLABL
KOTVENE TRANU PONOCOU OCEL.L PROFILOV DO STROPNEJ DOSKY, & 900 nm

SP2-STRECHA NARKZY A SKLADU-NAVRH

~HYOROZOLACI -FOLIA 7 WPVC HR.1S nm NECHANKKY KOTVENA 0O

STROPNEI KONSTRUKCE /AKO NAPR. ALKORPLAN 35176, FATRAFQL/

TYP A DLIKY KTIEV A CH ROZMESTNENE. URCIDODAVATEL FOLE

~SEPARACNA CEOTEXTLIA 300 g/m2 , HR.Imn /KO NAPR. FILTEK 300/
~TEPELNA Z0LAC1A -POLYSTYREN EPS 10 S STABL-SPAD.DOSKY 100 -150 mm
-PAROZABRANA /PAS TYPU G200 S40/ BODOVO NATAVENY K PODKLADL HR. 4 mn
-PENETRACNY NATER

~JESTVUIUCA ZELEZOBETQNOVA STROPNA DOSKA HR. cca 150 mm

PRIODKVAPE UMESTNIT DREVENY TRAM 120x00 mm, 0L.18.3 m
PRE KOTVENE OPLECHOVANIA ODKVAPU A ODKVAP, ZLABU
KOTVENE TRANU PONOCOU OCEL.L PROFILOV DO STROPNEJ DOSKY, & 300 nm

POZNANKA: SPAD MOZNO VYTVORIT POMOCOU OSB3 DOSKY HR. 22 mm
NA POOKLADNYCH TRANOCH ROZNEJ VYSKY

LEGENDA MATERIALOV
POVODNE MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL

POVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETONOVE.

:] NAVRHOVANE KONSTRUKCEE

POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV:

A. ODSTRANENIE HAVARIE STRECHY

m REAUZAC\A STRECHY /SPI/,0PLECHOVANE ATKY /KLI/ A ODKVAPL /KL6/, LENOVANE MUROV BUDOVY Z§ A NADSTAVIER VETRANIA /KL2/
NOVY ODKVAPOVY ZLAB /KL3/ A IVOD PO LIATNOVY LAPAC NEC\ST\:T/KU/

m REALIZACIA STRECHY NARKIZY /SP2/,0PLECHOVANE ODKVAPU /KLG/, LENOVANE NUROV BUDOVY Z§ A LENOVANE STIEN PRIOKNACH NAD MARKIZOU /KL2/
ODKVAP, 1LAB /KL7/, DAZDOVY ZVOD S LAPACOM NECISTOT A ZAPACH, UZAVEROM /KLB/, KOTVENE HYDROIZOLACIE STRECHY MARKIZY PRIRANE OKEN /KLI2/

(R3] OPLECHOVANE STRECHY JESTVUUICE) NADSTAVBY VETRANA /KLY/.D0PLNENE PROTIDAZDOVE, ZALUZE NA OTVOR NADSTAVBY /21/

m DOMUROVANIE CHYBAJUCEJ NADSTAVBY VETRANIA Z PLNYCH PALENYCH TEHAL, REALIZACIA ZELEZOBETONOVEHD STROPU
ALT.STROPU Z BETONDVEHO PREFABRKATL, ROZMER 550x1000 mm, V. 120 mm
OPLECHOVANE STRECHY NOVEJ NADSTAVBY VETRANIA /KLS/ A DOPLNENE PROTIDAZDOVEJ ZALUZE /21/

m NOVY DAZDOVY ZVOD 0D LIATINOVEHO LAPACA NECISTGT PO PRERUSENEE ZVODU NA BLDOVE ZS/KLID/

[RU8) opLccHovaNE RiMsY 5.100 am /KL5/

[AUT) naPONE 2v00U WARKIZY DD ZELENE PLOCKY /00 ROZPOETU ALT. I/
ALTI-ULOZENE PVC RURY DN 150 DO VYKOPU -VD. POPIS BURACICH PRAC A.B5-ALT., DL RURY 8Im, NAPOUENIE V00U CEZ LAPAC NECISTAT NA PVC RURD
ZSYP VIKOPU, ZHUTNENE ZASYPU A DOPLIENE SPEVNENEJ PLOCHY BETONOM HR. 00 mm SO STRKOVIM LGZKON HR.100 mm -PLOCHA 3,0 m
ALT.2 -ULOZENE POVRCH, QDTOKOVEHO ZLABU DO BETON.LGZKA VO VKGPE PODLA POPISU BURACICH PRAC AB5-ALT.2; SPAD K ZELENEJ PLDEHE NN 05 %
SV. IRk ZLABLI 100 mm, STAVEBNA SRKA 160 mm,L. cca & m, DOBETCNOVANE. SPEVNENE. PLOCHY PO OKRAJOCH ZLABL

B. ODSTRANENIE HAVARIE FASAD
-]1 NOVA OMETKA NA'CELNEJ FASADE, CELKOVA PLOCHA 90 m2, POVRCH PO ODSTRANENIPGVODNEJ OMETKY QCISTIT A ZREALIZOVAT NOVI) OMETKU -SKLADBA SEI

DOMUROVANE VYPADNUTCH TEWAL NA URCENON MESTE A NOVA ONETKA NA CELEJ PLOCHE BOCNEJ FASADY.

PLOCHA DOMUROVANIA cca 6 n2, HL.cca 150 mm, NOVA OMETKA -PLOCHA cca 692 n2, SKLADBA STENY SEI

[B-U3) 1ovi OMETKA A URCENOM WESTE ZADNEJ FASADY -PLOCHA cca 224 2, SKLADBA STENY SEI
PRED REALIZACIOU ONETKY UMESTNIT NA*JESTVUICE PLECHOVE LENOVANE STENY TELOCVIENE KRYCU LISTU kLI

- VIKOP A REALIZACIA HYDROIZOLACIE NA BOENEJ FASADE POD UROVAOU TERENU -PREDPOKLADA SA , € NE JE ZREALIZOVANA
VIKDP 00 UROVNE 0570 ~cca 200 mm POD UROVEN HORZONTALNEY HYOROIZOLACIE NLRWY, S, ViKGRU 600 mm, HL. ViKQRU cca 950 m
OCISTENE STENY A REALIZACI LPRAVY STENY-SKLADBA STENY SE2, PLOCHA cco 13 n2
ZASYP VIKOPU, ZHUTNENE ZASYPU, NOVY OKAPOVYCH CHODNK . 400 mm OL.14,5 m 2 VELKOPLOSNEJ BETONOVEJ OLAZBY 400x400x40 mm
POD DLAZBOU PODKLADNY STRK 40 i, SPAD OLAZY SUEROM 0D OBUEKTU -2
ALT. CHODNK BETONOVY HR. 100

[B-US] ooeEronovane wiry V7T ATy PLOCHOU A TRAVNAW POVRCHON, S.NCRU 420 mm, SRKA DOBETCNOVANA 300 mn
VISKA DOBETONOVANA LT m 0D ~0,370 DO UROVNE 40,400
DOPLIENE KOTVENA JSTILALCERO ZERAILIA 00 DOBETONDVANEHD WU /ROWAKE O POVIDIE/

OCISTENE TEALOVCH OBKLADOVYCH PASKOV, DOPLNENE V MESTE POSKODENIA -5 % PLOCHY A NATER FARBOU PODOBNOU FARBE OBKLADOVICH PASKOV
FARBA NUSIBYT VHODNA NA TENTO TYP OBKLADL

C. OPRAVA ZATECENYCH STIEN A STROPOV
@] NOVA INTERIROVA OMETKA NA MESTACH ODSTRANENE. OWETKY -cca 50% STEN A STROPU, SKLADBA STENY S

[C202) vovy omevent onkLan TN -ow, vz, v
[CEU3] VYCISTENE VETRACIH OTVOROV A LMESTNENE VETRACICH 2AL(Z1/22/ A OTVORY ¥ NTERERY

@] NOVE DVERE /V1, V2, Dl D2/.NOVE OKNO V' SKLADE /\3/, NOVE OKNA /\:
NREZA NA OHNE V3 ~ODSTRANENE HROZE, ix ZIKLADNY NATER, 2x VRCHNV NATER, FARBA BIELA A SPOTNA MONTAZ NREZE
[C2US) EXTAREZE W OKNACH V4 /Tks/-ODSTRANENE HROZE, b ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARBA BELA A SPGTNA NONTAZ WREZT
NREZA JE 7 OCEL.PROFLOV I0x0 mm ¥ TVARE U DL.I60 mm +2460 mm, 05, VZD. 30 mm, KOTVENE DO RAW OKNA -PASOVNA 25<5 mm, DL cca 2m
[CZUB] SPe MONTAZ ZARIGENA TELOCVINE /REBRNY +DTD DOSKA HR. 22 mm,V.coa 2,8 m A STENE/ V MESTACH, KOE JE BOLO NUTNE
ZREALIZOVAT NOVO) OMETKU
m OSADENE NOVEJ OCHRANNEJ OCELOVEJ KONSTRUKCIE SVIETIDEEL /23/ 4 ks- V TELOCVICNI ALOL/
OSADENE NOVYCH SVIETIDIEL 4 ks V TELOCVICNIZLOI/ A ks V. NARADOVNI /1.02/ -VID. PROJEKT ELEKTRO
[CUB] NovY OTERUVZDORNY NATER V. 100 mn v NARADOVN 402/, SKLADBA STENY 512

NT.MREZE A ORNACH VA /Tks/ A NA NT. OKNACH /2 ks/ ~0DSTRANENE HROZE, b ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARGA BELA , TEALZOVAT BEL DEWONTAZE
NTEREROVE 0K NAD VSTUPOU D0 TELOCVNE /3 ks/ ~CDSTRANENE PEVODIES FAFBY A NOVY IATER RAUDV FARBOU 1A DREVO- 2 VRSTVY, FARGA BELA
[C-UT0) uzEveNE BLESKOZVODU A UPRAVA STENY VO VYKOPE 00 V. 300 mm NAD TEREN
STENU VO VIKOPE OCISTIT A ZREALIZOVAT VODDZOLACNY ASFALTOVY NATER /2 A unow[ an m o JESTVLKOU HYDROZOLACIU
00 UROVNE 300 mm NAD TEFEN /PREDPOKLADA SA OSEKANA OMETKA DO -UPRAVA B, . S,cco 400
2851P VIKOPU HL. 800 mm, SRKA cca 400 mm, DL, cca 5.5 m, ZHUTNENE ZASYPU A Pl SENEIE) ot
BETONOM HR. 100 mn SO STRCOVYM LoLKON HR. 10 nm -PLOCHA 22 i
D. OPRAVA POSKODENEJ PALUBOVKY PO HAVARI STRECHY
[D=U1) ovi VLYSOVA PODLA¥A A PODKLADNE DREVENE CASTISKLADBY PODLAHY V TELOCVICH/101/, WARADOVN /L02/ A V. PRIESTORE NED!
OVERAMI/104,105,106/ /00 ROZPOCTL/. ZREALIZOVAT PODLA PSVODNEL SKLADBY PP, PR2,PP3
ALT. ZREALIZOVAT CUSTKOV] REKONSTRUKCI PODLA STAVU POSKODENIA JEDNQTLIVCH VRSTEV
VYBRUSENE A NATERY VLYSOV ZREALIZOVAT PODLA POKTNOV DODAVATELA
NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAKY V SKLADE /M.C.LO3/ -PVC

POZNAMKA:

-PODKLADY PRE VYPRACOVANE PROJEKTU +

1. GEODETICKE. ZANERANIE OBJEKTU TELOCVICNE: BRATISLAVA, M.C. STARE MESTO, 76 GROSSLINGOVA 48, ING. PETER STURCEL, GEOKART, 06,2014
2.PROJEKT REKONSTRUKCIE OBUEKTU: ZDS-CERVENEJ ARMADY C. 48, DVORNY TRAKT, PSDORYS PRIZEMIA, CAST *A';ING. ARCH D. KRCLLA, 11982
3.PROEKT NA STAVBU LIDOVE A OBCANSKE SKOLY V ULICIGROSSLINGOVE, ARCH. P KROPACEK, 1923

4. DONERANE. A PRESKUM OBJEKTU /ING. B. NOSKO, 06.201/

-OBJEKT BOL GEODETICKY ZANERANY, PROJEKTANT NEZODPOVEDA ZA PRESNOST GEODETICKEHO ZAMERANIA, ROZWERY JE NUTNE KONTROLOVAT
-DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENE ROZNEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACIE, PRPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU
SANOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM. V. REALIZACISTAVEBNEHD OBJEKTU NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY
JEDNQTLIVICH PROFESIL ZMENY V. ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM.

~PRINESPECIFKOVAN KRITERI, VLASTNOSTIA POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY. VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.

-PRED REALIZACIOU TREBA ZISTIT SKUTOCN SKLADBU PODLAH V JEDNOTLIVYCH MESTNOSTIACH A POROVNAT JU S PREDPOKLADANOU
SKLADBOU PODLA PROJEKTLI REKONSTRUKCIE Z ROKU 1982

-PO_ODSTRANENIVRSTIEV STRECHY A POSKODENYCH OMETOK JE NUTNE PRIZVAT STATIKA PRE POSUDENIA STAVU NOSNYCH

MUROVANYCH A ZELEZOBETANGVYCH KONSTRUKCI

-SH-SPODNA HRANA, HH-HORNA HRANA, SHP-SPODNA HRANA PRIEVLAKU
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