TELOCVICNA ZS GROSSLINGOVA

GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA

lc.ZAMOCNICKE VYROBKY

STRANA: 1/1/
POLOZKA|  SCHEMA POPIS POCET

CL<I(3

EXTERIEROVA PROTIDAZDOVA ZALUZIA SO SIETKOU PROTIVLETU HMYZU SlEle

NA OTVORE STRESNEJ NADSTAVBY VETRANIA T

(:::) MATERIAL: HLINIK, POVRCHOVA UPRAVA-NASTREK, FARBA SEDA -12|2
ROZMER OTVORU PRE ZALUZIU 630/340 mm

S2HE

INTERIEROVA ZALUZIA SO SIETKOU PROTIVLETU HMYZU s

NA OTVORE VETRANIA e

(:::) MATERIAL: HLINIK, POVRCHOVA UPRAVA-NASTREK, FARBA BIELA 21-12
ROZMER OTVORU PRE ZALUZIU 600/600 mm
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OCHRANNA KONSTRUKCIA STROPNYCH SVIETIDIEL S22

MATERIAL: OCELOVY STVORCOVY PROFIL UZAVRETY 30x30x2 mm, POVRCHOVA UPRAVA-NATER, FARBA BIELA T

(:::) CELKOVA DL.24,4 m , HMOTNOST 1,76 kg/m, CELKOVA HMOTNOST 42,95 kg 14 - |14
KONSTRUKCIA JE ZLOZENA Z DVOCH CASTI:

-PEVNA CAST- KOTVENA DO STROPU A PRIEVLAKOV

DO STROPU JE KOTVENA PRIAMO CEZ OC. PROFIL -ROZPERNYMIKOTVAMIDO BETONU MIO 2x2 Ks

DO PRIEVLAKU JE KOTVENA CEZ OCELOVU PLATNU NAVARENU NA KONCIPROFILU, ROZMER PLATNE 75xI00x5 mm -4 ks
KOTVENIE ROZPERNYMIKOTVAMIDO BETONU PRIEVLAKU -MIO 4xIks

-OTVARAVA CAST 70 SPODNEJ STRANY, ROZMER cca 330x1760 mm, 2x ZAVES, OTVARAVA CAST MUSIBYT UZAMYKATELNA

PRED VYROBOU PRESNE ZAMERAT PRIESTOR PRE KONSTRUKCIU A VYPRACOVAT DIELENSKU
DOKUMENTACIU, KTORA BUDE PREDLOZENA PRED REALIZACIOU PROJEKTANTOV
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