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POZNAMKA:
-PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU :

. GEODETICKE ZAMERANIE OBJEKTU TELOCVICNE: BRATISLAVA, M.C. STARE MESTO, ZS GROSSLINGOVA 48, ING. PETER STURCEL, GEOKART, 06.2014 |:| POVODNE MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL
2. PROJEKT REKONSTRUKCIE OBJEKTU: ZDS-CERVENEJ ARMADY C. 48, DVORNY TRAKT, P6DORYS PRIZEMIA, CAST "A'; ING. ARCH D. KRCULA, 11982

3. PROJEKT NA STAVBU LIDOVE A OBCANSKE SKOLY V ULICI GROSSLINGOVE, ARCH. P KROPACEK, 1929
4. DOMERANIE A PRIESKUM OBJEKTU /ING. B. NOSKO, 06.2014/

-OBJEKT BOL GEODETICKY ZAMERANY, PROJEKTANT NEZODPOVEDA ZA PRESNOST GEODETICKEHO ZAMERANIA, ROZMERY JE NUTNE KONTROLOVAT

LEGENDA MATERIALOV

-DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACIE, PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU
SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM.V REALIZACISTAVEBNEHO OBJEKTU NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY

JEDNOTLIVYCH PROFESIL ZMENY V' ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTOVAT S ARCHITEKTOM.

-PRINESPECIFIKOVANIKRITERIL, VLASTNOSTIA POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.
-PO ODSTRANENIVRSTIEV STRECHY A POSKODENYCH OMIETOK JE NUTNE PRIZVAT STATIKA PRE POSUDENIA STAVU NOSNYCH

MUROVANYCH A ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCII
-POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV A.Bx, B.Bx, C.Bx, D.Bx JE NA VYKRESOCH C.I-4

I:I PBVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETONOVE
|:| BURANE KONSTRUKCIE

+0,000=100,00

HLAVNY PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. ARCH. K. SINAKOVA

ING. B. NOSKO

ING. B. NOSKO

ING. ARCH. KATARINA SINAKOVA
AUTORIZOVANY ARCHITEKT SKA
r4.1082 M

ARCHITEKTONICKY ATELIER SINAKOVA sro
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ODBERATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA - STARE MESTO MATUSOVA 26, 81104 BRATISLAVA
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