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SKLADBA STIEN NAVRHOVANA:

SEI- NOVA EXTERIEROVA OMIETKA-SKLADBA:

-PREDNASTREK /NAPR. BAUMIT PREDNASTREK/, TECHNOLQGICKA PRESTAVKA 3 DNI
-VAPENNOCEMENTOVA UNIVERZALNA OMIETKA EXTERIEROVA HR.cca 20 mm
/NAPR.BAUMIT MVR UNI/

-ALT.l- NA NAHRUBO STIAHNUTY POVRCH- USLACHTILA OMETKA HR.2-3 mm
/NAPR.BAUMIT USLACHTILA OMETKA /-D0 ROZPOCTU

11416

ALT.2 - NA VYHLADENY POVRCH -ZAKLAD+TENKOVRSTVOVA EXT. OMETKA HR. 2-3 mm, FARBA BIEL

/ NAPR. BAUMIT UNIVERZALNY ZAKLAD+BAUMIT SILIKATOVA ALEBO SILKONOVA OMETKA/

@

SE2- LPRAVA STENY POD (IRONOU TERENL-SKLADBA:

~CEMENTOVA OMETKA NA VYROVNANIE POVRCHU

~VODQIZOLAENY ASFALTOVY NATER /2 VRSTVY/ $.400 mm V MESTE
JESTVUJUCES HYDROIZOLACE, TAK ABY JESTVUJICA

HYDROIZOLACIA BOLA V STREDE NATIERANEHO PASU, DL.145 m
-PENETRACNY NATER-2 VRSTVY

~HYDROIZOLACIA Z MODIFIKQVANEHO ASFALTOVEHO PASU -2 VRSTVY
/NAPR. CLASTEK SPECIAL MNERAL/

-NOPOVA FOLIA Z VYSKOU NOPOV 8 mm AKO OCHRANA HYDROIZOLACE
UKONCENE NOPOVEJ FOLIE V UROVNI TERENU KRYCOU

PLECHOVOU LISTOU /POLKLI3/

)

Sli- NOVA INTERIEROVA  OMIETKA-SKLADBA:

~PREDNASTREK /NAPR. BAUMIT PREDNASTREK/

TECHNOLOGICKA PRESTAVKA 3 DNI

-VAPENNOCEMENTOVA UNIVERZALNA OMEETKA INTERIEROVA

HR. cca I5mm PODLA HR. PoVODNEJ OMETKY

/NAPR. BAUMIT WVR UNI/, POVRCH VYHLADIT

-NA VYHLADENY POVRCH OMETKY -INTERERQVA FARBA BIELA-2 VRSTVY

SI2- NOVA INTERIEROVA OMETKA V NARADOVNIDO V.18 m, SKLADBA:
~PREDNASTREK /NAPR. BAUMIT PREDNASTREK/

TECHNOLQGICKA PRESTAVKA 3 DNI

-VAPENNOCEMENTOVA UNIVERZALNA OMIETKA INTERIEROVA

HR. cco I5mm PODLA HR. POVODNES OMETKY

/NAPR.BAUMIT WVR UNI/, POVRCH VYHLADIT

~NA VYHLADENY POVRCH OMETKY -INTEREROVY DTERUVZDORNY
NATER, FARBA SVETLOHNEDA -2 VRSTVY

LEGENDA MATERIALOV

I:I POGVODNE MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL
I:I POVODNE KONSTRUKCIE ZELEZOBETONQVE
:] NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
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POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV:
A. ODSTRANENIE HAVARIE STRECHY

- REALIZACIA STRECHY /SPI/,0PLECHOVANIE ATIKY /KLI/ A ODKVAPL /KLG/, LEMOVANE MUROV BUDOVY ZS A NADSTAVIEB VETRANIA /KL2/
NOVY ODKVAPOVY ZLAB /KL3/ A ZVOD PO LIATINOVY LAPAC NECISTGT/KLA/

REALIZACIA STRECHY MARKIZY /SP2/,0PLECHOVANIE ODKVAPU /KL6/, LEMOVANIE MOROV BUDOVY ZS A LEMOVANE STEN PRIOKNACH NAD MARKIZOU /KL2/
ODKVAP. ZLAB /KL7/, DAZDOVY ZVOD S LAPACOM NECISTOT A ZAPACH. UZAVEROM /KL8/, KOTVENIE HYDROIZOLACIE STRECHY MARKIZY PRIRAME OKEN /KLR/

OPLECHOVANIE STRECHY JESTVUJUCEJ NADSTAVBY VETRANIA /KL9/,DOPLNENIE PROTIDAZDOVEJ ZALUZIE NA OTVOR NADSTAVBY /21/

DOMUROVANIE CHYBAJUCEJ NADSTAVBY VETRANIA Z PLNYCH PALENYCH TEHAL, REALIZACIA ZELEZOBETONOVEHO STROPU
ALT. STROPU 7 BETONOVEHO PREFABRKATU, ROZMER 550x1000 mm, V. 120 mm )
OPLECHOVANIE STRECHY NOVEJ NADSTAVBY VETRANIA /KL9/ A DOPLNENE PROTIDAZDOVEJ ZALUZIE /21/

NOVY DAZDOVY ZVOD 0D LIATINOVEHO LAPACA NECISTAT PO PRERUSENIE ZVODU NA BUDOVE ZS/KLID/
OPLECHOVANEE RIMSY S.100 mm /KLS/

NAPOJENE_ZVODU MARKIZY DO ZELENEJ PLOCHY /DO ROZPOCTU ALT. I/

ALT.I-ULOZENE PVC RURY DN 50 DO VYKOPU -VID. POPIS BURACICH PRAC A.B5-ALT., DL.RURY 8,Im, NAPOJENE ZVODU CEZ LAPAC NECISTST NA PVC RIRU
ZASYP VYKOPU, ZHUTNENIE ZASYPU A DOPLNENIE SPEVNENEJ PLOCHY BETONOM HR.100 mm SO STRKOVYM LOZKOM HR. 100 mm -PLOCHA 3,0 m2

ALT.2 -ULOZENEE POVRCH. ODTOKOVEHO ZLABU DO BETON.LGZKA VO VYKOPE PODLA POPISU BURACICH PRAC ABS-ALT.2; SPAD K ZELENEJ PLOCHE MIN 05 %
SV, SIRKA ZLABU 100 mm, STAVEBNA SIRKA 160 mm,L. cca 8 m, DOBETONOVANIE SPEVNENE PLOCHY PO OKRAJOCH ZLABU

B. ODSTRANENIE HAVARIE FASAD
NOVA OMIETKA NA CELNEJ FASADE, CELKOVA PLOCHA 90 m2, POVRCH PO ODSTRANENIPSVODNEJ OMETKY OCISTIT A ZREALIZOVAT NOVU OMETKL -SKLADBA SEI

DOMURQVANIE VYPADNUTYCH TEHAL NA URCENOM MIESTE A NOVA OMETKA NA CELEJ PLOCHE BOCNEJ FASADY.
PLOCHA DOMLROVANIA cca 6 m2, HL. cca 150 mm, NOVA OMETKA -PLOCHA cca 69,2 m2, SKLADBA STENY SEI

NOVA OMETKA NA URCENOM MESTE ZADNEJ FASADY -PLOCHA cca 22,4 m2, SKLADBA STENY SEI
PRED REALIZACIOU OMETKY UMESTNIT NA JESTVUJUCE PLECHOVE LEMOVANE STENY TELOCVICNE KRYCIU LKSTU /KLI/

VYKOP A REALIZACIA HYDROIZOLACIE NA BOCNEJ FASADE POD UROVOU TERENU -PREDPOKLADA SA , ZE NIE JE ZREALIZOVANA
VYKOP DO UROVNE -0,370 -coa 200 mm POD LROVER HORIZONTALNEJ HYDROIZOLACIE MURIV, 5. VYKOPU 600 mm, HL. VIKOPU cca 950 mm
OCISTENE STENY A REALIZACIA UPRAVY STENY-SKLADBA STENY SE2,PLOCHA cca 13 m2
ZASYP VIKOPU, ZHUTNENE. ZASYPU, NOVY OKAPOVYCH CHODNK $.400 mm DL.14,5 m Z VELKOPLOSNEJ BETONOVEJ DLAZBY 400x400x40 mm
POD DLAZBOU PODKLADNY STRK MIN HR. 100 mm, SPAD DLAZBY SMEROM 0D OBJEKTU -2
ALT. CHODNK BETONOVY HR.100 mm
DOBETONOVANE MURU MEDZIASFALTOVOU PLOCHOU A WAVNAW’M POVRCHOM, 5. MURU 420 mm, SRKA DOBETONOVANIA 300 mm
VYSKA DOBETONOVANIA L7 m 0D -0,370 DO UROVNE +
DOPLNENE KOTVENA JESTVUJUCEHO ZABRADLIA DO DOBETQNUVANEH[) MURU /ROVNAKE AKD PGVODNE/
[B-UB] 0CISTENE TEHLOVYCH 0BKLADOVICH PASKOV, DOPLNENE V MESTE POSKODENIA -5 % PLOCHY A NATER FARBOU PODOBNOU FARBE QBKLADOVYCH PASKOV
FARBA MUSIBYT VHODNA NA TENTO TYP OBKLADU

C. OPRAVA ZATECENYCH STIEN A STROPOV
NOVA INTEREROVA OMETKA NA MESTACH ODSTRANENEJ OMETKY -Cca 50% STIEN A STROPU, SKLADBA STENY S

NOVY DREVENY OBKLAD STEN -ONI, ON2, ON3
VYCISTENIE VETRACICH OTVOROV A UMESTNENE VETRACICH ZALUZI/Z2/ NA OTVORY V INTERERY

NOVE DVERE /VI, V2, DI, D2/ NOVE OKNO V SKLADE /V3/, NOVE OKNA /V4/

MREZA NA OKNE V3 -ODSTRANENE HRDZE, I ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARBA BIELA A SPATNA MONTAZ NREZE

EXTMREZE NA OKNACH V4 /Tks/-ODSTRANENIE HRDZE, x ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARBA BIELA A SPATNA MONTAZ MREZI

MREZA JE 7 OCEL.PROFILOV 10xI0 mm V TVARE U DL.1480 mm +2xI60 mm, 05. VZD. 130 mm, KOTVENE DO RAMU OKNA -PASOVNA 25x5 mm, L. cca 2m
SPGTNA MONTAZ ZARWDENIA' TELOCVICNE /REBRINY +DTD DOSKA HR. 22 mm, V. coa 2.8 m NA STENE/ V MESTACH, KDE JE BOLO NUTNE

ZREALIZOVAT NOVU OMETKU

DSADENE NOVEJ OCHRANNEJ OCELOVEJ KONSTRUKCIE SVEETIDEL /Z3/ -4 ks- V TELOCVIENI/L0I/

OSADENEE NOVYCH SVEETIDIEL 14 ks V TELOCVICNI/LOI/ A ks V NARADOVNI /1.02/ -VID. PROJEKT ELEKTRD

NOVY OTERUVZDORNY NATER V.1800 mm V NARADOVNI /1027, SKLADBA STENY SI2

INT. NREZE NA OKNACH V4 /Tks/ A NA INT. OKNACH /2 ks/ -ODSTRANENE HRDZE, Ix ZAKLADNY NATER, 2x VRCHNY NATER, FARBA BELA , ZREALIZOVAT BEZ DEMONTAZE
INTERIEROVE. OKNA NAD VSTUPOM DO TELOCVICNE /3 ks/ -ODSTRANENE POVODNEJ FARBY A NOVY NATER RAMOV FARBOU NA DREVO- 2 VRSTVY, FARBA BIELA
UZEMNENE BLESKOZVODU A UPRAVA STENY VO VYKOPE DO V.300 mm NAD TEREN

STENU VO VYKOPE OCISTIT A ZREALIZOVAT VODOIZOLACNY ASFALTOVY NATER /2 VRSTVY/ 0D UROVNE 200 mm POD JESTVUJUCOU HYDROIZOLACIOU

00 UROVNE 300 mm NAD TEREN /PREDPOKLADA SA OSEKANA OMETKA DO -UPRAVA B.UI/ DL.55 m,S.cca 400 mm

ZASYP VYKOPU HL. 800 mm, SRKA cca 400 mm, DL. cca 5,5 m, ZHUTNENIE ZASYPU A DOPLNENIE SPEVNENEJ PLOCHY

BETONOM HR.100 mm SO STRKOVYM LoZKOM HR. 100 mm -PLOCHA 22 m2

D. OPRAVA POSKODENEJ PALUBOVKY PO HAVARIISTRECHY

NOVA VLYSOVA PODLAHA A PODKLADNE DREVENE CASTISKLADBY PODLAHY V TELOCVICNI/1.0I/, NARADOVNI /L02/ A V PRIESTORE MEDZI
DVERAMI/1.04,105.06/ /D0 ROZPOCTU/. ZREALIZOVAT PODLA POVODNEJ SKLADBY PPI, PP2,PP3
ALT. ZREALIZOVAT CIASTKOVU REKONSTRUKCIU PODLA STAVU POSKODENIA JEDNOTLIVYCH VRSTIEV
VYBRUSENE A NATERY VLYSOV ZREALIZOVAT PODLA POKYNOV DODAVATELA

NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY V SKLADE /M.C.103/ -PVC

POZNAMK A:
-PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU =

I. GEODETICKE ZAMERANE OBJEKTU TELOCVICNE: BRATISLAVA, M.C. STARE MESTO, ZS GROSSLINGOVA 48, ING. PETER STURCEL, GEOKART, 06.2014
2.PROJEKT REKONSTRUKCIE OBJEKTU: ZDS-CERVENEJ ARMADY €. 48, DVORNY TRAKT, PGDORYS PRIZEMIA, CAST "A'; ING. ARCH D. KRCULA, 11382
3.PROJEKT NA STAVBU LIDOVE A OBCANSKE SKOLY V ULICIGROSSLINGOVE, ARCH. P KROPACEK, 1929

4. DOMERANIE A PRIESKUM OBJEKTU  /ING. B. NOSKO, 06.2014/

-OBJEKT BOL GEODETICKY ZAMERANY, PROJEKTANT NEZODPQVEDA ZA PRESNOST GEODETICKEHO ZAMERANIA, ROZMERY JE NUTNE KONTROLOVAT
-DODAVATEL NESEE ZODPOVEDNOST ZA OVERENE ROZMEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACIE, PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU
SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM STAVEBNYM DOZOROM.V REALIZACHSTAVEBNEHO OBJEKTU NUTNE DODRZIAVAT REALIZACNE VYKRESY
JEDNOTLIVYCH PROFESIL ZMENY V ARCHITEKTONICKYCH PLANOCH NUTNE KONZULTQVAT S ARCHITEKTOM.

~PRINESPECIFIKOVANIKRITERI, VLASTNOSTIA POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.

-100.32-GEODETICKY ZAMERANA VYSKA

-PRED REALIZACIOU TREBA ZISTIT SKUTOCNU SKLADBU PODLAH V JEDNOTLIVYCH MIESTNOSTIACH A POROVNAT JU S PREDPOKLADANOU
SKLADBOU PODLA PROJEKTU REKONSTRUKCIE Z ROKU 1982

PO ODSTRANENIVRSTIEV STRECHY A POSKODENYCH OMETOK JE NUTNE PRIZVAT STATKA PRE POSUDENIA STAVU NOSNYCH
MUROVANYCH A ZELEZOBETONDVYCH KONSTRUKCII

-SH-SPODNA HRANA, HH-HORNA HRANA, SHP-SPODNA HRANA PRIEVLAKU

*+0.,000=100.00
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