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PRECHOD POTRUBIA CEZ STENU BUDE ZHOTOVENE VRTANIM.
POKLOPY REVIZNYCH SACHT BUDG PACHOTESNE S POVRCHOVOU OPRAVOU AKO B OKOLITE MATERIALY
PRISTUP K REVZNYM OTVOROM BUDE CEZ DVIERKA 150/150 - PLAST - TVAR 'URCI GP.
MIN. VZDIALENOSTI  PODPIER PRE UCHYTENIE POZINKOVANEHO POTRUBIA

$ 15 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,6 m

¢ 20 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,85 m

$ 25 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,15 m

¢ 32 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,5 m

¢ 40 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,6 m

¢ 50 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,8 m

MIN. VZDIALENOSTI  PODPIER PRE UCHYTENIE PLAST- HLINIKOVEHO POTRUBIA
¢ 16 X 2 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1 m

820X 25 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,25 m

$26X3 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,5 m

MIN. VZDIALENOSTI  PODPIER PRE UCHYTENIE PLASTOVEHO POTRUBIA GEBERIT — KANALIZACIA
$ 50 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,5 m

g 60 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,6 m

875 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,75 m
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KONDENZAT 630
DN 50 EXISTUJUCI ROZVOD SV NAPOUENIE
] HL 21 PRIETOKVEHO PLYNOVEHO OHRIEVACA TV
KANALIZACIA ZA STENOU PRE UMYVADLA LRV
6K 15 NAPOJENIE NA HADICU — DOPUSTANIE SYSTEMU OK
LEGENDA
m .. —.= STUFNA VODA
— = —..— TEPLA VODA
KANALIZACIA
POZNAMKY:

POZNAMKA: PRED ZACATIM PRAC JE POTREBNE PREVERIT POLOHU, TYP A DN EXISTUJGCICH STOPACIEK
SPADOVE POMERY R0OZVODU

ROZVOD TV A C VEDENY POD STROPOM BUDE Z POZINKOVANCH ROR- IZOLOVANA SYNTETICKYM KAUCUKOM

ROZVOD SV,V A CV K ZARIADOVACM PREDMETOM VEDEN§ V STENE BUDE ~ Z POTRUBIA PE-AL-PE (MEPLA ) IZOLOVANEHO SYNTETICKYM KAUCUKOM
NA POTRUBI TV C  BUDU OSADENE KOMPENZATORY V ZMYSLE PREVADZKOVEHO PREDPISU DODAVATELA POTRUBIA

KANALIZACIA BUDE Z POTRUBIA PVC
NAPOJENIE  STUPACKY NA LEZATO KANALIZACIU BUDE CEZ DVE KOLENA 45+ 250CM ROVNY KUS.
NAPQJENIE ODBOCKY BUDE POD 45 * PRI LEZATEJ KANLIZACH PRI ZVISLEJ TO BUDE POD 30,60,89'.

GK  GULOVY KOHUT NA ROZVOD PITNEJ VODY A TV BUDE OPATRENY VYPOSTACIM KOHGTIKOM
SK SPATNA KLAPKA
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MIESTO STAVBY MS UL 29 AUGUSTA €6, BRATISLAVA 7AK CISLO
INVESTOR MU, STARE MESTO, BRATISLAVA UCEL JP
STAVBA REKONSTRUKCIA KOTOLNE MS UL. 29 AUGUSTA 6 FORMAT 2 M
SUBOR KO TOLKA o~ 12015
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