VYKUROVACIE TELESA
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. KONDENZACNY ZAVESNY KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162/45, MENOVITY TEPELNY VYKON 42,5 kW
. ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY BUDERUS LOGALUX SM 200, OBSAH 200 dm3

. TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU REFLEX THERMOPRESS N 140, OBSAH 140 dm3
. HYDRAULICKY VYROVNAVAC BUDERUS VHY 120/80, PRIETOK 5000 kg/h

ROZDELOVAC A ZBERAC DN 65 PRE 2 OKRUHY

. _N<HOI_.O_<_OZ._.>NZ> SKUPINA BEZ ZMIESAVACA BUDERUS HS25/4 E PLUS
. RYCHLOMONTAZNA SKUPINA SO ZMIESAVACOM MEIBES FL-MK DN40, S CERPADLOM GRUNDFOS MAGNA 40-100 F

PRIETOK 4938 kg/h PRI dt 20K, 1 m/s

. UPRAVA VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERDI 0840 PRE KOTLY S VYMENIKOM Al-Si
. REGULATOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKADOVY MODUL FM 456,

. SEPARATOR KALOV REFLEX EXDIRT DN50
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VYKUROVANIE - PRIVODNE POTRUBIE
VYKUROVANIE - SPIATOCNE POTRUBIE
POISTNE POTRUBIE

POISTNY VENTIL ZAVITOVY PRUZINOVY - V DODAVKE KOTLA

GULOVY KOHUT HEIMEIER GLOBO - H
SPATNY VENTIL ZAVITOVY PN6/120°C, DO VODOROVNEHO POTRUBIA
VYPUSTACI KOHUT STN 13 7061, PN 1,0/100°C

ODVZDUSNOVACIA NADOBA
ODVZDUSNOVACI VENTIL V 4320 ZAVITOVY
FILTER DO POTRUBIA ZAVITOVY
REDUKCIA POTRUBIA

SU R1 UZATVARACI VENTIL SO ZAISTENIM REFLEX SU R1

kancelaria: Bottova 2, 811 09 Bratislava

REKONSTRUKCIE KOTOLNE MS
ULICA 29. AUGUSTA, BRATISLAVA

systémov
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