Rekonstrukcia kotolne MS 29 augusta
Profesia : Rozvod plynu

Zoznam priloh

01 Technnicka sprava + vykaz materialu T
02 Pbdorys -PL 01
03 Podorys - ZT 02
04 Podorys — ST 03

Technicka sprava

1.0 VSeobecna ¢ast

Projekt pre RP rieSi rozvod plynu pre nové kotle Buderus GB 162 — 45 . Kotle budi osadené na
mieste pévodnych plynovych prietokovych ohrievacov teplej vody. Kotle budi na strane spalin napojené do
existujuceho kominového telesa , ktoré bude vyvloZkované. Rozvod plynu NTL je privedeny k pévodnym
prietkovym ohrievatom TV . Tento rozvod bude ponechany bude zmenené len napojenie. Meranie spotreby
plynu ostane pévodné. Bude potrebné nahlasit zmenu plynovych spotrebi¢ov na SPP Distribucia.

Projekt je spracovany na zaklade poziadavky investora a stavebnych vykresov, podfa toho ¢asu platnych noriem a
nariadeni. Rozvod plynu je prevedeny v zmysle TPP 704 01, TPP 702 01, TPP 702 02, STN 386413.

POZNMKA: v pripade Ze su v projekte napisané typy zariadani s tieto len informaéné mézu byt pouzité
ale rovnakych technickych parametrov kvality nie horSich ale rovnakych alebo lepsich.

Médium
Plyn Zemny plyn naftovy
NTL rozvod 2,0 kPa
Viyhrevnost 34.5 MJ/m3
Typ kotla pre MS Tepelny | Tlak
vykon | plynu
(kW) pred
horakom
(kPa)
Buderus GB 162-45 - 2 ks 2x45 =90 2,0
Spotreba plynu
Q hod.max 4,58x2 =9,16 | m%h
Q hod.priem 6,4 mé3/h

2.0 Popis technického rieSenia
Rozvod NTL plynu.

Rozvod plynu NTL bude vedeny na existujuci rozvod plynu , ktory bol vedeny k pévodnym
prietkovym ohrievaom plynovym pre TV. Existujuci rozvod je DN 40 a bude z rozvodu pod stropom
zvedena ku kotlom kde bude napdjat’ kotle cez uzaver DN 20 a pancierovu hadicu dn 20. Novy rozvod
bude z potrubia ocelového spajaného zvaaranim material ocel 11 353.1.

ZabezpecCenie vetracieho vzduchu priestoru kde su osadené plynové kotle bude vetracimi
otvormi pri podlahe a pod stropom napojenymi do vonkajSieho prostredia. Na otvoroch bude vetracia
mrieZka nerezova so sietkou proti hmyzu.

Poznamka
a./ Realizaciu rozvodu plynu je nutné previest v stlade s TPP 704 01
b./Tlakové skusky

Tlakova skuska pevnosti bude v zmysle s TTP 704 01 ¢l. 5.1 az 5.1.10.

Skusobné médium bude vzduch o tlaku 5 kPa po dobu 30 min.

Po vykonani skusky pevnosti bude vykonana skuska tesnosti .
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Skusobné médium bude vzduch o tlaku 4 kPa po dobu 30 min.

Platnost skusky je 6 mesiacov. Po tomto termine sa skuska opakuje NTL rozvod.
c./ Odovzdanie plynovodu

Prevadza sa v zmysle vyhlasky ¢.124/2006. Pred uvedenim musi byt prevedena vychodiskova
revizia v zmysle vyhlasky SUBP ¢.86/1978 Zb.

d./. Pokyny pre dodavatefa.

a. Montaz mdZe previest iba organizacia s opravnenim v sulade so zékonom ¢
175/75 a vyhlaskou MPSVaR SR ¢ 718/2003 Zb. ZvaraCské prace je nutné
vykonavat s osobami, ktoré maju skusku v zmysle STN 05 0710.

b. Po skoneni montaznych prac je potrebné previest Gradnu tlakova skudku potrubia

na pevnost a tesnost.
e./ Potrubie.

Potrubie NTL rozvodu v objekte a MaRSP bude z ocelfovych rar spajanych zvaranim akosti 11
353.1. Potrubie v zemi bude chranené povrchovou upravou Bralen. Potrubie v objekte viditefné bude
chranené zakladnym naterom syntetickym S 2000. Povrchova Uprava bude emailom syntetickym S
2029 odtien €. 6200. Nater bude prevedeny po Uspe$nych skuSkach pevnosti a tesnosti. Potrubie v
kotolni bude opatrené napisom Zemny plyn 2,0 kPa Sipkou so smerom pridenia.

Kontrola zvarov bude vizuaina.
f./. Armatury

Armatlry budd pouZzité zavitové prevedenie na plyn s tlakom PN 0,6MPa. Armatury a cely
rozvod bude vodivo prepojeny prepojenim drotom.

Stavebné prace:

VyvloZkovanie kominového prieduchu kominovym systémom Furanflex DN150 s napojenim na
plastové diely DN 160 vyspravenie miesta napojenia odvodu spalin do komin a vyspravenie kominovej
hlavice s vyvlozkovanim.

Zhotovenie vetracich otvorov 300/300 s mriezkami na fasade.

Otocenie dvier do priestoru kde su osadené kotle. V pripade Ze sa nebudu dat tak osadenie
novych do ocelovej zarubne. Otvéranie dvier bude von z priestora kde su umiestnené kotle. Druhé
dvere budu utesnené a budu uzamknuté.

Vlyspravenie priestory kde su osadené kotle — omietka a murivo , vymalovanie priesora.
Vlyspravenie prestupov rozvodov UK .

Vlastnosti zemného plynu

Nazov: Zemny plyn tranzitny

Zlozenie : Metan CH4 98,39
Etan C2H8 0,44
Propan C3H8 0,16
n- butan C4H10 0,03
Oxid uhli¢ity ~ CO2 0,07
Dusik N2 0,84
kyslik 02 0,05

Bod vzplanutia 600°C

DMV 5,2%

Hustota 0,71-0,91 kg/m3

Maximalna spalovacia rychlost

% plynu v zmesi 10.5%
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u max 0,37 m/s
Medza vybu$nosti dolna 52 %
Horna 13.5%

Starostlivost’ o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Z hladiska realizacie plynovodu NTL rozvodu je potrebné dodrziavat zakladné zakonné nariadenia najma

Z4kon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

*Vyhlasku ¢.374/1990 Z.z. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

*Viyhladku MPSaR €. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, bezpe¢nosti

tlakovych, zdvihacich ,elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej spdsobilosti

*Viyhladku €. 59/1982 Zb.,v zneni vyhladky € 484/1990 Zb. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace

a technickych zariadeni.

*Nariadenie viady SR €.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

*Nariadenie VI; ady SR ¢.387/2006 Z.z.o minimalnych poZiadavkach na pouzivanie na pouzivanie oznacenia symbolov a signalov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany

*Nariadenie vlady SR ¢.281/2006 Z.z.o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenmi.

Zvlast doraz klast hlavne na ustanovenia tykajlce sa montaZnych a zvaracich préc v priestore existujucich regulacnych staniciach.

Aby sa eliminovalo nebezpecenstvo Urazu na pracovisku, je nutné pri praci dodrziavat ustanovenia STN najma:

Subor noriem STN 332000 zahfiia STN ,ktoré zavadzaju do sustavy STN harmonizaéné dokumenty HD 384 ktoré harmonizuju
bezpec€nostné normy stiboru medzinarodnych noriem IEC 60364

STN IEC 61140-ochrana pred urazom el.pridom ,spolocné hladiska pre intalaciu zariadenia- z&kladna bezpe€nostné norma.

STN 33 2000-3-Elektrické instalacie budov,stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-41-Elektrické inStalacie budov,zaistenie bezpe&nosti,ochrana pred el.prudom

STN 33 2000-5-54-Elektrické instalacie budov,vyber a stavba el.zariadeni,uzem.sustavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-6-61-Elektrické predpisy,elektrické zariadenia,revizie,postupy pri vychodiskovej revizii.

STN IEC 60050-195-Terminologicka norma

STN 33 0050-826-Terminologicka norma

STN 34 3100-Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.zariadeniach.

STN 34 3101-Bezpe€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.vedeniach

STN 34 3103-Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.pristrojoch a rozvadzacoch

STN 34 3104-Bezpe€nostné predpisy pre obsluhu a pracu v el.prevadzkariach

STN 34 1390-Predpisy pre ochranu pred bleskom

STN 33 1500-Revizia el.zariadeni a bleskozvodou

STN 33 1600-Revizia a kontrola el.ruéného zariadenia pocas prevadzky

Smernice bezpecnej prace Cast |I-Stavba a udrzba vnutornych spojovych zariadeni.

Zariadenia a prvky novozabudované v objekte musia byt preukdzané zhodou abyt certifikované v zmysle zakona ¢.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Plynofikacia je navrhovana tak, Ze neddjde k naruseniu stability objektov ,ani zasahu do nosnych konstrukcii.

PoCas realizacie budu vykonavané prace, pri ktorych je nutné zabezpecit odborny dozor, dodrziavat bezpeénost pri vykonavani prac,
technologicky a pracovny postup ,ktory uréuje navaznost jednotlivych prac, pouzitie pracovnych prostriedkou spdsob dopravy materialu,
technicko organiza&né opatrenia k zabezpeceniu bezpecnosti pracovnikov a pracoviska.

Dodavatel stavebnych prac vykona poudenie pracovnikov na zaistenie bezpednosti prace technickych zariadeni a prevedenie
pozadovanych prac ,vratane pozadovanej odbornosti na vykonavanie tychto prac. Rozsah pougenia musi byt pisomne zaznamenany
a podpisany pou¢enymi pracovnikmi. Dodavatel tiez zabezpedi vykonanie nevyhnutnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci ,vratane prevencie rizik a zabezpecenia pouzivania ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zvaracie prace zabezpedit v sulade s § 99 vyhlasky ¢.374/1990 Z.z. a dalSich noriem a predpisov zvaraémi s opravnenim podfa druhu
prevedenia zvaracich prac. Zvaracie prace v objekte vykonavat' v priestoroch na to ur€enych s pripravenymi hasiacimi pristrojmi v pripade
moznosti vzniku poziaru. Pred realizaciou zvaracskych a pali¢skych prac vyhotovit zapis v zmysle zakonych predpisov.

Je potrebné zabezpecit minimalizaciu zdrojov mozného ohrozenia zdravia vytvorenim bezpe€nostnych pasiem.

Material pouzity na stavbe je nutné skladovat plosne s maximalnym plosnym zatazenim 3,0 kN/m2,v priestore uréenom na skladovanie.
Pri skladovanych a zabudovanych materialoch je potrebné pred skonenim prac denne vykonat previerku spolahlivosti ukotvenia tychto
materilov.

Po cell dobu stavebnych prac je potrebné udrziavat bezpeCny stav pracovnych ploch a pristupovych komunikécii. Vykopové ryhy
premostit a ohradit ochrannym zabradlim.

Pri zvislej doprave materialu sa ohrozeny priestor staveniska zabezpeci proti vstupu nepovolanych oséb.

VSetky navrhované zariadenia st prevadzkovo odsku$ané. MéZu byt prevadzkované len za podmienok, pre ktoré boli urené resp.
vyrobené ato spdsobom stanoveny vyrobcom alebo dodavatelom.

Prace na vyhradenych technickych zriadeniach mdze vykonavat len opravnena organizacia. Montaz spotrebicov a opravy smie vykonavat
iba opravnena montazna firma s opravnenim podfa vyhlasky 508/2009 Z.z.
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