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POHLI'AD NA ROZDELOVAC A ZBERAC

POZNAMKA:

PRED DEMONTOVANIM JESTVUJUCICH POTRUBI JE POTREBNE ZOSTAVAJUCE POTRUBIE OZNACIT, ABY SA PREDISLO CHYBNYM NAPOJENIAM NA NOVE POTRUBIE.
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KONDENZACNY KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162/100, MENOVITY TEPELNY VYKON 94,5 kW PRI 75/60°C, 99,5 kW PRI 40/30°C
ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY BUDERUS LOGALUX SU 500, OBSAH 500 dm3
EXPANZNA NADOBA REFLEX N 500, OBSAH 500 dm3
HYDRAULICKA VYHYBKA BUDERUS PRE 4 KOTLY
PRIPOJOVACIA SKUPINA CERPADLA KOTLA BUDERUS GB162/100
ZDRUZENY MODULOVY ROOZDELOVAC/ZBERAE PRE 2 A 3 OKRUHY MEIBES DO 700 kW, 30 m%h
PODTLAKOVY ODPLYNOVACI SEPARATOR REFLEX S AUTOMATICKYM DOPLNANIM REFLEX SERVITEC 35
UPRAVA VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERDI 1040 PRE KOTLY S VYMENIKOM Al-Si
REGULATOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKADOVY MODUL FM 457,ROZSIROVACI MODUL FM 442
10. KASKADOVA SADA PRE 2 KOTLY TL2
11. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-MK 50 SO ZMIESAVACOM
12. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 40
3. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 50
14. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 65

CENoO s N

NOVE PRIVODNE POTRUBIE

NOVE SPIATOCNE POTRUBIE
JESTVUJUCE PRiIVODNE POTRUBIE
JESTVUJUCE SPIATOCNE POTRUBIE

ZK  ZACHYTAVAC KALOV REFLEX EXDIRT D 100, DN 100
NA NAJNIZSICH MIESTACH BUDU VYPUSTACIE KOHUTY, NA NAJVYSSiCH ODVZDUSNOVACIE NADOBY A ODVZDUSNOVACIE VENTILY

kancelaria Bottova 2, 811 09 Bratislava
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